製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


目次 


本書をお読みになる前に . 7 

本書の表記 . 7 

商標および著作権について . 11 

第1章各部名称 

1各部のを称と働き . 14 

パソコン本体前面 . 14 

パソコン本体上面 . 17 

パソコン本体ち側面 . 18 

パソコン本体左側面 . 20 

パソコン本体背面 . 21 

パソコン本体下面 . 22 

FDD ュニット （USB) . 24 

2状態表示 LED . 25 

第2章取り扱い 

1ポインティングデバイス . 28 

フラットポイント . 28 

7ゥX . 31 

マウスの接続のしかた . 32 

マウスの巧い方 . 33 

マウス接続時にフラットポイントをち効にする . 35 

2キーボード . 36 

B 本語キーボード . 36 

テンキーボード . 39 

3バッテリ . 40 

バッテリを充電する . 40 

バッテリで運用する . 41 

バッテリ残量を確認する . 42 

巧り巧い上の;'主意 . 44 

巧蔵バッテリパックを交換する . 45 

4 PC 力ードスロット . 47 

巧り巧い上の;'主意 . 47 

PC 力ードをセットする . 47 

PC 力ードを取り出す . 49 

5ディスプレイ . 51 

液晶ディスプレイの明るさ変更 . 51 

解像度と発色数 . 53 

全画面表示と通常表示の切り替え . 55 





































製品ガイド FMV-A8255. FMV-A6255 


表示装置の切り替え . 56 

マルチモニタ機能 . 已2 

外部ディスプレイの走査周波数 . 66 

6音量 （ WindowsVis ねの場合） . 68 

キーボードで調節する （Windows Vis ねの場合） . 68 

画面上の音量つまみで設定する （ WindowsVis ねの場合） . 68 

ご購入時に音量を調節できる項目 （ WindowsVis ねの場合） . 70 

7音量 （Windows XP の場合） . 72 

キーボードで調節する （Windows XP の場合） . 72 

画面上の音量つまみで設定する （Windows XP の場合） . 72 

再生時/録音時の音量設定 （Windows XP の場合） . 73 

8通信 . 75 

LAN (ち線 LAN ) . 75 

無線 LAN (IEEE 802.11 a , IEEE 802'11 g 準拠） . 76 

内蔵モデム . 78 

9省電力 （Windows Vista の場合） . 79 

スリープ/休止状態/省電カモード （Windows Vis ねの場合） . 79 

ミ主意事項 （ WindowsVis ねの場合） . 79 

省電力の設ま （ WindowsVis ねの場合） . 81 

スリープまたは休止状態にする （Windows Vis ねの場合） . 83 

スリープまたは休止状態からのレジューム （Windows Vis ねの場合） . 84 

省電カモード （ WindowsVis ねの場合） . 85 

10省電力 （Windows XP の場合） . 87 

スタンバイ/休止状態/省電カモード （Windows XP の場合） . 87 

を意事項 （Windows XP の場合） . 87 

省電力の設定 （Windows XP の場合） . 89 

スタンバイまたは休止状態にする （Windows XP の場合） . 91 

スタンバイまたは休止状態からのレジューム （Windows XP の場合） . 92 

省電カモード （Windows XP の場合） . 93 

第3章周辺機器の設置/設定/増設 

1周の機おを取り付ける前に . 96 

巧り巧い上のを意 . 96 

2 メモリ . 97 

メモリを増設する . 97 

3 CD / DVD . 101 

取り扱い上のを意 . 101 

使用できるディスク . 104 

推奨ディスク . 108 

DVD - RAM への書き込み/書き換え （Windows Vis ねの場合） . 109 

DVD - RAM への書き込み/書き換え （Windows XP の場合） . 110 

ディスクをセットする/取り出す . 111 










































製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


4フロッピーディスク . 114 

取り扱い上の;'主意 . 114 

FDD ユニット （ USB ) の取り付け/取り外し . 115 

フロッピーディスクをセットする/取り出す . 116 

5プリンタ . 117 

臟 . 117 

第4章セキュリティ 

1七キュリティの重要性 . 120 

2ネットワーク接続時のセキュリティ . 122 

コンピュータウイルス対策 . 122 

Windows やソフトウェアのアップデート . 125 

セキュリティセンター . 127 

ファイアウオール . 128 

通信データの暗号化 . 129 

無線 LAN 使用時の通信データの暗号化 . 129 

3不正使用からの七キュリティ . 130 

Windows のパスワード . 130 

管理を権限とユーザーアカウント . 130 

アクセス権と暗号化 . 131 

BIOS のパスワード . 131 

セキュリティチップ . 132 

セキュリティボタン . 132 

スマートカードリーダ/ライタ . 132 

指紋センサー . 133 

FeHCa 巧応リーダ/ライタ . 134 

Portshutter . 134 

暗号化機能付 HDD . 134 

4パソコンのを難防止 . 136 

パソコン本体の施錠方法 . U 6 

5パソコン本体廃ま時のセキュリティ . 137 

パソコンの廃棄-譲;度時のハードディスク上のデータミ肖去に関する 

ごを意 . 137 

ハードディスクのデータミ肖去サービス . U 8 

第5章ソフトウェア 

1ソフトウェア . 140 

ソフトウェアー覧 . 140 

各ソフトウェアの紹介 . 142 

アンインス！ル方ま . 166 

2ドライバ . 167 






































製品ガイド FMV-A8255. FMV-A6255 


第6章 BIOS 

1 BIOS 七ットアップとは . 170 

2 BIOS 七ットアップの操作のしかた . 171 

BIOS セットアップを起動する . 171 

設定を変更する . 173 

各キーの役割 . 174 

BIOS セットアップを終了する . 175 

3 メニュー詳細 . 176 

情報メニュー . 176 

システムメニュー . 177 

詳細メニュー . 178 

セキュリティメニュー . 180 

起動メニュー . 183 

お了メニュー . 184 

4 BIOS のパスワード機能を使う . 185 

パスワードの種類 . 185 

パスワードを設定する . 185 

パスワードを設定した後は . 187 

パスワードを忘れてしまったら . 188 

パスワードを変更/削除する . 189 

5認証デバイスの七キュリティ機能を使う . 191 

セキュリティチップ . 191 

スマートヵート . 193 

6 BIOS が表示するメッ七ージー覧 . 197 

メッセージが表示されたときは . 197 

メッセ-ジ-覧 . 198 

第7章お手入れ 

1パソコン本体のお手入れ . 204 

2液晶ディスプレイのお手入れ . 205 

3キーボードのお手入れ . 206 

4マウスのお手入れ . 207 

5フロッピーディスクドライブのお手入れ . 209 

6空冷用通風路のお手入れ . 211 

































製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


第8章トラブルシューティング 

1トラブルに備えて . 214 

テレビ/ラジオなどの受信障害防止 . 214 

Windows のセットアップ後の操作 . 214 

修正プログラムの適用について . 215 

データのバックアップ . 215 

自動車巧での使用について . 215 

ドキュメントの確認 . 215 

2トラブル発生時の基本操作 . 216 

本パソコンや周辺機器の電源を確認する . 216 

な前の状態に戻す . 216 

セーフモードで起動する . 217 

ハードウ X アの競合を確認する . 218 

バックアップを行う . 219 

メッセージなどが表示されたらメモしておく . 219 

UpdateAdvisor (本体装置）を巧用する . 219 

診断プログラムを使用する . 220 

リカバリ . 221 

3起動-終了時のトラブル . 222 

4 Windows • ソフトウエア関連のトラブル . 225 

5ハードウエア関連のトラブル . 228 

ハードウエア関連のトラブルー覧 . 228 

BIOS . 230 

メモリ . 230 

醜 LAN . 232 

内蔵モデム . 233 

ハードディスク . 233 

デバイス . 235 

CD / DVD . 235 

フロッピーディスク . 237 

PC 力ード . 237 

ExpressCard . 237 

スマートカート . 238 

バッテ IJ . 238 

ディスプレイ . 239 

サウンド . 241 

^— / t ' — h . 241 

マウス/ポインティングデバイス/ペン . 242 

USB . 242 

IEEE 1394 . 244 

プリンタ . 244 

パソコン本体のお手入れ . 244 

その化 . 245 












































製品ガイド FMV-A8255. FMV-A6255 


6それでも解ホできないときは . 246 

お問い合わせ先 . 246 

第9章仕様一覧/巧術情報 

1本体仕様 . 248 

A 8255 . 248 

A 6255 . 252 

2その他の仕様 . 255 

コネクタのピン配列と信号名 . 255 

CPU . 256 

ドライブ構成 . 258 

CD / DVD ドライブ仕な . 259 

索引 . 261 













製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


本書をお誘みになる前に 

本書の表記 


■ 警告表示 

本書では、いろいろな絵表示を巧っています。これは本製品をま全に正しくお使いいただき、 
あなたや化の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目巧となる 
ものです。その表示と意ホは次のようになっています。内容をよくご a 解のうえ、お読みくだ 
さい。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取りないをすると、人が死 t する可能性または 
重傷を負う可能性があることを示しています。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り极いをすると、人が傷害を負う可能性があ 
ること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。 


また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を 
使っています。 


A 

A で示した記号は、警告•注意を促す内容であることを告げるものです。記 
号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。 

0 

〇で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるも 
のです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内をが示されています。 

〇 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。 
記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。 


■ 本文中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意ホがあります。 


記号 

意口未 

獲 重要 

お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 
読みください。 

P POINT 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

—> 

参照ページや参照 マニュアルを 示しています。 


■ キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明 
に必要な文字を次のように記述しています。 

例： [Ctrl] キー、 Enter】 キー、【一 】キーなど 

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。 

例： 【Ctrl】 + [F3] キ ー、 【Shift】 + 【t】 キーなど 
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■ コマンド 入力（キー入力） 

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。 

diskcopy a ： a ： 
t t 

• T の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、 【 Space 】 キーを1回押してくださ 

い。 

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力しても 
かまいません。 

• CD / DVD ドライブなどのドライブ《を、 [ CD / DVD ドライブ]で表記しています。入力の際 
は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。 

例： [ CD/DVD ドライブ] ：¥ setup . exe 


■ 連続する操作の表記 

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「^」でつなげて記述しています。 

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、 「 FMV マ 
ニュアル」をクリックする操作 
丄 

「スタート」ボタン^「すべてのプログラム」一 「 FMV マニュアル」の順にクリック 
します。 


②【い すべてのプロクラム 


r スター ト」ボタン 



③恥 


FM\r7 ニュアル 



(画面は Windows Vista の例です） 


■ BIOS 七ットアップの表記 

本文中の BIOS 七ットアップの設を手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、 
「一」レ、イフン）でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「：」（コロン）の後 
に記述する場合があります。 

例：「メイン」メニューの「言語 （ Language )」 の項目を「日本語 ( JP ) j に設定します。 

丄 

「メイン」一「言語 ( Language ) J :日本語 （ JP ) 
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■ ウィンドウ名の表記について 

Windows Vista の場合、本文中のウインドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称 
で表記しています。 

例： ， 回 ’I 

f^« コンピュータ) 


〇〇 


- 1-*, 11 ホみ 


お F こ，.こソク 
B ドキュメント 
E ピクチで 


る前 理奇 を汁サイス ちき巧巧 

八ードテイスクドライブロ） 

□-カルディスク (C；) 

企:^ ■ 


丄 

「コンピュータ」 ウインドウ 


谷 一。 帝 


» コント□— ルバネル ► システムとメンテナンス 



<システた4~~ 


コンピュータの g 本内な巧宙巧55 
Windows Edition 

Windows Vis 由〜 Business 

Copyright © 2006 Microsoft Corpo 巧日 on. All right 


丄 

「システム」 ウインドウ 


■ 画面例およびイラストについて 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示 
される画面やイラスト、およびファイルをなどが異なることがあります。また、 この マニュア 
ルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略している 
ことがあります。 


■ CD - ROM 、 DVD - ROM の使用について 

本文中の操作手順において、 CD - ROM 、 または DVD - ROM を使用することがあります。 

操作に必要なドライブが搭載されていない場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してく 
ださい。使用できる周辺機器については、富±通製品情報ページ内にある FMV - LIF 邸 OOK の 
「システム構成図」 （ http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / syskou /) をご覧く ださい。 

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。 

■ FMV - UFEBOOK のカスタムタイドオプションについて 

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されています。 

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハード 
ディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。 


■ FMV バリユーシリーズについて 

本文中の説明は、お使いのモデルの仕様とはおなる情報が記載されている場合があります。 
FMV バリューシリーズで選択したモデルの仕様に読み替えてご覧ください。 

また、 FMV バリューシリーズでは、カスタムメイドオプションの選択はできません。 

本文中のカスタムメイドオプションに関する説巧は該当しません。 
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■ 製品名の表記 

本文中では、製品を称を次のように略して表記します。 

なお、本書にはお使いの機種、または 0 S な外の情報もあります。お{吏いの機種、または 0 S 
のところをお読みください。 


製品名称 

本文中の表記 

FMV-A8255 

A8255 

本パソコン 
パソコン本体 

FMV-A6255 

A6255 

FMV バリ ュー 
シリ ーズ 

Windows Vista も Business 

Windows v^ista Business 

Windows Vista 

Windows 

Windows Vista 椒 Home Basic 

Windows v^ista Home Basic 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Windows XP Home Edition 

Microsoft® Windows® XP 日本語版 Service Pack 

SP 

Windows が Internet Explorer あ 7 

Internet Explorer 7 

Windows 戚 Internet Explorer あ 6.0 SP2 

Internet Explorer 6.0 SP2 

Microsoft あ 0 街 ce Professional 2007 

Office Professional 2007 

Microsoft あ Office Personal 2007 with Microsoft 取 
Office PowerPoint® 2007 

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 

Microsoft® 0 街 ce Personal 2007 

Office Personal 2007 

Microsoft を ‘ Office Professional Enterprise Edition 
2003 

Office Professional Enterprise 2003 

Microsoft あ 0 街 ce Personal Edition 2003 

Office Personal 2003 

Microsoft 避 Office Excel 2003 

Excel 2003 

Norton AntiVims™ 2007 

Norton Anti Virus 

民 oxio Easy Media Creator 

Easy Media Creator 

InterVideo WinDVD™ 8 

Win DVD 

InterVideo WinDVD™ 5 

Adobe® Reader™ 8.1 

Adobe Reader 

Adobe あ Shockwave® Player 

Shockwave Player 

Adobe あ Flash'® Player 

Flash Player 

Sony FeliCa リ ' ー ダ ' 一 / ライタ ‘ ー ソフトウエア 

FeliCa リーダ / ライターソフ トウエア 

ExpressCard™/34 モジュール 

ExpressCard/34 モンユ ー /レ 

ExpressCard 

ExpressCard™/54 モジュール 

ExpressCard/54 モンュ ー ノレ 


■ お問い合わせ先/ URL 

本文中に記載されているお問レ、合わせ先やインターネットの URL アドレスは2008年1月現在 
のものです。を更されている場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問合せを 口」へ お問 
い合わせください『取极説明書』)。 
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商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

インテル、 Intel 、 インテル Core 、 Celeron、Intel SpeedStep 、 および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国に 
おける Intel Corporation またはその子会なの商標または登録商標です。 

Phoenix は、ホ : 国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。 

FeNCa は、 ソニー 株式会社の登録商標です。 

FeNCa は、 ソニー 株式会社が開発した非接触にカードの技術方まです。 

「メモリースティック」は、ソニー株ま会社の商標です。 

SD 力ードおよび SD ロゴは 、 SD ASSOCIATION の商標です。 

ExpressCarcT™ 、 ExpressCard™ ロゴは 、 Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA ) の商 
標で、富 ± 通へライセンスされています。 

Adobe 、 Flash 、 Reader および Shockwave は、合ま国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標 
または登録商標です。 

その他のを製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIIVHTED 2008 




Memo 





第 1 章 

各部を砍 

各部の名称と役割について説明しています。 


1各部の名称と働き . 14 

2状態表示 l_ED . 25 








製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


1各部の名汾と働き 


パソコン本体前面 


を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 



2 

3 

4 

5 

6 


7 

8 

9 


10 


1ラッチ 

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。 

液晶ディスプレイを開くときは、ラッチを押してロックを外します。 

2あ晶ディスプレイ 

本 パソコ ンの画面を表不します。 

P POINT 

► 液晶ディスプレイの特性について 

な下は;夜晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了 
承くださし、。 
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-液晶ディスプレイはお常に精度の高い巧術で作られておりますが、画面の一部に点打し 
ないドットや、常時点打するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 
99.99%が上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドッ 
卜数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。 

-本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異 
なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。 

-長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えま 
す。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、ス 
クリーンセーパ'—の使巧をお勧めします。 

省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプショ 
ン」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の設を」 （ WindowsVis ね）、「電源 
オプションのプロパティ」ウィンドウ （Windows XP ) から巧えます。また、スクリー 
ン セー/ く一の詰を について は、 Windows のヘルプをご賣ください。 

-表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。 

3 状態表示 LED 

本パソコンのが態が表示されます。 

「が態表示 LED 」 （一 P .25) 

4 Support ボタン 

Support ボタンには、が下の機能があります。 

• Windows 起動時 

「 FMV サポートナビ」が起動します。 

インターネットでご覧いただける 「 FMV マニュアル」を表示したり、本パソコンの情 
報（型をや製造番号）を確認したりできます。 

(スリープ中 （Windows Vista ) やスタンバイ中 （Windows XP ) 、休止が態には 「 FMV サ 
ポートナビ」が起動します。） 

• シャットダウン時 

Windows が起動しないときには、レ、ードウェア診断」を実行できます。 

5 電源ボタン （0) 

パソコン本体の電源を入れたり、スリープ （Windows Vista ) 、スタンバイ （Windows XP ) 、 
およびレジュームさせるためのボタンです。 


P POINT 

► 電源ボタンを 4 砂レ U 上押さないでください。 

電源ボタンを 4 砂レ U 上巧し続けると、パソコン本体の電源が切れてしまいます。 

6電源ランプ 

本パソコンの電源が入つているときに点灯します。 

7スピーカー 

本 パソコ ンの音声が出力されます。 

「取り极い」一「音量 （Windows Vista の場合)」（一 P .68) 

「取り极い」一「音量 （Windows XP の攝合)」（一 P .72) 

が重要 

► 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に誤をや調整をしてくださし、。スピー 
カーが 故障する原因となります。 
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8 キーボード 

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。 

「取り极い」一「キーボード」い P.36) 

9 フラットポイント 

マウス ポインタを操作します。 

「取りない」一「フラットポイント」（一 P.28) 

10 ワイヤレススイッチ（無線 LAN 搭載の場合のみ） 

無線 LAN による通信機能の ON と OFF を切り替えます。 

ワイヤレススイッチを右側ヘスライドさせることにより、通信機能が ON になります。 
病院や飛行機内、その他電子機器巧用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてく 
ださい。 

「取り极い」一「無線 LAN (IEEE 802.11 a、IEEE 802.1 Ig 準拠）」（一 P.76) 

11 指紋センサーけ旨紋センサー搭載の場合のみ） 

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます。 

「セキュリティ」一「指紋センサー」（一 P.133) 
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パソコン本体上面 


を番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。 



(イラストはモデルや状況により異なります) 



1 内蔵無線 LAN アンテナ（無線 LAN 搭載の場合のみ） 

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。 

本 パソコンの 使用中、特 に 無線 LAN で通信中は アンテナ 部分 に 極力触れないでください。 
また、本 パソコンを 設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの) 
でできている場所を避けてください。通信性能が化下し、設置環境によっては通信でき 
なくなることがあります。 

「取りない」一「無線 LAN ( IEEE 802.11 a、IEEE 802.1 Ig 準拠)」 P .76) 
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パソコン本体右側面 

を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 

1 2 3 4 5 6 7 8 



が重要 

► コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続して<だ 
さし、。 

1 PC 力ード取り出しボタン 

PC カードを取り出すときに押します。 

「取りない」一 「 PC カードを取り出す」 （^ P .49) 

2 PC 力ードスロット（固） 

PC カードを 七ッ トするための スロッ トです。 

「取り扱い」一 「 PC カードスロット」（一 P .47) 

3 へッドホン端子 （0) 

ボ販のへッドホンを接続することができます（外径 3.5 mm のミニプラグに巧応)。 

ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してくださ 

い。 

A ミ主意 

0 9 ヘッドホンやイヤホンをご使巧になるときは、音量を上げすぎないで〈ださい。 

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響をちえる原因となることがありま 
す。 

0 # 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいて〈ださい。また、へッドホンやイ 
ヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。 

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響をちえる原因となることがあります。 

4 マイク端子 （/) 

ホ版のマイクを接続することができます（外径 3.5 mm のミニプラグにが応)。 

ただし、巿版されているマイクの一部の機種（ダイナミックマイクなど）には、使用で 
きないものがあります。ご購入前に確認してください。 

が重要 

► マイク端子には、マイクが外のコネクタを接続しないで〈ださい。故障の原因となること 
があります。 
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5 USB コネクタ（ーミ f) 

USB 接続に巧応したプリンタなど、 USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。 
USB 2.0 に準拠しているため、 USB 1.1 および USB 2.0 にか応した機器が接続できます。 

P POINT 

► ハブなどを経由して USB 2.0 に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した 
機器の性能が低下することがあります。 

6 モデムコネクタ（じ])(モデム搭載の場合のみ） 

モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。 

P POINT 

► 内蔵モデムについては，『内蔵モデムをお使いになるちへ J 1 をご覧ください。 


7 外部ディスプレイコネクタ（〇) 

プロジェクタやアナログデ イス プレイなど、外部デ イス プレイを接続するためのコネク 
夕です。 

「取り极い」一「表示装置の切り替え」 P .56) 

「取り极い J _「マルチモニタ機能」（一 P .62) 

8 DC-IN コネクタ（ご=^) 

バソコ ン本体に添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。 
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パ ソコン本体左 側面_ 

を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 



2 


1 CD / DVD 取り出しボタン 

CD / DVD ドライブにディスクをセットしたり、取り出すときに押します。 

2 CD / DVD ドライブ 

カスタム メイドまたは FMV バリューシリーズの選択により、次のぃずれかが搭載されて 
ぃます。 

-内蔵 CD - ROM ドライブ 
-内蔵 DVD - ROM ドライブ （ A 8255 のみ） 

-内蔵 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ 
. 内蔵スーパーマルチドライブ 

「周辺機器の設置/設を/増設」一 「 CD / DVD 」 い P .101) 
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パソコン本体背面 

を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 



3 


が重要 

► コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続して〈だ 
さし、。 

1 USB コネクタく*^) 

USB 接続に巧応したプリンタなど、 USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。 
USB 2.0 に準拠してぃるため、 USB 1.1 および USB 2.0 に巧応した機器が接続できます。 

P POINT 

► ハブなどを経由して USB 2.0 に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した 
機器の性能が低下することがあります。 

2 LAN コネクタ（^) 

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 

「取りなぃ」一 「LAN (有線 LAN )」 い P .75) 

3 盗難防止用ロック取り付け穴 

ホ版の盗難防止用ケーブルを接続することができます。 
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1排気孔 

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 

本パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。 

また、パソコン本体内部の温まが高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。 
このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコン本体の放熱 
のためであり、異常ではありません。 

么ミ主意 

0 * 排気孔をふさがないで〈ださい。 

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 

が重要 

► 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。 

► 排気孔の近〈に物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近〈に置かれた物 
が熱〈なることがあります。 

2吸気孔 

空気を取り込むための穴です。 

么ミ主意 

吸気孔をふさがないで<ださい。 

内部に熱がこもり、义災の原因となることがあります。 


パソコン本体下面 


を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 

-1 


2 2 3 4 2 2 5 
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3 拡張 RAM モジ ユ ールスロット 

本 パソコンの メモリ を七ッ トするための スロッ トです。 
「周辺機器の設置/設を/増設」一「メモリ」 （^ P .9 力 

4ダストキヤッチヤー 

空冷用通風路に蓄積するほこりを取り除きやすくします。 
「お手入れ」一「空冷用通風路のお手入れ」（一 P .211) 

5 内蔵/くッテリパック 

内蔵バッテリパックが装着されています。 

「取りない」一「内蔵バッテリパックを交換する」 （^ P .45) 
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FDD ユニット （USB) 


が重要 

► カスタムメイドの選巧により 、 FDD ユニット （ USB ) が添付されています。 

各番号をタリックすると説明箇所へジャンプします。 



1アクセスランプ 

フロッピーディスクドライブの動作中に点灯します。 

2フロッピーディスクドライブ 

フロッピー ディスクにデータを書き込んだり、 フロッピー ディスクからデータを読み出 
したりします。 

「周辺機器の設置/設定/増設」一「フロッピーディスク」（一 P .114) 

3フロッピーディスクおり出しボタン 

フロッピーディスクを取り出すときに押します。 

「周辺機器の設置/設定/増設」一「フロッピーディスク」（一 P .114) 

4接続コネクタ 

パソコン本体と接続するためのコネクタです。 

「周辺機器の設置/設定/増設」 一「 FDD ユニット （ USB ) の取り付け/取り外し」（一 P .115) 
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2状態表示 LED 

-^^^^^^^ 


各番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 



P POINT 

► 電源を切っている場合は、お電中を除いて状態表示 LED の全表示が消灯します。 

1 バッテリ充電ランプ （♦ CD ) 


本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、内蔵バッテリパックの充電が態を 
表示します0 

「取り极い」ーレくッテリを充電する」（一 P .40) 


LED 表示 

内蔵バッテリパックの充電状態 

緑色点灯 

ホ電終了 

オレンジ点げ 

ホ電中 

オレンジ点滅 

ホ電停止中レくッテリ温まアラーム時など'注） 


を：バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高〈なったり、：令やされて温度がほ〈 
なった場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。 
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2 バッテリ残量ランプ （ CD) 


本パソコンに接続されている内蔵バッテリパックの残量を表示します。 
「取り极い」一「バッテリ残量を確認する」（一 P.42) 


状態表示 LED 

バッテリの状態 

緑色お灯/点滅 

バッテリ残量100%〜50% 

オレンジ点な/点滅 

バッテリ残量49%-13〇/。内蔵バッテリパック装着後4砂間、 
オレンジ点滅している場合は、バッテリ残量計測中 

赤色お灯/点滅 

バッテリ残量12%な下を早い間隔でホ色点滅している場合 
は、バッテリが正しくホ電されていません 

消灯 

バッテリ未接続時 


を：この状態を LOW バッテリが態といいます。 

「取り扱い J 一 「LOW バッテリ状態 J (一 P.43) 


3 ハードディスクに D アクセスランプ（を） 

内蔵ハードディスクや CD/DVD にアクセスしているときに点げします。 

P POINT 

► ハードディスクに D アクセスランプが点な中に電源ボタンを操作すると、ハードディスク 
が壊れるおそれがあります。 

4 Num Lock ランプ（を） 

キーボードがテンキーモードのときに点げします。 【NumLk】 キーを押して、テンキー 
モードの設定と解除を切り替えます。 

「取りない」一「キーボード」（一 P.36) 

5 Caps Lock ランプ（居]) 

アルファべットの大文字入カモードのときに点げします。 

【Shift】 + [Caps Lock] キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入カモード 
を切り替えます。 

「取り极い J _「キーボード J P.36) 

6 Scroll Lock ランプ（を]) 

画面をスクロールしないように設を（スクロールロック）したときに点げします。 

[Fn] + 【NumLk】 キーを押して、スクロールロックの設をと解除を切り替えます。 

点げ中の動作は、ソフトウェアに依存します。 











第 2 章 


巧り巧い 

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本 
パソコンに取り付けられている（取り付け可能 
な）周巧機器の基本的な取り扱い方について説 
明しています。 


1ポインティングデバイス . 28 

Z ^— / t ' ^ h . 36 

3バッテリ . 40 

4 PC 力ードスロット . 47 

5ディスプレイ . 51 

6音量 （ WindowsVis ねの場合） . 68 

7音量 （Windows XP の場合） . 72 

8 il 信 . 75 

9省電力 （ WindowsVis ねの場合） . 79 

10省電力 （Windows XP の場合） . 87 
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1ポインティングデバイス 


ノぅぶ トポィント _ 

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印（マウスポインタ）を動かすことのできる便 
利なポインテイングデバイスで、操作面とその下側にある2つのボタンで構成されています。 
操作面は、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でな 
ぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、怪くたたくことにより、ク 
リックやダブルクリック、ドラッダなどの操作をうこともできます。 

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウエアにより異 
なります。 



(イラストはモデルや状況により異なります) 
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P POINT 

► フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポイ 
ンティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。 

► フラットポイントは表面の結露、湿気などにより、誤動作することがあります。また;’需れ 
た手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が巧れてい 
る場合はマウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、中性洗 
剤を含ませた柔らかい布で巧れを拭き取ってください。 

► フラットポイントとマウスの同時使巧については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設 
定できます。詳しくは、「マウス接続時にフラットポイントをち効にする」 卜 P .35) をご 
覧ください。 

■ フラットポイントの使い方 

• クリック 

操作面を1回怪くたたくか、左ボタンをカチッと1回押してすぐ離すことです。 



• ちクリック 

右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。 



• ダブルクリック 

操作面を2回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐ離 
すことです。 



• ポイント 

マウス ポインタをメニューなどに合わせることです。 マウス ポインタを合わせたメニュー 
の下に階層がある場合（メニューの右端に►が表示されています）、そのメニューが表示さ 
れます。 
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• ドラッグ 


マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面を素早く 2回軽くたたき、2回目にたたいた 
ときに指を操作面上から離さないで希望の位置までなぞり、指を離します。または、マウ 
スポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、 
指を離します。 



P POINT 

► 上記のボタンの操作は、ち利き用に誤をした場合の操作です。左ちのボタンの役割は、「マ 
ウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。 

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリックなども変 
更できます。 

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。 

■ Windows Vista の場合 

「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウエアとサウンド」の「マウス」を 
クリックします。 

- Windows XP の場合 

「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウエア」一「マ 
ウス」アイコンをクリックします。 

► フラットポイントの操作面でクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早〈触れ 
てください。力を入れて巧う必要はありません。 

► マウスポインタは、フラットポイントの操作面をなぞった方向に移動します。操作面の端 
まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を下ろしてからもう一度なぞっ 
て〈ださい。 
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マウス 


が重要 

► カスタムメイドの選択により、 USB マウス、 USB マウス（光学式）のいずれかが添付さ 
れています。 

特に断りがない場合は、 US 巨マウスと USB マウス（光学ま）をまとめて 「US 巨マウス」 
と呼んでいます。 

■ USB マウス / USB マウス（光学式） 



► マウスは、を巧的にクリーニングしてください（一 P.207)。 

► お使いになるソフトウェアによっては、ス クロールボ タンによる画面のス クロールが でき 
ない場合があります。 

□ USB マウス （光学式） について 

USB マウス（光学式）は、底面からのホい光により照らし出されている陰影をオプティカル 
(光学）センサーで検知し、マウスの動きをキリ断しています。このため、机の上だけでなく、 
衣類の上や紙の上でも使用することができます。 

が重要 

► オプティカル（光学）センサーについて 

-マウス底面から発光されているホい光を直接見ると、眼に悪い影響をちえることがあり 
ますので避けてください。 

-センサー部分を巧したり、傷を付けたりしないでください。 

-発光部分を他の巧途に使巧しないでください。 

P POINT 

► USB マウス（光学ま）は、次のようなものの表面では、正し〈動作しない場合があります。 
-鏡やガラスなど反身寸しやすいもの 
■ 光沢のあるもの 

-濃淡のはっきりした縮模様や柄のもの（木目調など） 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 
► マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになること 
をお勧めします。 
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► USB マウス（光学ま）は、お接牠でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッド 
を必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブ 
ルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。 


マウスの接続のしかた 


P POINT 

► 本パソコンにマウスを接続すると、自動的にフラットポイントが使えな〈なります。 

マウスを接続したときにフラットポイントと併用する場合は、「マウス接続時にフラットポ 
イントを有効にする」 （一 P.35) をご覧〈ださい。 

1 本パソコンの USB コネクタに、 USB マウスを接続します。 

USB コネクタと USB マウスのコネクタの内側のお状を確認し、形を互いに合わせて、 
まっすぐに差し込んでください。 



P POINT 

► USB マウスによっては，ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる 
USB マウスのマニュアルをご覧になり，必要に応じてドライバをインストールして< ださ 
い。 

► Windows が起動していないときは、 USB マウスはお使いになれません。 
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マウスの使い方 


■ マウスの動かし方 

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場巧で滑らせるよう 
に動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見な 
がら、マウスを動かしてみてください。 



■ボタンの操作 

• クリック 


マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。 


カチッ 



• ちクリック 

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。 



• ダブルクリック 

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐ離すことです。 



• ポイント 

マウス ポインタを メニュー などに合わせることです。 マウス ポインタを合わせた メニュー 
の下に階層がある場合 （メニュ ■ 一 の右端に ► が表示されています）、その メニュ ■ 一 が表示さ 
れます。 
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• ドラッグ 

マウスの 左ボタンを押したまま マウスを 移動し、希望の位置でボタンを離します。 



巧 




• スク ロール 

ウインドウ内の スクロール する領域を クリック してから スクロール ボタンを前後ホ向に回 
すと、ウインドウ内の表示が スクロール します。 

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。 



P POINT 

► 上記のボタンの操作は、ち利き巧に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マ 
ウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。 

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スク 
□ ール速度なども変更できます。 

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。 

■ Windows Vista の場合 

「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウエアとサウンド」の「マウス」を 
クリックします。 

- Windows XP の場合 

「コントロールパネル」ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウエア」一「マ 
ウス」アイコンをクリックします。 
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マウス接続時にフラットポイントを有効にする 


本 パソコンにマウスを 接続すると、自動的にフラットポイントが使えなくなります 。 USB マウ 
スを 接続したときにフラットポイントと併用する場合は、次のように設定してください。 

1 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

「コント ロール パネル」 ウインドウが表示されます。 

2 次のように操作し、「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示します。 

参 Windows Vista の場合 

「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。 

• Windows XP の場合 

「プリンタとその化のハードウェア」一「マウス」アイコンをクリックします。 

3 「デバイス設定」タブの 「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを 
無効にずる。」のチェックを外し、 「OK」 をクリックします。 

P POINT 

► 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、 USB マウスを接続したときのフラットポイントの 
動作を設定!するには 、 「Synaptics Pointing Device Driver 」 が必要です。本パソコンにはプ 
レインス I ルされています。 

► フラットポイントと USB マウスを同時に使巧する設定をすると、 [ Fn ] + [ F 4] キ ーでフ 
ラットポイントのち効と無効を切り替えることができます。 

キーを押すたびに、フラットポイントのち効と無効が切り替わります。 

ち効の場合は 「Internal pointing device : Enable 」、 無効の場合は 「Internal pointing 
device : Disable 」 と表示されます。 

- 【 Fn 】 + 【 F 4】 キーを押してフラットポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後 
およびレジューム後は、フラットポイントがち効になります。フラットポイントを無効 
にする場合は、もう一度 [ Fn ] + [ F 4] キーを押して切り替えてください。 

- 「 IndicatorU 川 ity 」 をアンインストールすると、ち効と無効を表すメッセージは画面に表 
示されません。 
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2キーポード 


日本語キーボード 


キーボー ドの キーの 役割を説明します。 

キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類があります。 

P POINT 

► お使いのソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使 
いのソフトウェアのマニュアルをご幫〈ださい。 

► キーボードに枠で囲われている刻印は、 [ Fn ] キーと組み合わせて使う機能です。 

を番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。 

制御 キー 
: 文字 キー 



主なキーの名称と働き 

1 [Esc ] キー 

ソフトウエアの実行中の操作を取り消します。 

[ Ctrl ] + [ Shift ] キーを押しながらこのキーを押すと、 「 Windows タスクマネージャ」ウイ 
ンドウが表示され、ソフトウエアを強制終了させることができます。 

2 [F1] ~ [F12 ] キー 

ソフ トウエアごとにいろいろな機能が割り当てられています。 

3 [Num Lk ] キー 

テンキーモードに切り替えます。再ま押すと、解除されます。 

「テンキーモード」 （^ P .38) 


贼巧 


5 —— 

4 —— 


3 —— 


21 
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4 [ Insert ] キ ー / [Prt Sc ] キー 

【 Insert 】 キー 入力する文字の挿入/上書きを切り替えます。 

【 PrtSc 】 キー [ Fn ] キーを押しながらこのキーを押すと、画面のコピーをクリップ 
ボードに取り込みます。 

[ Fn ] + 【 Alt 】 キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになつ 
ているウインドウのコピーをとることができます。 


5 [ Delete ] キー 

力ーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、 または選択した アイコンやファイルな 
どを削除します。 

【 Ctrl 】 + 【 Alt 】 キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを 
終 T させたり、パソコンを強制的に終了させたりすることができます。 

6 【半角/全角】キー 

文字の入力時に、半ち/全ちを切り替えます。 

7 に aps Lock 】 キー 

【 Shift 】 キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字/小文字を切り替 
えます。 

Caps Lock を ON にすると大文字、 OFF にすると小文字を入力することができます。 

8 [ Shift ] キ ー 

化のキーと組み合わせて使います。 

9 [ Ctrl ] キ ー 

化のキーと組み合わせて使います。 

10 【 Backspace 】 キー 

力ーソルの左にある 文字や選択した範囲の文字を削除します。 

1*1 [ Enter ] キー 

入力した文字を確をしたり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 

リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。 

12【 T 】【 i 】【-]【一】キー 

力ーソルを移動します。 


13 [ Fn ] キー 

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。 

[ Fn ] + 【 F 3】 スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。 

「キ ■ —ボ'—ドで調節する （Windows Vista の場合）」い P .68) 
「キーボードで調節する （Windows XP の場合）」（一 P .72) 


[ Fn ] + 【 F 4】 フラットポイントの有効と無効を切り替えます卜 P .35)。 

【 Fn 】 + 【 F 6】 液晶ディスプレイを B 音くします。 

「液晶ディスプレイの明るさ'変更」 （^ P .51) 

[ Fn ] + [ F 7] 液晶ディスプレイを明るくします。 

「液晶ディスプレイの明るさ'変更」 （^ P .51) 


[ Fn ] + [ F 8] 

[ Fn ] + [ F 9] 


音量を小さくします。 

「キーボ'—ドで調節する （Windows Vista の場合）」卜 P .68) 
「キーボードで調節する （Windows XP の場合）」 P .72) 


音量を大きくします。 

「キ ■ —ボ'—ドで調節する （Windows Vista の場合）」い P .68) 
「キーボードで調節する （Windows XP の場合)」 P .72) 
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[ Fn ] + 【 F 10】 外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表示、外部ディ 
スプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表 
示を切り替えます。 

「表示装置の切り替え」 （^ P .56) 

14 [©] (Windows ) キー 

「スタ'—卜 J タニュ. —を表示します。 

15 [Alt] キ ー 

化のキーと組み合わせて使います。 

16 に pace 】 キー 

空白を入力します（キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。 
17【冒】 （アプリケーシヨン）キー 

選択した項目のショートカットメニューを表示します。 

マウスの 右クリックと同じ役割をします。 

18 [Home ] キー 

【 Fn 】 キ' —を押しながらこのキ'—を押すと、力'ーソルを行の最巧に移動します。 

[ Fn ] +に吐1】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。 

19 【 PgUp 】 キー 

[ Fn ] キーを押しながら この キーを押すと、前の画面に切り替えます。 

20 【 PgDn 】 キー 

[ Fn ] キーを押しながら この キーを押すと、次の画面に切り替えます。 

21 End 】 キー 

[ Fn ] キーを 押しながら このキーを 押すと、 カーソルを 行の最後に移動します。 

[ Fn ] +に吐 I 】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。 

■テンキーモード 

文字キーの一部を通常のが態と切り替えて、テンキー（数値入力を容易にするキー配列）とし 
て使えるようにすることを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、 
[Num Lk ] キーで行い（状態表示 LED の Num Lock ランプが点灯）、キーボードの図の太線で 
囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印 
されています。 

P POINT 

► 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して 【 NumLk 】 キーを押すと、テンキーボ ー 
ドのテンキーがち効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。 

► BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」で、「起動時の Numlock 誤を」を「オン 
( Fn キ ー ）」 に設定すると、 [ Fn ] キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使巧できる 
ようにようになります。 
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テンキーボード 


■ USB テンキーボード 

パソコン本体のテンキーモードとは別に、 USB テンキーボードを接続してテンキーを使用す 
ることができます。 

テンキーモードに切り替えるには、 USB テンキーボードの 【 NumLock 】 キーを押します。 

P POINT 

► USB テンキーボードは、パソコン本体の電源を入れてから接続しても、接続してからパソ 
コン本体の電源を入れても、使巧することができます。 

► Excel 2003をお使いのときに、テンキーの【一】キーを巧すと扼張 （選択） モードになる 
ことがあります。これは Excel 2003の仕巧によるものです。 

□ 接続のしかた 

USB テンキーボードは、 USB コネクタに接続して使用します。 



P POINT 

► 接続ちまについては、「マウスの接続のしかた」 （一 P .32) をご覧くださし、。 
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3バツテリ 


バッテリを充電する 


f AC アダプタを接続します。 

AC アダプタを接続すると、充電が始まります。 

状態表示 LED のバッテリホ電ランプ （♦ CD ) が点げし、内蔵バッテリパックの充電 
が:態が表示されます（一 P.40)。 

艺 バッテリ充電ランプが緑色点灯に変わったことを確認し、 AC アダプタを取り 
外します。 


P POINT 

► お電時間については、「仕巧一覧/巧術情報」一「本体仕巧」（一 P .248) をご覧〈ださし、。 

► 本 パソコンの ご購入時、または1ヶ月 Ja 上お電していない場合は、バッテリをお電してか 
らお使いください。 

► バッテリのお電は、バッテリお電ランプが緑色点灯するまでお分に時間をかけて巧い、満 
お電が態にしてください。 

► バッテリ残量が日〇〇/〇が上の場合は、 AC アダプタを取り付けてもお電されません。バッテリ 
残量が89%が下になるとお電されます。 

► 電源が切れている場合、お電が完了してしばらくすると、状態表示 LED の全表示が消灯し 
ます。 

► 周困の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリのお電能力は低下します。 

► バッテリ運用直後のお電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護 
機能が働いてお電が行われない場合があります（バッテリお電ランプがオレンジ点滅しま 
す）。しばらくして、バッテリの温度が低下するとお電が開始されます。 

■バッテリの充電状態（バッテリ充電ランプ） 

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合、が態表示 LED のバッテリ充電ランプに、 
内蔵バッテリパックの充電が態が表示されます。 


LED 表示 

内蔵バッテリパックの充電状態 

緑色点灯 

ホ電終了 

オレンジ点げ 

ホ電中 

ホレンジ点滅 

充電停止中（バッテリ温度アラーム時など注） 


を：バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高〈なったり、：令やされて温度がほ〈なった 
りした場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。 


Ppoint_ 

► バッテリお電ランプが消打しているときは、 AC アダプタが接続されていません。 

► 内蔵バッテリパックが取り付けられていない場合にも、バッテリお電ランプが緑色点灯に 
なります。 
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パッテリで運用する 


1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。 

電源ランプが点なします。 



P POINT 

► 周困の温度がほいと、バッテリ稼働時間がを〈なります。 

► バッテリ釋働時間については、「仕巧一覧/巧術情報」一「本体仕様」 （^ P .248) をご幫〈 
ださい。 

► バッテリを長期間使巧するとお電能力が低下するため、バッテリ釋働時間が短くなります。 

稼働時間が極端に短〈なってきたら、新しいバッテリに交換してください（一 P .45)。 

► バッテリの温度が上昇すると、本パソコンの動作が遅〈なる場合があります。その場合に 
は、 AC アダプタを接続して〈ださい。 
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バッテリ残量を確認する 


バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、が態表示 LED のバッテリ残量ランプ 
で確認できます。 

■バッテリの残量表示（バッテリ残量ランプ） 

パソコンが動作が態のときは点げし、スリープ （Windows Vis ね）、スタンバイ (Windows XP ) 
のときは点滅します。 


状態表示 LED 

バッテリの状態 

緑色お灯/点、滅 

バッテリ残量100%〜50% 

オレンジ点げ/点滅 

バッテリ残量49%〜13% 

内蔵バッテリパック装着後4砂間、ホレンジ点滅している場合は、 
バッテリ残量計測中 

ホ色点灯/点滅 

バッテリ残量12%な下® 

早い間隔でホ色点滅している場合は、バッテリが正しく充電され 
ていません 

消な 

バッテリ未接続時 


ま：この状態を LOW バッテリが態といいます。 

「LOW バッテリ状態 J (― P.43) 

P POINT 

► バッテリ残量ランプは、バッテリ（リチウムイオン電ミ也）の特性上、使用環境（ミ豆度を件 
やバッテリの巧放電回数など）により、実際のバッテリ残量とは異なる場合があります。 

► バッテリ残量が 900/ oJa 上の場合は、 AC アダプタを取り付けてもお電されません。バッテリ 
残量が89%レ:>1下になるとお電されます。 

► バッテリ残量ランプは、動作状態または/くッテリお電中に点灯します。スリープ状態 
(Windows Vis ね）、スタンバイ状態 （Windows XP ) で、 AC アダプタが接続されていない 
場合は、点打ではなく点滅になります。 

► 電源 ON 時に早い間隔でホ色点滅する場合は、/くッテリが正しくお電できないことを示しま 
す。 


■バッテリ温度アラーム（バッテリ充電ランプ） 

バッテリお電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温まが高くなった 
り、冷やされて温度が低くなったりしたときに、バッテリの保護機能が働いてホ電を停止して 
いることを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温まが平常に戻ると、点灯にな 
り充電を再開します。 
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■バッテリの異常表示（バッテリ残量ランプ） 

バッテリ残量ランプが、早い間隔でホ色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないこと 
を示します。 

P POINT 

► バッテリ残量ランプが早い間隔でホ色点滅している場合は、パソコン本体の電源を切って 
からバッテリを取りかし、もう一度取り付けて〈ださし、。それでもホ色点滅している場合 
はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換して < ださい。 

内蔵バッテリの交換については、「内蔵バッテリパックを交換する J (一 P .45) をご覧< だ 
さし、。 


■ LOW バッテリ状態 

バッテリが LOW バッテリが態になると、が態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色点灯/ 
点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。 

P POINT 

► Windows XP の場合、省電力機能で警告音が鳴るように設定することができます。詳しく 
は、「省電力の設定 （Windows XP の場合）」（一 P .89) をご覧〈ださい。 

ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。 【 Fn 】 + [ F 3] キーを 
押して、スピーカーの ON / OFF を切り替えてください。 

► Windows の起動前 （ BIOS セットアップなど）では、警告音の設をはできません。 

► LOW バッテリ状態のまま使巧し続けると、作成中または保存中のデータが失われることが 
あります。すみやかに AC アダプタを接続してください。また、 AC アダプタがない場合 
は、作成中のデータを保ちし、動作中の ソフト ウ X アを終了後、本 パソコンの 電源を切っ 
て〈ださい。 

► ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。 LOW バッテリ状態で、ハードディ 
スクへデータを保存する場合は、 AC アダプタを接続してください。 

► Windows Vista の場合、バッテリ残量が約10〇/〇になったら、自動的に休止状態になるよう 
に設定されています。 

► Windows XP の場合、バッテリ残量が約3〇/〇になったら、自動的にスタンバイするように設 
をされています。設定を変更する場合は、次の項目のチ X ックを外してください。 

-「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラー 
ム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」 

ただし、この設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。そのた 
め、保を中や作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安をになったりす 
ることがあります。 
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取り扱い上のを意 


/ K 言口 

0 9 バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け/取り外しを巧うときは、落としたり、強 
い衝撃をちえないでください。また、落としたり、強い衝撃をちえた/くッテリパックは使用し 
ないでください。 

感電や义災、バッテリパックの破裂の原因となります。 

• 分解しないでください 

バッテリを分解して内部に触れると、感電-火災の原因となります。 

• 放電に ついて 

•バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 
前に充電することをお勧めします。 

•長期間（あ1ヶ月な上）本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼 
しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長巧間放置すると過放電 
となり、バッテリの寿命が短くなります。 

• 寿命に ついて 

.パソコン 本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一まは 
パソコン 本体をバッテリで運用し、バッテリのが態を確認してください。 

•高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。 

•バッテリは消耗品なので、長*間使用すると充電能力が化下します。その場合は新しい 
バッテリと交換してください。 

•バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。 

•寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 
すると、感電や火災の原因となります。 

• 廃棄-リサイクルについて 

バッテリを廃棄する場合は、ショート（短絡）防止のために、バッテリパックのコネクタ 
に絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリパックは乾電 
池などの電池と混ぜないようにしてください。 

また、バッテリパック（リチウムイオン電池）は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リ 
サイクルにご協力をお願いします。 

バッテリパックのリサイクルについては、『取极説明書』をご覧ください。 

• バッテリ稼働時間について 

-バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します。詳しくは、「省電力 （Windows 
Vis ねの場合)」（一 P .79)、 「省電力 （Windows XP の場合）」（一 P .87) をご覧ください。 

-バッテリ稼働時間は環境温まに影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合が 
あります。 

• 次のような場合は AC アダプタを使用してください 

. ハードディスクや CD / DVD などを頻繁に使用するとき 
- LAN を頻繁に巧用するとき 
. 本パソコンをご購入時のが態に戻すとき 
• PC カードや USB 機器を2 つな 上同時に取り付ける場合 
• 次のような場合はバッテリ残量に;'主意して使用してください 
-無線 LAN などのワイヤレス機器を使用するとき 
- BIOS セットアップを操作するとき 
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内蔵バッテリパックを交換する 


内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードデイスクなどに保存してから行い 
ます。 

A 警告 

^ • バッテリパックの交換を巧う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外 
して〈ださい。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 

感電や故障の原因となります。 

P POINT 

► 新しい内蔵バッテリパックは、ホの製品をご購入< ださい。 

- A 8255 の場合 

商品名： Li - ion バッテリパック FM -62 (標準） 

商品番号： 0644560 

商品名： Li - ion バッテリパック FM -63 (大容量） 

商品番号： 0644570 
- A 6255 の場合 

商品名： Li - ion バッテリパック FM -62 (標準） 

商品番号： 0644560 

内蔵バッテリパックは、富±通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明 
書 J 1 をご覧〈ださい。 

1 パソコン本体の電源を切り、八じアダプタを取り外します『取扱説明書』）。 
2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 

3内蔵/くッテリパックを取り外します。 

バッテリのツメ （2 ヶ巧）を押しながら、内蔵バッテリパックを取り外します。 


内蔵バッテリパック 


ツメ 
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4新しい内蔵バッテリパックをおり付けます。 

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリ 
パックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。 


内蔵バッテリパック 



が重要 

► 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート（短絡）防止のために、内蔵バッテリパック 
のコネクタに絶縁テープを,弓占るなどの処置をしてください。取り外した内蔵/くッテリパッ 
クは乾電ミ也などの電ミ也と混ぜないようにしてください。 

内蔵バッテリパック（リチウムイオン電ミ也）は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサ 
イクルにご協力をお願いします。リサイクルについては、『取扱説明書]]をご幫くださし、。 
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4 PC 力ードスロット 




取り扱い上の注意 


故障を防ぐため、 PC カードをお使いになるときは、次の点に注意してください。 

• 温まの高い場所や直が日光のあたる場所には置かないでください。 

• 強い衝撃を与えないでください。 

• 重い物を載せないでください。 

• コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。 

■保管する場合は、必ずケースに入れてください。 

P POINT 

► 本パソコンでは、 LAN 力ードが使えない場合があります。また、モデム搭載ではモデムカー 
ドが使えない場合があります。 

► 本パソコンでは、 3.3 V または 5 V を使用する PC 力ードのみサポートしています。 12 V を使用 
する PC 力ードはサポートしていません。 


PC 力ードを七ットする 


A ミ主意 

A # PC 力ードをセットまたは取り出すときは、 PC 力ードスロットに指を入れないでください。 
けがの原因となることがあります。 

が重要 

► PC 力ードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気に 
より破壊される場合があります。 PC カードを取り扱う前に、一度金属費のものに手を邮 
れて、静電気を放電してください。 

P POINT 

► PC 力ードによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。詳し 
〈は、お使いの PC 力ードの マニュアルを ご覧〈ださい。 

► PC 力ードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いの PC 力一 
ドのマニュアルを ご覧になり、 必要に応じてドライバをインストールして〈ださい。 

► PC 力ードや USB 機器を2 つが 上同時に取り付ける場合には、 AC アダプタを接続して〈ださ 
し、。バッテリで稼動すると、バッテリが劣化します。 
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f パソコン本体ち側面の PC 力ードスロット取り出しボタン軽く一回巧すと、ボ 
タンが少し飛び出します。 



2 PC 力ードスロット取り出しボタンを押し、ダミーカードを取り出します。 



P POINT 

► 巧り出したダミーカードは、な〈さないようにな管して〈ださい。 

3 PC 力ードスロットに、 PC 力ードをセットします。 

PC カードの製品《を上にして、 PC カードスロットにしっかり差し込みます。 



が重要 

► PC 力ード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。 PC 力一 
ド取り出しボタンが帶び出した状態で PC カードをセツトすると、ボタンが中に入らなく 
なり、破損する原因となります。 

► PC 力ードによっては、 PC 力ードが PC 力ードスロツトから飛び出した状態でセツトされる 
ものがあります。 PC カードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破損の原 
因となります。 

► うま〈セツトできない場合は、一度 PC 力ードを取り出し、上下が反対になっていないか、 
差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。また、お使いになる PC 力一 
ドの マニュアル もご覧〈ださい。 

► コードやケーブルを接続して使う PC 力ードをお使いの場合、 PC 力ードとコードやケー づ 
ルを接綿しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないで〈ださい。破損の原 
因となります。 
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PC カードを取り出す 


A ミ主意 

A ♦ PC 力ードの使用終了直後は、 PC 力ードが高温になっていることがあります。 PC 力ードを取 
り出すときは、手順3の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となるこ 
とがあります。 

A # PC 力ードをセットまたは取り出すときは、 PC 力ードスロットに指などを入れないでくださ 
し、。けがの原因となることがあります。 

が重要 

► PC カードは、静電気に巧して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気に 
より破壊される場合があります。 PC カードを取り巧う前に、一度金属費のものに手を邮れ 
て、静電気を放電してください。 

P POINT 

► コードやケーブルを接続して使う PC 力ードを取り出す場合、 PC 力ードのコードやケーブ 
ルを引っ張らないで〈ださい。破損の原因となります。 

► PC カードは、次の手順に従って取り出して〈ださし、。手順どおり巧わないと、故障の原因 
となります。 

► PC 力ードによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。詳しく 
は、お使いの PC 力ードのマニュアルをご賣ください。 

f 通知領域の「ハードウ X アの安全な取り外し」アイコンをクリックします。 

P POINT 

► 通知領域の「ハードウ X アのま全な取り外し」アイコンをクリックして表示される「ハー 
ドウ X アのま全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さ 
ないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。 

► PC 力ードによっては、「ハードウ X アのま全な取り外し」アイコンが表示されないものが 
あります。アイコンが表示されない場合には、 PC カードのマニュアルをご賣〈ださい。 

2 「[ PC カード]をま全に取り外しまず」をクリックします。 

P POINT 

► 「[ PC 力ード]」には、お使いの PC 力ードの名称が表示されます。 

► 次の場合は、 roKj をクリックし、 PC 力ードにアクセスしていないことを確認した後、も 
う一度手順1からやり直して< ださい。 

■ Windows Vista の場合 

「[ PC 力ード]の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合。 

- Windows XP の場合 

「デバイス’ミ凡巧ボリューム’を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実 
巧してください。」というメッセージが表示された場合。 

3 「ハードウ I アの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。 
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4 PC カード取り出しボタンを軽く一回巧すと、ボタンが少し飛び出します。 



5飛び出した PC カードす又り出しボタンを巧し、 PC カードを取り出します。 



6 ダミーカードを PC 力ードスロットにしっかり差し込みます。 



が重要 

► PC 力ード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。 PC 力一 
ド取り出しボタンが帶び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。 
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5ディスプレイ 


液晶ディスプレイの明るさ変更 


ここでは、液晶ディスプレイの明るさをを更するホ法を説明しています。 

本 パソコンは、 AC アダプタを{吏っているときと、バッテリで使っているときの液晶ディスプ 
レイの明るさをそれぞれ設をできます。 

ご購入時には、 AC アダプタで巧っているときに明るくなり、バッテリ で使っ ているときには 
暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、お使いの環境に合わせてを 
更してください。 

■ Windows Vista の場合 

液晶ディスプレイの巧るさは、キーボードまたは「電源オプション」ウィンドウでを更するこ 
とができます。 

一時的に明るさを'変更する場合にはキーボードで、普段使用する明るさを'変更する場合には 
「電源オプション」ウィンドウで設定を'変更します。 B 音くすると、消費電力が小さくなります。 

が重要 

► 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご賣 
〈ださい。 

P POINT 

► 「Windows モビリティセンター」を使ってディスプレイの明るさを変更できます。 

1. 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。 

2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設をの調整」をクリックします。 
「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。 

3. 「明るさ」のつまみを左ちにドラッグして、明るさを調節します。 

► rWindows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使巧するときな 
どに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですベて変更することができま 
す。 

► rWindows モビリティセンター」やキーボードで明るさを変更しても、パソコンを再起動 
したり、スリーブや休止が態から復帰したり、 AC アダプタの取り付けや取り外しを巧った 
直後は、変更前の明るさに戻ります。そのような時にも変更をち効にしておきたい場合は、 
「電源オプション」ウィンドウで誤をしてください。 


□ キーボードで明るさを変更する 

キーボードでは液晶デイスプレイの明るさを8段階に'変更できます。 

[Fn] + [F6] キーを押すと B 音く、 [Fn] + [F7] キーを押すと明るくなります。 

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。 

P POINT 

► ホのような場合は、キーボードで巧るさををえられないことがあります。しばら<してか 
ら変更して〈ださい。 
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-本パソコンを再起動した直後 
-スリープまたは休止が態からレジュームした直後 
■ AC アダプタを取り付けたり、取り外したりした直後 

► rindicatorUtilityJ をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されませ 
ん。詳し〈は，「ソフトウェア」一「ソフトウェアー覧 J (一 P .14 扣をご覧ください。 

□「電源オプション」ウィンドウで明るさを変更する 

1 「スタート」ボタンー「コント ロール パネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。 

2 「システムとメンテナンス」一「電源オプション」の順にクリックします。 

「電源オプション J ウィンドウが表示されます。 

3 「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリック 
します。 

4 「ディスプレイの輝度を調整」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度 
を調整します。 

5 「変更の保巧」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

■ Windows XP の場合 

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードを巧って'変更できます。暗くすると、消費電力が小さ 
くなります。また、 OS 、 ドライバや「虹 dicatorUtility 」 によって、それぞれの電源のが態で保存さ 
れます。詳しくは、「ソフトウェア」一「ソフトウェア ー 覧 J (一 > P .140) をご覧ください。 

が重要 

► 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧 
<ださい。 

□明るさを変更する 

キーボードで液晶ディスプレイの明るさを8段階に変更できます。 

[ Fn ] + [ F 6] キーを押すと暗く、 [ Fn ] + [ F 7] キーを押すと明るくなります。 

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。 

P POINT 

► 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてか 
ら変更してください。 

-本パソコンを巧起動した直後 

-スタンバイまたは休止が態からレジュームした直後 
- AC アダプタを取り付けたり、取り外したりした直後 

► 「 IndicatorU 川 ity 」 をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されませ 
ん。詳し〈は、「ソフトウェア」一「ソフトウェアー覧」（一 P .140) をご覧〈ださい。 

► 「 IndicatorU 川 ity 」 をインストールしている場合、 Windows の起動中に AC アダプタの取り付 
けや取り外しを巧うと、「画面の明るさが変更されました。」というメッセージが表示され 
ます。 AC アダプタ使巧時、バッテリ使巧時それぞれの状態で、前回設定していた明るさに 
戻ります。画面の指示にがい操作してください。詳し〈は、「ソフトウェア」一「ソフト 
ウェアー覧」（一 P .140) をご覧〈ださい。 
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液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利巧しています。 

WXGA 搭載の場合のみ表示できます。 

WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。 

がを目デマ勺卜"，づ I— なります 

ただし、 WSXGA+ 搭載の場合は、1日00X1200のみ仮想デスクトッブになります。 

仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすこと 
によって表示できます。 

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ J ウィンドウの「設定 J タブで「詳細設定 J をクリックし、 
表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してくだ 
さし、。 


■ ま意事項 

• 通常は640 X 480の解像度は選択できませんが、一部のゲームやソフトウエアでは使用され 
ることもあります。 

• WindowsXP では、液晶ディスプレイの解像度な上に解像度を設をする場合、あらかじめ次 
のように設をしてください。なお、画面は仮想、デスクトップに表示されます。 

しデスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 

2. 「画面のプロパティ」ウィンドウの「設を」タブで「詳細設定」をクリックします。 

3. 「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックが外れてい 
ることを確認します。 


解像度と発色数 


ここでは、本パソコンの液晶デイスプレイの画面の解像度や発色数について説明しています。 
発色数は「中」が6万5千色、「最高」が1677万色です。 

■ 表示できる解像度と発色数 


解像度（ピクセル） 

発色数 

Windows Vista 

Windows XP 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）を' 

1024 X 768 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）®' 

1280 X 768 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）を' 

1280 X 800 

中 （16 ビット） 

〇 む 

0&2 

最高 （32 ビット）を 1 

1280 X 1024 

中 （16 ビット） 

〇 注 3 

O' 注 4 

最高 （32 ビット）を' 

1400 X 1050 

中 （16 ビット） 

0&3 

cr 注4 

最高 （32 ビット）を' 

1680 X 1050 

中 （16 ビット） 

〇 注 3 

O' 注 3 

最高 （32 ビット）®' 

1600 X 1200 

中 （16 ビット） 

- 

O' 注 4 

最高 （32 ビット）を' 


をををを 
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P POINT 

► 「このモニタでは表示できないモードを隠す j の項目が選ができない場合は，この設をは必 
要ありません。 

• 次の場合、 Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。 

- WSXGA 十搭載で、解像度を1400 X 1050な下に設をした場合 
- WXGA 搭載で、解像度を口80 X 768な下に設をした場合 
•解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではあり 
ません。 

•画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを'変更する場合は、起動中のソフトウェアや 
常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、'変更後は必ず本パソ 
コンを再起動してください。 


■ 解像度や発色数を変更する 

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの画面の解像度や発色数をを更する方法について説 
明しています。 

が重要 

► 解像度や発色数を変更するときに一時自勺に画面表示が乱れることがありますが、故障では 
ありません。 

t 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設定」をクリックします。 

「個人設を」ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ J ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックします。 

2解像度や発色数を変更します。 

3 「適用」をクリックします。 

P POINT 

► 「デスクトップの変更を確認 J ウィンドウが表示された場合は、15秘な内に 「 OKJ をクリッ 
クして〈ださい。 

4 「OK」 をクリックします。 
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全画面表示と通常表示の切り替え 


画面の解像度をご購入時の設をより低く設をすると、ディスプレイ全体にあ大して表示する全 
画面表示と、ディスプレイ中央に表示する通常表示を切り替えることができます。 

■ を意事項 

• 次の場合、 Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。 

- WSXGA + 搭載で、解像度を1400 X 1050な下に設をした場合 
- WXGA 搭載で、解像度を1280 X 768な下に設をした場合 

P POINT 

► Windows XP の場合、コマンドプ□ンプトの全画面表示は、プライマリのみに表示されま 
す。 


■切り替え方法 

1 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設定」をクリックします。 

「個人設定」ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ J ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

2 「 Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」 タブをクリックし、「グ 
ラフィックプロパティ」をクリックします。 

「 Intel ® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile J が表示されます。 

3 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。 

4 「アスぺクト比のオプション」または「ディスプレイの拡張」で、お使いにな 
る設定を選択します。 

♦アスぺクト比を保持 

デスクトップがアスペクト比（縦横比）を維持したまま最大あ張されます。 

♦全画面表示（枠なし） 

デスクトップが画面全体にあ張されます。 

参デスクトップの中央 

デスクトップが通常表示になります。 

P POINT 

► 「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選巧できます。 

5 「適用」をクリックします。 
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P POINT 

► 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15砂 Ja 内に 「 OK 」 をクリッ 
クして〈ださい。 

6 roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じまず。 

P POINT 

► デスクトップの解像度をご購入時の解像度よりもかさい値に誤をした場合、2種類の画面 
拡張設定が選巧できます。 

-画面全体に拡張 
画面全体が縦長に表示されます。 

-アスぺクト比を維持したまま拡張 
縱長にはなりませんが、画面の上下に黒いスペースができます。 


表示装置の切り替え 


本パソコンに接続した外部ディスプレイに画面を表示する方法と、2つのディスプレイに同時 
に表示する方法を説明します。なお、外部ディスプレイをあらかじめ取り付けてから切り替え 
てください。 

P POINT 

► 外部ディスプレイコネクタに接続した場合 、 「Fujitsu Display Manager 」 を起動して、表示 
するディスプレイを切り替えることもできます。使巧方法については 、 「Fujitsu Display 
Manager 」 のヘルプをご覧〈ださい。「スタート」ボタンー「すべてのプ□グラム」一 
「Fujitsu Display Manager 」 一「ヘルプ」の順にクリックして表示します。 


■ ディスプレイの表示 

表示可能なディスプレイの組み合わせは次のようになります。 

□ 1台のディスプレイで表示する場合 

• 液晶ディスプレイ 
• アナログディスプレイ 

□ 2台のディスプレイで表示する場合 

• 液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ 

■ 外部ディスプレイを接続する 

ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続す 
る場合について説明します。 

/K 言 口’ 

A • 列•部ディスプレィの接続/取りかしを巧う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダ 
0^ プタを取りかして〈ださし、。また、外部ディスプレィの電源も切り、電源ケーブルを取り外し 
てください。 

感電の原因となります。 
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A ミ主意 

0 * ケーブルは、この マニュアル をよ〈読み、正し〈接続してください。 

誤った接続状態でお使いになると、感電■义災の原因となります。また、パソコン本体および 
列•部ディスプレイが故障する原因となります。 

1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外します『取扱説明書』）。 

2 パソコン本体ち側面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを 
接続します。 

コネクタは正面から見るとをおになっています。 

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込みます。 



3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 

接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

4 アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れ 
ます。 

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。 

P POINT 

► アナ□グディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあ 
ります。 

-パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。 

-「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 

この場合は、画面の指示に従ってアナ□グディスプレイのドライバをインストールして 
<ださい。 

► アナログディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニッ トは離して使用してください。 
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■ 表示できる解像度と発色数 


□外部ディスプレイ 


解像度（ピクセル ） a 

発色数 

Windows Vista 

Windows XP 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 

1024 X 768 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 

1280 X 768 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 

1280 X 1024 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 

1400 X 1050 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 

1600 X 1200 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット） 


を：各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない解 
像度は使用することができません。 


□ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示 


解像度（ピクセル）'ま1 

発色数 

Windows Vista 

Windows XP 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）を2 

1024 X 1 说 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）注2 

1280 X 768 

中 （16 ビット） 

〇 

〇 

最高 （32 ビット）'注2 

1280 X 1024 

中 （16 ビット） 

〇注 3 

O' 注 4 

最高 （32 ビット）を2 

1400 X 1050 

中 （16 ビット） 

〇注 3 

O' 注 4 

最高 （32 ビット）注2 

1600 X 1200 

中 （16 ビット） 

- 

O' 注4 

最高 （32 ビット）を2 


を1:外部ディスプレイの各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターが 
サポートしていない解像度は使巧することができません。 

ま2:液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利巧しています。 

ま 3:WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。 

ま4:液晶ディスプレイは、仮想デスクトップになります。 

ただし、 WSXGA+ 搭載の場合は、1600X1200のみ仮想デスクトップになります。 

仮想デスクトッブでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことに 
よって表示できます。 

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ J ウィンドウの「設定 J タブで「詳細設定 J をクリックし、表 
示されたウィンドウの「モニタ J タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外して〈ださし、。 
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■ を意事項 

• 表示装置の切り替えの設をは次のようになります。 

. Windows が起動するまでの間は、 BIOS 七ットアップの設定が有効です。 

• Windows 起動中は「画面の設定」ウィンドウまたは「画面の プロパティ」 ウィンドウの 
設をが有効 （ Windows を再起動後も有効）です。 

• Windows が起動すると、表示されるディスプレィは、前回 Windows で使用していた状態 
に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイ 
に表示されます。 

•外部ディスプレィを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる 
場合があります。 

•解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではあり 
ません。 

• 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ+外部ディスプ 
レイの同時表示時に、画面が正しく麦示されないことがあります。 

• 外部ディスプレイで液晶ディスプレイな上の高解像度を利用するには、それらの解像度を 
表示可能な外部ディスプレィが必要です。 

• 液晶プロジェクタを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、 VESA で標 
準化された DDC の規格を満たしていて、かつ本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度 
を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関し 
ては、それぞれの液晶プロジェクタのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプ 
レイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするた 
めの規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクタには表示することはできません。 
• BIOS 七ットアップの画面よ、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディ 
スプレイにも BIOS 七ットアップの画面を表示させる場合には、 BIOS 七ットアップの「詳 
細」一「ディスプレイ設定」を「外部ディスプレイ」に設をしてください。詳しくは 、 「BIOSJ 
—「メニュ'—詳細」い P .176) をご覧ください。 

• 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面 
は液晶ディスプレィ画面と同一の解像度になります。 

• ビデオ CD や DVD - Video などの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでくだ 
さい。いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイ 
を切り替えてください。 

• 外部ディスプレイとして CRT ディスプレイを接続した場合は、「画面の設を」ウィンドウま 
たは「画面のプロパティ」ウィンドウでリフレッシュレートを 85 Hz な上に設定できるよう 
に見えますが、実際の CRT ディスプレイの走査周波数はを機種の「外部ディスプレイの走 
査周波数」（一 P .66) の表な外の周波数を f ま用することはできません。 

■画面の解像度や発色数、リフレッシュレートをを更する場合は、起動中のソフトウェアや 
常荘しているプログラムを終了させてから設をしてください。また、'変更後は必ず本パソ 
コンを再起動してください。 

P POINT 

► Windows XP の場合は、列■部ディスプレイを接続した巧態で，コマンドプ□ンプトをウィ 
ンドウ表示から全画面表示に切り替えると、ディスプレイが切り替わることがあります。 
また，コマンドプロンプトを終了したときやウィンドウ表示に切り替えたときに，ディス 
プレイが切り替わることがあります。この現象はドライバおよび Windows での制限（仕 
様）です。あらかじめご了承ください。 
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■ Windows の操作で切り替える 

f 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設定」をクリックします。 

「個人設定 J ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

2 「 Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」 タブをクリックし、「グ 
ラフィックプロパティ」をクリックします。 

「 Intel ® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile J が表示されます。 

3 左の一覧から「ディスプレィデバイス」をクリックします。 

4 次の操作を行います。 

参1台のディスプレィに表示する場合 

「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、 
チェックを付けます。 

参同時表71^の場合 

「マルチディスプレイ」の 「 Intel (民) デュアル.ディスプレイ.クローン」 をクリッ 
クして、チェックを付けます。 

P POINT ； 

► 同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設をは次のようにしてください。 

■ プライマリ：ノ ートブック 
-セカンダリ： PC モニタ 

► 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細 
な設をは、左の一覧の「ディスプレィ設を」をクリックして表示される設を項目から変更 
することができます。 

5 「適用」をクリックします。 

P POINT 

► 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15砂な内に roKj をクリッ 
クしてくださし、。 

6 roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じまず。 

P POINT 

► 外部ディスプレィによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプ 
レイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがありま 
す。その場合は次の操作を行うようにしてください。 

-何も表示されない場合 

何も操作しないでお待ちください。15砂ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレィに戻 
ります。表示先が液晶ディスプレィに戻らないときは、 [ Fn ] キーを押しながら 【 F 10】 
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キーを押して、表示先を切り替えてください。 

-正常に表示されない場合 

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレー 
卜を確認し、次の方法で誤をを変更してください。 

1. 次の操作を巧います。 

- Windows Vista の場合 

1. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個 

人詰を」をクリックします。 

「個人設定」ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

-Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設を」をクリックします。 

2. 「モニタ」 タブをクリックします。 

3. 「モニタの誤を」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査周波 

数に設定します。 

4. roKj をクリックします。 

► 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の兩方の外部ディスプレイがサ 
ポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、 
別の外部ディスプレイを接続して〈ださい。外部ディスプレイのサポートする解像度、リ 
フレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示でき 
なくなる場合があります。 

■ キーボードで切り替える場合 

表示するディスプレイを切り替えるには、 [ Fn ] + 【 F 10】 キーを押します。ディスプレイは 
次の順に切り替わります。このとき 【 F 10】 キーを、間隔を空けて押してください。 

液晶ディスプレイ^外部ディスプレイ^液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ（同時表示） 
一液晶ディスプレイ… 

P POINT 

► キーを押してもディスプレイが切り替わらない場合は、「画面の設を」ウィンドウまたは 
「画面のプ□パティ」ウィンドウで切り替えて〈ださい。 

► WindowsXP で、 コマンド プ□ンプトを全画面表示にしている場合は、 [ Fn ] + [ F 10] キー 
を使用してディスプレイを切り換えることができません。一度、ウィンドウ表示に切り換 
えてからディスプレイを切り替えて〈ださい。 
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マルチモニタ機能 


本パソコンには、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」 
があります。パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、1つのデスクトップを 
表示できます。ここではプライマリアダプタ（メイン画面）として液晶ディスプレイを、七力 
ンダリアダプタ（ナブ画面）として外部ディスプレイを巧用する場合の手順を説明します。 

が重要 

► マルチモニタ機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。 

► マルチモニタ機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。 

► マルチモニタ機能をお使いになるときは液晶ディスプレイを「プライマリ」、外部ディスプ 
レイを「セカンダリ」に設定してください。 

► マルチモニタ機能のミ主意 

■ 2台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカン 
ダリアダプタの設定を変更しないで〈ださい。 

-セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプ 
夕の使巧を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定にな 
り、データが保存されないことがあります。 

-次の事項はプライマリアダプタのみで表示されます。 

-液晶ディスプレイの全画面表示 

-コマンドプ□ンプトの全画面表示 （Windows XP の場合） 

--部のスクリーンセー/く一 
- 動画再生画面の全画面表示 
-アクセラレータ機能を使用しての動画巧生画面 
► 発色数についてのミ主意 

-プライマリアダプタとセカンダリアダプタで、別々の発色数を設定しないで〈ださい。 

-「中」または「最高」に設定して〈ださい。 

P POINT 

► マルチモニタ使用時は、キーボードによるディスプレイの切り替えは無効となります。 

■ 外部ディスプレイを接続する 

ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続す 
る場合に っいて 説明します。 

/ K 警告 

A • 列•部ディスプレイの接続/取りかしを巧う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダ 
0^ プタを取りかして〈ださし、。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外し 
て〈ださい。 

感電の原因となります。 

A ミ主意 

© • ケーブルは、このマニュアルをよ〈読み、正し〈接続してください。 

誤った接続状態でお使いになると、感電■火災の原因となります。また、パソコン本体および 
外部ディスプレイが故障する原因となります。 
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1 パソコン本体の電源を切り、八じァダプタを取り外します『取扱説明書』）。 

2パソコン本体ち側面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを 
接続します。 

コネクタは正面から見ると台形になっています。 

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込みます。 



3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 

接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

4アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れ 
ます。 

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。 

P POINT 

► アナログディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあ 
ります。 

-パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。 

-「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 

この場合は、画面の指示に従ってアナ□グディスプレイのドライバをインストールして 
<ださい。 

► アナログディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニッ トは離して使用してください。 
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■ 表示できる解像度と発色数 

次の表の解像度が外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。 


□ Windows Vista の場合 


発色 数 

プライマリの 

解像度 

セカンダリの解像度 a 1 

800 X 
600 

1024 

X 768 

1280 

X 768 

1280 

X 

1024 

1400 

X 

1050 

1600 

X 

1200 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット）'注2 

800 X 600 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 768 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 800注3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 1024を4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1400 X 1050を4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1680 X 1050を4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


を1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない 
解像度は使用することができません。 

ま2 :液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング磯能を利用しています。 

を3 :WXGA 搭載の場合のみ表示できます。 

ま4 :WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。 


□ Windows XP の場合 


発色 数 

プライマリの 

解像度 

セカンダリの解像度 a 1 

800 X 
600 

1024 

X 768 

1280 

X 768 

1280 

X 

1024 

1400 

X 

1050 

1600 

X 

1200 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット）'注2 

800 X 600 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 768 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 800注3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1280 X 1024注5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1400 X 1050注5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1680 X 1050を4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1600 X 1200注5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


を1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない 
解像度は使巧することができません。 

ま2 :液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利巧しています。 

ま3 :WXGA 搭載の場合のみ表示できます。 

ま4 :WSXGA+ 搭載の場合のみ表示できます。 

ま5 :液晶ディスプレイは仮想デスクトップになります。 

ただし、 WSXGA+ 搭載の場合は、1600X1200のみ仮想デスクトップになります。 

液晶ディスプレイにはディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによっ 
て表示できます。 

この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ J ウィンドウの「設定 J タブで「詳細設定 J をクリックし、 
表示されたウィンドウの「モニタ J タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外して〈だ 
さし、。 
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■ を意事項 

□ 共通のま 意 事項 

• マルチモニタ機能使用時には、 DVD-Video を再生しないでください。 

• マルチモニタ機能使用時に本パソコンを再起動した場合、使用している外部ディスプレイ 
によっては、画面が正常に表示されないことがあります。このような場合には、リフレッ 
シュレートを 85 Hz な下に設定してください。 

■マルチモニタ機能巧用時には、 【 Fn 】 + 【 F 10】 キーを使用して、ディスプレイを切り替え 
ることはできません。 

■ マルチモニタの設定 

1 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設ま」をクリックします。 

「個人設定」ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

2 「 Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」 タブをクリックし、「グ 

ラフィックプロパティ」をクリックします。 

「 Intel ® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile J が表示されます。 

3 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。 

4 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを 
付けます。 

P POINT 

► マルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設をは次のようにして〈ださい。 

■ プライマリ：ノ ートブック 
-セカンダリ： PC モニタ 

► 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細 
な設定は、左の一覧の「ディスプレイ詰を」をクリックして表示される設定項目から変更 
することができます。 

5 「適用」をクリックします。 

P POINT 

► 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15砂な内に roKj をクリッ 
クしてください。 

6 roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 
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■ アダプタの表示位置を変更する 

ここでは使用する2つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順に ついて 説明します。 

1 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設定」をクリックします。 

「個人設を J ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面の プロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

2. 「設ま」タブをクリックします。 

2モニタアイコンを、 表示する位置にドラッグします。 

3 「 OK 」 をクリックします。 


外部デ全スプレイの走査周波数 


ここでは、外部ディスプレイの走査周波数に ついて 說巧します。 

パソコン 本体に外部 ディスプレイを 接続した場合に、 パソコン 側で ディスプレイドライバの 走査 
周波数を設をすることができます。走査周波数が高いほど、解像まや同時発色数を上げることが 
でき、画面のちらつきを減らすことができます。 

ディスプレイドライバにより、次の表に示されている走査周波数を選択することができます。 
選ができる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。 
ただし外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのと 
きは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。 


解像度 

水平走査周波数 ( kHz ) 

垂直走査周肢数 ( Hz ) 

800 X 600 

37.9 

60 

48.1 

72 

46.9 

75 

53.7 

85 

1024 X 768 

48.4 

60 

56.5 

70 

60 

75 

68.7 

85 

1280 X 768 

47.8 

60 

60.3 

75 

68.6 

85 

1280 X 1024 

64 

60 

80 

75 

91.1 

85 
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解像度 

水平走査周波数 (kHz) 

垂直走査周波数 (Hz) 

1400 X 1050 

65.3 

60 

82.3 

75 

85 

85 

1600 X 1200 

75 

60 

93.8 

75 

106.3 

85 


P POINT 

► お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画 
面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイの マニュアルで 
サポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してから外部 
ディスプレイ表示に切り替えてください。 

「リフレッシュレート」とは、1砂間に画面を書き換える回数を周波数（単位は Hz ) で表 
したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面 
のちらつきが感じられなくなります（お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決 
まっています）。 

► リフレッシュレートの変更は、次のように設定してください。 

1. 次の操作を巧います。 

- Windows Vista の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「個人設を」をクリックします。 

「個人設定」ウィンドウが表示されます。 

2. 「画面の設定」をクリックします。 

-Windows XP の場合 

1. デスクトップでちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

2. 「設定」タブをクリックします。 

2. ディスプレイイラストからリフレッシュレートを変更するモニタアイコンを選択しま 
す（マルチモニタ機能の使用時はプライマリに設をしたモニタのリフレッシュレートを 
変更したい場合は「1」を、セカンダリに誤をしたモニタのリフレッシュレートを変更 
したい場合は「2」を選択します）。 

3. 「詳細設定」をクリックします。 

お使いのディスプレイドライバのウィンドウが表示されます。 

4. 「モニタ」 タブをクリックします。 

5. 「画面のリフレッシュレート」から、設定したいリフレッシュレートを選択します。 

6. 「適巧」をクリックします。 

7. 「 OK 」 をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 












製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


6 音量 （Windows Vista の場合 ) 


WindowsXP の場合は、「音量 （Windows XP の場合）」卜 P .72) をご覧ください。 
スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節し 
ます。 

が重要 

► スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音 
がひずまない範囲に設定や調整をして〈ださい。 

P POINT 

► 「 Windows モビリティセンター」を使って音量を変更できます。 

1. 「スタート」ボタンー「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

「コント□ールパネル」ウィンドウが表示されます 

2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 
「 Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。 

3. 「音量」のつまみを左ちにドラッグして、音量を調節します。 

► 「 Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使巧するときな 
どに、お使いになる状況に合わせたを種設定を1つの画面ですベて変更することができま 
す。 


キーボードで調節する (Windows Vista の場合） 

キ'—ボ'ードでを量を調節するには、 【 Fn 】 + 【 F 8】 キ'一または 【 F 9】 キ'一を押します。 

[ Fn ] + [ F 8] キーを押すと音量が小さく、 [ Fn ] + [ F 9] キーを押すと音量が大きくなります。 
音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。 

音量を消したい場合は、 【 Fn 】 + [ F 3] キーを押します。 

「 Mute 」 と表示され、画面右下の通知領域のアイコンが'変わります。 

もう一度 【 Fn 】 + [ F 3] キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示さ 
れ、音が出るようになります。 


画面上の音量つまみで設定する (Windows Vista の場合) 


■ スピーカーの 音量を調節する 

1 画面ち下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 

音量を調節する画面が表示されます。 

P POINT 

► 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、ホの手順を実行して< ださい。 

1. 「スタート」ボタンをちクリックし、表示されるメニューから、「プ□パティ」をク 
リックします。 

「タスクバーと[スタート ] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 
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2. 「通知領域」タブをクリックします。 

3. 「システムアイコン」の「ボリユーム」のチェックを付けます。 

4. roKj をクリックし、ウィンドウを閉じます。 

2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。 

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も'変わり 
ます。 

P POINT 

► 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。 

3デスクトップの何もないところをクリックします。 

音量を調節する画面が消えます。 

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もな 
いところをクリックしてください。 

■ソフトウェアごとに音量を調節する 

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。 

1 音量を調節したいソフトウェアを起動します。 

2画面ち下の通知領域にある「音量」アイコンをちクリックし、表示されるメ 
ニユーから、「音量ミキサを開く」をクリックします。 

「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。 

「デバイス」に設定されている音量が、「画面上のを量つまみで設をする」で設をした音 
量です。 

3 「アプリケーシヨン」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量 
つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。 

• デバイス 

本 パソコンのスピーカーから 出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と 
同じです。 

-アプリケーシヨン 

起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設をした音量 
が最大値になります。 

4ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。 

「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。 
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■ 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する 

本 パソコンで 再生や録音をする機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を調節すること 
ができます。 

「サウンド」ウィンドウの「録音」タブに何も表示されない場合は、パソコン本体のマイク端 
子に外部機器を接続してください。 

1 画面ち下の通知領域にある「音量」アイコンをちクリックし、表示されるメ 
ニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。 

「サウンド」ウィンドウが表示されます。 

2 音量を調節したい機器をちクリックし、表示されるメニューから「プロパティ」 
をクリックします。 

音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。 

P POINT 

► 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックのつい 
ている音量デバイスがち効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていない 
ときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてくださし、。 

3 「レベル」タブをクリックします。 

4音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な音量に調 
節します。 

•「ミュート」アイコン： 音を出力したり、消したりできます。 

. 「バランス」： 左右の音量の バランスを 調節できます。 

5 「0 K 」 をクリックします。 

手順2で選択した機器のプロパティが閉じます。 

6 「0 K 」 をクリックします。 

「サウンド」ウィンドウが閉じます。 


ご購入時に音量を調節できる項目 (Windows Vista の場合） 

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。 

■ 再生するときに調節できる項目 

再生するときのを量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「再生」タブで設をを'変更 
します。音声を出力したい機器を選択し、 「プロパティ」 をクリックして表示される設を画面 
の 「レベル」 タブで設定することができます。本 パソコンご 購入時に調節できる項目は、次の 
とおりです。 

■スピーカー 

• 民 ealtek HD Audio 〇山 put 
スピーカーから 出力される音量を調節できます。 

• PC Beep 

BEEP をの音量を調節できます。 
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■ 録音するときに調節できる項目 

録音するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「録音」タブで設をを'変更 
します。録音したい機器を選択し、 「プロパティ」 をクリックして表示される設定画面の「レ 
ベル」 タブで設定することができます。本 パソコン ご購入時に調節できる項目は、次のとおり 
です。 

• マイク 
• マイク 

マイク端子から入力される音の録音を量を調節することができます。 

. マイクブースト 

マイクブーストのレベルを調節することができます。 
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7 音量 （Windows XP の場合 ) 


Windows Vista の場合は、「音量 (Windows Vista の場合）」（一 P .68) をご覧くださし、。 
スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節し 
ます。 

また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行い 
ます。 

が重要 

► スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音 
がひずまない範囲に設まや調整をしてください。 


キーボードで調節する (Windows XP の場合) 


キーボードで音量を調節するには、 【 Fn 】 + IF 8] キーまたは 【 F 9】 キーを押します。 

[ Fn ] + [ F 8] キーを押すと音量が小さく、 [ Fn ] + [ F 9] キーを押すとを量が大きくなります。 
音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。 

音量を消したい場合は、 【 Fn 】 + [ F 3] キーを押します。 

rMuteJ と表示され、画面右下の通知領虹でのアイコンが'変わります。 

もう一度 【 Fn 】 + [ F 3] キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示さ 
れ、音が出るようになります。 


画面上の音量つまみで設定する （Windows XP の場合) 


1 画面ち下の通な領域にある「音量」アイコンをクリックします。 

音量を調節する画面が表示されます。 

P POINT 

► 通知領域に「音量 J アイコンが表示されない場合は、ホの手順を実行して< ださい。 

1. 「スタート」ボタンー「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

2. 「サウンド、音声、および才ーディオデバイス」をクリックします。 

3. 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。 

「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。 

4. 「音量」タブをクリックします。 

5. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチ X ックを付けます。 
日. roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

艺 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。 

「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示もをわります。 


P POINT 

► 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。 
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3 デスクトップの何もないところをクリックします。 

音量を調節する画面が消えます。 

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もな 
いところをクリックしてください。 

再生時/録音時の音量設定 (Windows XP の場合) 

「マスタ 音量」ウィンドウで再生時や録音時のを量設定ができます。 

■ 再生時の音量を調節する 

1 画面ち下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。 

「マスタ 音量」ウィンドウが表示されます。 

2 バランスや音量などを調節します。 

3ウィンドウのち上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。 

■ 録音時の音量を調節する 

1 画面ち下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。 

「マスタ 音量」ウィンドウが表示されます。 

2 「オプション」メニュ—— > 「プロパティ」の順にクリックします。 

「プロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

3 「ミキサーデバイス」から 「Realtek HD Audio Inp 山」を選択します。 

4 「 OK 」 をクリックします。 

「録音コントロール」ウィンドウが表示されます。 

5 バランスや音量などを調節します。 

6 ウィンドウのち上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。 
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■ ご購入時の音量設定 

ご購入時の音量設定は、次のようになっています。 

□再生時の音量設定 


— :ご購入時の設定はミュートではありません 


項目 

ご購入時の 
表示状態 

ご購入時 
の設定 

設定する音量 

マスタ音量 

表示 

— 

内蔵スピーカー、へッドホン端子の再生音量 

WAVE 

表示 

— 

Wave 音源の再生音量 

SW シンセサイザ 

表示 

— 

本 パソコ ン内蔵のソフトウェア MIDI の再生 
音量 

CD プレーヤー 

表示 

— 

音楽 CD の再生音量 

PC Beep ® 

表示 

— 

BEEP 音の再生音量 


を：スタンバイや休止状態に移行するときのビープ音は設定できません。 BIOS セットアップの設定が有効となりま 
す。 

音量を変更する場合は、 BIOS セットアップの「詳細 J — r を種設定 J — 「音量設定 J で設定してください。詳し 
〈は 、 「BIOSJ -「 BIOS セットアップの操作のしかた J (一 P .171) をご覧ください。 

□録音時の音量設定 


項目 

ご購入時の 
表示状態 

設定する音量 

マイク 

表示 

マイク端子の録音音量 

ステレオミキサー 

非表示 

再生音全体の録音音量 


P POINT 

► 各項目で表示される名称や順番は、 OS により異なる場合があります。 

► 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。 

1. 「オプション」メニュ ーー »「プロパティ」の順にクリックします。 

2. 「ミキサーデバイス」から次を選択します。 

rRealtek HD Audio outputj または 「Realtek HD Audio Input 」 

3. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。 
項目が表示されるようになります。 

















製品ガイド FMV - A 8255、 FMV - A 6255 


8 通信 


が重要 

► 通信磯能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュ 
リティ対策を実行してください（一 P .119)。 


LAN (有線 LAN ) 


LAN の設定に ついては、 ネットワーク管理者に確認してください。 

■ LAN ケーブルを接綻する 

本 パソコンには、 下記に対応した LAN が内蔵されています。 

•10 BASE-T (圧 EE 802.3準拠） 

•100 BASE-TX (圧 EE 802.3 U 準拠） 

• 1000 BASE-T (IEEE 802.3 ab 準拠） 

本 パソコンには、 通信環境を簡単に切り替えられる ユーティリティ 「P 山 gfreeNETWO 民 K 」 が 
添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、 「ソフトウェア」一「ソフトウェア 
一覧」（一 P .140) をご覧ください。 

Aw 口 

雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでく 
ださい。また、雷が鳴り出しそうなときは、 AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止む 
まで取り付けないでください。 

感電-火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。 

A ミ主意 

LAN コネクタに指などを入れないでください。 

感電の原因となることがあります。 

© ♦ LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 

接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。 

P POINT 

► 1000 BASE-T のほ信を巧うためには、1000 BASE-T に対応したネットワーク機器とエンハ 
ンストカテゴリ5 (カテゴリ 5 E ) な上の LAN ケーブルを使用してください。 

1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外します『取扱説明書』）。 

2 パソコン本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 

コネクタのおを互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。 LAN コネクタについ 
ては、「を部《称」一「各部の《称と働き」卜 P .14) をご覧ください。 
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が重要 

► ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することを 
お割めします。設定の変更方法について、「省電力 (Windows Vista の場合）」（一 P.79)、 
「省電力 （Windows XP の場合）」（一 P.87) をご覧〈ださい。 

省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできな〈なることがあります。また、 
お使いになるソフトウXアによっては、不具合が発生する場合があります。 

► ネットワークに接続する場合は、 AC アダプタを接続した上でのご使巧をお割めします。 


P POINT 

► LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツ 
メを押さえずに無理に引き抜〈と破損の原因となります。 



無線 LAN (IEEE 802.11 a、IEEE 802.1 1g 準拠 ) 


巧を巧巧 I カスタムメイドの選択により、無線 LAN 搭載の場合 

無線 LAN を使うと、 LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パ 
ソコンに内蔵されている無線 LAN は、 IEEE 802.1 la (J52/W52/W53/W56) 、 IEEE 802.1 lb およ 
び圧 EE 802.1 Ig に準拠しており、圧 EE 802.1 la (J52/W52/W53/W56) , IEEE 802.1 lb および IEEE 
802.1 Ig に準拠した無線 LAN 機器と接続することができます。 

無線 LAN については、『圧邸802.11 a/g 準拠内蔵無線 LAN をお使いになるホへ』をご覧くだ 
さい。設定する場合は、ネットワーク管 a 者に確認のうえ、実行してください。 

また、本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーテイリテイ 「 P 山 gfree 
NETWORK」 が添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、「ソフトウェア」一 
「ソフトウェアー覧」 （^P.140) をご覧ください。 

■通信を行うためのま意 

本 パソコンの 無線 LAN を使って通信するとき の 注意事項 について 説明します。 

• 電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、 J52、W52、W53 のチャ 
ンネルは屋外ではご利用になれません。本パソコンでは特定のチャンネルの電波の発信を 
停止することはできないため、内蔵の無線 LAN を圧邸802.1 la (5GHz 帯）でご巧用になる 
場合、屋外ではご利用になれません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、 5GHz 帯の 
電波を停止してください。 

• 最大で 54 Mbps 無線 LAN に対応しています。 

表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すもの 
ではありません。 
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• パソコン本体と通信申目手の機器との推奨する最大通信距離は、圧邸802.1 la 準拠 ( J 52/ W 52 / 
W 53/ W 56) (5 GHz 帯）では見通し半径 15 m な内 、 IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 
(2.4 GHz 帯）では見通し半径 25 m な内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用に 
なる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環 
境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。 
• 圧 EE 802.1 la 準拠の W 53 (52 〜 64 ch ) 、 W 56 (100〜 140 ch ) では、無線 LAN アクセスポイン 
卜の DFS 機能が作動した場合、 W 53/ W 56 の通信はいったん切断されます。 DFS 機能によ 
り、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、 W 53/ W 56 な外のすべての通信 
もいったん切断されます。 

• 本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内 
蔵無線 LAN アンテナについては、「を部夕称」一「を部のを称と働き」（一 P .14) をご覧く 
ださい。 

また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）で 
できている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。 

■本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の申目互接続性を検証する 「 Wi-Fi 
Alliance ®」 がを義する、無線 LAN 標準の 「 Wi - Fi ®」 に準拠しています。 

• 本パソコンに内蔵されている IEEE 802.11 b、IEEE 802.1 Ig 準拠の無線 LAN は、 B 山 etoo 化®ワイ 
ヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯 （2.4 GHz ) を使用するため、パソコン本体の近巧で 
Bluetooth ® ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の化下や 
接続不能になる場合があります。この場合、次のように巧策してください。 

. Bluetooth ® ワイヤレステクノ ロジー機器とパソコン本体との間は 10 m な上離して使用す 
る。 

.10 m な内で使用する場合は、パソコン本体または Bkietoo 化®ワイヤレステクノロジー機 
器のーホの電源を切る。 

• LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態 （Windows Vista の場合)、 
またはスタンバイや休止状態 （Windows XP の場合）にしないことをお勧めします。お巧い 
の環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。 

なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。 

• 有線 LAN と無線 LAN で、 TCP / IP の設をなどが競合しないように注意してください。 

• 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してく 
ださい。 
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内蔵モデム 


がを株巧」カスタムメイドの選択により、モデム搭載の場合 

ここでは、モジュラーケーブルでパソコンと電話回線を接続するち法について説明していま 
す。 

■ モデムを接続する 

V .92 対応のモデムが内蔵されています 。 MNP Class 4/5および ITU-T V .42/ V .42 bis / V .44 によるェ 
ラーフリー/データ圧縮の通信が快適に行えます。また、モデムとしての機能に加え、 
T .30( G 3) FAX の機能を持ち、 FAX の送受信を行えます。 

A 警告 

A • モジュラーケーブルを接続する場合は.必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り 
列■して〈ださい。 

感電の原因となります。 

0 * 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる磯器に邮れないで〈 
ださい。また、雷が鳴り出しそうなときは、 AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止む 
まで取り付けないでください。 

感電-火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。 

A ミ主意 

モデムコネクタに指などを入れないでください。 

感電の原因となることがあります。 

0 * モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずモデムコネクタに接続してください。 

接綿するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。 

1 パソコン本体のモデムコネクタと電話回線を、モジュラーケーブルで接続します。 

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。モデムコネクタについ 
ては、「各部《称」一「各部の《称と働き J 卜 P .14) をご覧ください。 

が重要 

► モデムによる接続を巧う場合は、事前に現在の所在地情報を設定する必要があります。 
設定方法などについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧〈ださい。 
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9 省電力 (Windows Vista の場合 ) 


Windows XP の場合は、「省電力 （Windows XP の場合）」卜 P .87) をご覧くださし、。 
ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと、スリープ状態になるよう設 
定されています。 


スリープ/休止状態/省電カモード ( WindowsVista の場合） 

スリース休止状態または省電カモードを使用すると、 Windows を終了しないで消費電力を巧 
えることができます。 

■スリープ 

パソコン 本体の電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、 パソコン 本体 
を待機が態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するため 
に少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一を時間経過 
するか、 バッ テリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリから ハード デ ィス 
クに切り替えて、 パソコン 本体の電源を切るようになっています。 

• 休止状態 

作業中のデータなどをハー ド ディスクに保存して、 パソコン 本体の電源を切ることです。そ 
のため、スリープで待機状態にしたりレジュームしたりする時間が長くなりますが、消費 
電力は削減されます。 

• 省電カモード 

Windows が起動しているときに、「省電カューティリティ」を使って省電カモードにするこ 
とができます。省電カモードは、スリープや休止が態とは異なり、パソコン本体の動作を 
中断させません。そのため、パソコン本体の消費電力はスリープや休止が態ほどは節的で 
きません。 

P POINT 

► スリープや休止が態から動作、作業状態に回復することをレジュームといいます。 

ミ主意事項 (Windows Vista の場合） 


■ 共通のま意事項 

• ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設ををを更することを 
お勧めします卜 P .81)。 省電力機能が働いてしまうと、化の装置からアクセスできなくな 
ることがあります。 

■本 パソコンを お使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる 
場合があります。 

■スリープまたは休止が態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒な上たっ 
てからレジュームするようにしてください。 

• 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スリープや休 
止が態にならないことがあります。 
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• レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。 

• 次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。 

- Windows の起動処理中または終了処 a 中 

.パソコン 本体が何か処 a をしている最中（プリンタ出力中など）、および処理完了直後 

. ハードディスク、または フロ ッピーディスクにアクセス中 

-オートラン CD-ROM (七ットすると自動で始まる CD - ROM ) を使用中 

-ビデオ CD や DVD - Video などを再生中 

-音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中 

- CD や DVD に書き込みまたは書き換え中 

. ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインス 
トールが終了していないとき 

. ネットワーク環境で TCP / IP プロトコルな外のプロトコルを巧用している場合 
-モデムやネットワークで通信中 

•周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電 
力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の 
電源を切らなくても接続できるものもあります。 

「取りない」（一 P .2 力、または周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。 
•別売の LAN カードをお使いになる場合は、 AC アダプタを接続し、「電源オプション」ウィ 
ンドウで、選択している電源プランの「プラン設をの'変更」をクリックし、「プラン設をの 
編集」ウィンドウのを項目を「なし」に設定してください。 

• CD や DVD を読み込み中にスリープや休止が態に移行すると、レジューム時にエラーメッ 
セージが表示される場合があります。この場合は、 【E 址 er 】 キーを押してください。 

•ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム （Wakeup on LAN ) を設をすると、ホスト 
コンピュータまたは化のコンピュータからのアクセスにより、スリープまたは休止状態の 
コンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設をすることを 
お勧めします。 

1. 「電源オプション」ウィンドウを表示します卜 P .81)。 

2. を更したい電源プランの「プラン設をのを更」をクリックします。 

「プラン設定の編集」ウィンドウが開きます。 

3. 「コンピュータをスリープ状態にする」を20分な上に設をします。 

4. 「を更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

P POINT 

► 設定値が20分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分が上 
の値に設をしてください。 

■ 休止状態のま意事項 

• PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止が態にすると、レジューム時に 
周辺機器の情報が初巧化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあり 
ます。 

• 休止が態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。 

• ハードディスクに必要な空きを量がない場合、休止が態は使用できません。 

■省電カモードの注意事項 

• 省電カモードにすると次の機能が使用できなくなります。 

省電カモードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。 
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- CD/DVD ドライブ 

• PC カード スロット 

-有線 LAN 

-内蔵モデム（モデム搭載の場合） 

が重要 

► お使いの機種によっては， CD/DVD ドライブは搭載されていません。 

• 省電カモードにすると CD/DVD ドライブの電源が切れる設赶こしている場合は、省電カモー 
ド時には CD/DVD 取り出しボタンを押しても CD/DVD ドライブのトレーは開きません。 
CD/DVD は通常モードで取り出してください。 

• 省電カモードにすると PC カードが無効になる設定にしている場合は、省電カモードから通 
常モードに切り替えるときに、必ず PC カード スロッ トから PC カードを抜いてください。 
PC カードを使う場合、省電カモードを通常モードに戻してから再度セットしてください。 


省電力の設定 （Windows Vista の場合) 


■ 設定を変更する 

ご購入時には、一を時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設をされ 
ています。 

省電力機能が働くまでの時間などの設定をを更するには、 「コントロールパネル」 の「電源 才 
プシ ョン」 ウインドウで行います。 

CD や DVD にデータを書き込むときや、 LAN を使用するときなど、必要に応じて設をを'変更 
してください。 

1 「スタート」ボタンー「コント ロール パネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。 

2 「システムとメンテナンス」一「電源オプション」の順にクリックします。 

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。 

この後は、「「電源オプション」ウィンドウについて J (一 P .81) をご覧になり、設をし 
てください。 

■「電源オプション」ウィンドウについて 

「電源オプション」ウィンドウでは、電源プランをを更したり、スリープになるまでの時間を 
設定したりすることができます。 

また、パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電 
力機能を変更することもできます。 

□電源プランを変更する 

ご購入時はレく ランス」、 「省電力」、「高 パフォーマンス」が 用意されています。お使いになる 
が況に適した電源プランをチェックしてください。 

なお、各電源プランにある「プラン設をのを更」をクリックすると、をプランの設をを'変更す 
ることができます。 
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戶 POINT ； 

► 「Windows モビリティセンター」を使って電源プランを変更できます。 

1. 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

「コント□ールパネル」ウィンドウが表示されます 

2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 
「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。 

3. 「パ'ッテリの状態」で電源プランを選択します。 

► 「Windows モビリティセンター」では、本パソコンをいつもとは違う場所で使巧するとき 
などに、お使いになる状況に合わせた各種設をを1つの画面ですベて変更することができ 
ます。 


□スリープになるまでの時間を変更する 

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。 

1 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピュータがスリープが態になる時間 
を変更」をクリックします。 

「プラン設をの編集」ウインドウが表示されます。 

2 「コンピュータをスリープ状態にする」の設定を変更します。 

3 「変更の保巧」をクリックします。 

□ 電源ボタンを巧したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定 
を変更する 

パソコ ン本体の電源 ボタ ンを押したときや、液晶 デイス プレイを閉じたときに働く省電力機能 
は、次の手順で変更することができます。 

1 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または「カバー 
を閉じたときの動作の選択」 をクリックします。 

2電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。 

P POINT 

► 本パソコンがスリープから復帰するときに、あらかじめ Windows に設定してあるパスワー 
ドの入力を必須とする設定にすることで、本パソコンのセキュリティを高めることができ 
ます。 

1. 「現在利巧可能ではない設定を変更します」をクリックします。 

2. 「ユーザーアカウント制御」ウインドウで「続巧」をクリックします。 

標準ユーザーで Windows にログオンしている場合は、管理者アカウントのパスワー 
ドを入力し、 「OK」 をクリックします。 

3. 「パスワードを必要とする （推奨）」 をチXックします。 

3 「変更の保巧」をクリックします。 
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スリープまたは休止状態にする （Windows Vista の場合） 

ご購入時には、各項目の動作は「スリープ」に設定されています。電源ボタンを押したり、液 
晶ディスプレイを閉じて「休止が態」を使用したりする場合には、省電力機能の設ををを更し 
てください。詳しくは、「省電力の設を （Windows Vista の場合)」（一 P .81) をご覧ください。ス 
リープ/休止状態にするには、次のホ法があります。 

■ スタート ボタンを使う 

1 状態表示 LED のハードディスク/ CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認します。 

2 「スタート」ボタンーの！！ 一「スリープ」または「休止状態」 
の順にクリックします。 

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。 

P POINT 

► 画面上の「電源」ボタンをクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。ご 
購入時には、画面上の「電源」ボタンは「スリープ」に誤をされています。 

■電源ボタンを使う 

ご購入時には本体の電源ボタンの省電力機能は「スリープ」に設定されています。設定を変更 
する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設 
定を変更する」（一 P .82) をご覧ください。 

1 状態表示 LED のハードディスク /CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認し、電源ボタンを押します。 

しばらくするとスリープまたは休止が態になります。 

P POINT 

► 電源ボタンは4砂 Ja 上押さないで〈ださし、。電源ボタンを4砂 Ja 上巧すと、本パソコンの電 
源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。 

■液晶ディスプレイを閉じる 

ご購入時には液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能は「スリープ」に設をされていま 
す。設をを'変更する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの 
省電力機能の設定をを更する」（一 P .82) をご覧ください。 

が重要 

► 液晶ディスプレイは静かに閉じて〈ださい。 

閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、巧晶ディスプレイが故障する原因と 
なることがあります。 

1 状態表示 LED のハードディスク/ CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認し、液晶ディスプレイを閉じます。 

しばらくするとスリープまたは休止が態になります。 
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P POINT 

► 「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更す 
る」 （一 P.82) で、「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定すると、液晶 
ディスプレイを閉じたときにスリープや休止が態にしないように設定できます。ただし、 
「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げら 
れ、故障の原因となります。 

► 液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスリープや休止状態にならずにパソコン本体が動作 
し続けることがあります。放熱がさかずられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の 
動作が停止したかどうかを確認してください。 

► 液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを開 
いて電源ボタンを巧し、スリープや休止状態になったことを確認してから液晶ディスプレ 
イを閉じて〈ださい。 

► ソフトウエアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止が態にならない 
場合があります。ソフトウXアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じて〈ださ 
い。 


スリープまたは休止状態からのレジューム 
(Windows Vista の場合） 


レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次のホ 
法があります。 

■電源ボタンを押す 

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。 

スリープからレジュームする場合は、電源ランプが点滅していることを確認してください。 

■液晶ディスプレイを開く 

液晶デ ィス プレイが閉じているときに使用します。 

■ LAN 着信によるレジューム （ Wake 叩 on LAN ) 

化の コンピュータから 本 パソコンにコンピュータ 検索が行われた場合などに、自動的に レジュー 
ムさせることができます。無線 LAN をお使いの場合、 WakeuponLAN 機能はお使いになれません。 
なお、 「 LAN 着信による レジューム」 の設ををしているときは、 スリープ または休止状態中に液 
晶 ディスプレイ を閑じないでください。 レジューム 後に放熱が娜ずられ、古女障の原因となります。 
ネットワーク環境下で Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設をしてください。 

f 管理を権限をちったューザーとしてログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」 ウインドウが表示されます。 


3 「ハードウエアとサウンド」一「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 

「ユ'—ザ'~アカウント制御」ウィンドウが表示されます。 
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4 「続行 J をクリックします。 

「続行」が表示されず「管 a をアカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「0 K 」 をクリックします。 

「デバイスマネージャ」ウインドウが表示されます。 

5 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

6次のデバイスをちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

• Marvell Yukon 88 E 8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller 

7 「電源の管理」タブをクリックします。 

8次の2つの項目をチェックします。 

•電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする 
. このデバイスで、コンピュータのスタンバイが態を解除できるようにする 

9 「 OK 」 をクリックして、すべての画面を閉じます。 


省電カモード （Windows Vista の場合) 


Windows を起動すると、「省電カユーティリティ」が常駐します。省電カモードになると、本 
パソコンの 消費電力を節的することができます。 

省電カモードでは、次の機能により消費電力が節約されます。 

• CD/DVD ドライブの電源を切り、使用できなくする 

• PC カード スロッ トを巧用できなくする 
• 有線 LAN を使用できなくする 

■モデム搭載の場合、内蔵モデムを使用できなくする 
• 画面の明るさを暗くする 

■ 省電カモードの設定 

f 画面ち下の通知領域にある「省電カ ユー ティリティ」 アイコン をちクリックし、 
表示されたメニユーから「モードの切り替え」をクリックします。 

「省電カモードへの切り替え-[省電カユーティリティ] _! ウィンドウが表示されます。 

2 「 OK 」 をクリックします。 

本パソコンが省電カモードになります。 

が重要 

► 省電カモードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。 

1. 画面ち下の通知領域にある「省電カユーティリティ」アイコンをちクリックし、表示 
されたメニユーから「モードの切り替え」をクリックします。 

「通常モードへの切り替え-[省電カユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。 

2. 「OK」 をクリックします。 

本パソコンが通常モードになります。 




製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


■ 省電カモードの設定を変更する 

省電カモードの設定をを更することができます。お使いの状況に合わせて、設ををを更し、 
「 OK 」 をクリックしてください。 

P POINT 

► 設を内容については、「省電カューティリティ」のヘルプをご覧〈ださし、。「省電カューティ 
リティ」のヘルプは、「スタート」ボタンー「すべてのプ□グラム」一「省電カューティリ 
ティ J 一「ヘルプ J の順にクリックして表示します。 

f 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「省電カューティリティ」一 
「設定画面-省電カューティリティ」の順にクリックします。 

「省電カューティリティ設定画面-省電カューティリティ」ウィンドウが表示されます。 
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10 省電力 （Windows XP の場合 ) 


Windows Vista の場合は、「省電力 （Windows Vista の場合）」（一 P.79) をご覧くださし、。 
ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと自動的にディスプレイの表示 
を消したり、スタンバイしたりするよう設定されています。 


スタンバイ/休止状態/省電カモード （WindowsXP の場合） 

スタンバイ、休止が態または省電カモードを使用すると、 Windows を終了しないで節電するこ 
とができます。 

• スタンバイ 

メモリ内のプログラムやデータを、 システム RAM (メモリ）に保持してパソコン本体の動 
作を中断させます。スタンバイ中は、電源ランプが点滅します。休止が態よりも短い時間 
で、中断やレジュームを行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費して 
いて、電源は、 AC アダプタを接続している場合は AC 電源から、接続していない場合はバッ 
テリから供給されます。 

• 休止状態 

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の 
電源を切ります。そのため、スタンバイよりも中断/レジュームにかかる時間が長くなり 
ます。 

• 省電カモード 

Windows が起動しているときに、「省電カューティリティ」を使って省電カモードにするこ 
とができます。省電カモードは、スタンバイや休止が態とは異なり、パソコン本体の動作 
を中断させません。そのため、パソコン本体の消費電力はスタンバイや休止が態ほどは節 
約できません。 

P POINT , 

► スタンバイや休止が態から動作、作業状態に回復することをレジュームといいます。 

ミ主意事項 （Windows XP の場合） 


■ 共通のま意事項 

• ネットワークをお使ぃになるときは、省電力機能が働かなぃように設ををを更することを 
お勧めしますい P .89)。 省電力機能が働ぃてしまうと、化の装置からアクセスできなくな 
ることがあります。 

■本パソコンをお使ぃの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかか 
る場合があります。 

• スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしなぃでくださぃ。必ず10砂な上 
たってからレジュームするようにしてくださぃ。 

• 接続してぃる周辺機器のドライバが正しくインストールされてぃなぃ場合、スタンバイや 
休止が態にならなぃことがあります。 
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• レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。 

• 次の場合は、スタンバイや休止状態にしないでください。 

- Windows の起動処理中または終了処 a 中 

.パソコン 本体が何か処 a をしている最中（プリンタ出力中など）、および処理完了直後 

. ハードディスク、または フロ ッピーディスクにアクセス中 

-オートラン CD-ROM (七ットすると自動で始まる CD - ROM ) を使用中 

-ビデオ CD や DVD - Video などを再生中 

-音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中 

- CD や DVD に書き込みまたは書き換え中 

. ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインス 
トールが終了していないとき 

. ネットワーク環境で TCP / IP プロトコルな外のプロトコルを巧用している場合 
-モデムやネットワークで通信中 

•周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電 
力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の 
電源を切らなくても接続できるものもあります。 

「取りない」（一 P .2 力、または周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。 

• 別売の LAN カードをお使いになる場合は、 AC アダプタを接続し、「電源オプションのプロ 
パティ」ウィンドウで「電源設を」タブの各項目を「なし」に設をしてください。 

• CD や DVD を読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時に エラー メッ 
セージが表示される場合があります。この場合は、 【 Enter 】 キーを押してください。 
•ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム （Wakeup on LAN ) を設をすると、ホスト 
コンピュータまたは化のコンピュータからのアクセスにより、スタンバイまたは休止状態 
のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定すること 
をお勧めします。 

1. 管 a 者権限を持ったューザーとしてログオンします。 

2. 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウを表示します（一 P .89)。 

3. 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」を「20分後」な上に設ちします。 

4. 「 OK 」 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 

P POINT 

► 設を値が20分よりをいと，本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分な上 
の値に設をしてください。 

■ スタンバイ時のま意事項 

• バッテリを使っているときのスタンバイ可能な時間は、新品のバッテリを満ホ電した状態 
では、，約1日です。 

• スタンバイ時にはシステム RAM (メモリ）でのデータ保持のために電力を消費します。バッ 
テリ運用の場合は、バッテリ残量に留意してください。スタンバイ中にバッテリが切れる 
と、作業中のデータがすべて失われてしまいます。長時間お使いにならない場合は、デー 
夕を保存してから Windows を終了させ、パソコン本体の電源を切ってください。 

• モデム着信によるレジューム後は画面が表示されません。ポインティングデバイスを操作 
すると画面が表示されます。ポィンティングデバィスを操作しても画面が表示されない場 
合は、 【 Space 】 キーなどのキーを押してください。この操作をしても画面が表示されない 
場合は、電源ランプが点滅していないか確認してください。点滅している場合はスタンバ 
イになっています。電源ボタンを押して、レジュームしてください。 
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• お使いになる PC カードによっては、バッテリ運用時のスタンバイ可能な時間が短くなる場 
合があります。 

■ 休止状態のま意事項 

• PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続したが態で休止状態にすると、レジューム時に 
周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業が態に戻らないことがあります。 

• 休止が態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。 

• ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。 

■省電カモードのを意事 I 頁 

• 省電カモードにすると次の機能が使用できなくなります。 

省電カモードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。 

- CD/DVD ドライブ 
• PC カードスロット 
-有線 LAN 

-内蔵モデム（モデム搭載の場合） 

が重要 

► お使いの機種によっては、 CD/DVD ドライブは搭載されていません。 

• 省電カモードにすると CD/DVD ドライブの電源が切れる設をにしている場合は、省電カモー 
ド時には CD/DVD 取り出しボタンを押しても CD/DVD ドライブのトレーは開きません。 
CD/DVD は通常モードで取り出してください。 

• 省電カモードにすると PC カードが無効になる設をにしている場合は、省電カモードから通 
常モードに切り替えるときに、必ず PC カード スロッ トから PC カードを抜いてください。 
PC カードを使う場合、省電カモードを通常モードに戻してから再度セットしてください。 


省電力の設定 （Windows XP の場合) 


■「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの表示 

本パソコンの電源を管 a することができます。 

1 「スタ ー ト」ボタンー「コント ロー ルパネル」一「パフオ ー マンスとメンテ ナ 
ンス」の順にクリックします。 

2 「電源オプション」をクリックします。 

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

この後は、「設定を変更する」（一 P .90) をご覧になり設定してください。 

設定を変更した後は、 「 OK 」 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 
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■ 設定を変更する 

お使いのが況に合わせて、各タブで設ををを更し、「適用」をクリックしてください。 

が重要 

► ネットワークをお使いになるときは、次の設をを巧い、省電力機能が働かないようにする 
ことをお割めします。 

省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。 

「電源設定」タブの「システムスタンバイ」、「システム休止が態」を「なし」にします。ま 
た、「詳細設定」タブの「ポータブルコンピユータを閑じたとき」を「何もしない」にします。 

□ r 電源設定」タブ 

本 パソコ ンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、節電機能が働くまでの時間 
を設定できます。「電源設を」からレ《ッテリの最大利用」または「ポータブル/ラップトッ 
プ」を選択し、各項目を次のように'変更してください。 

「モニタの電源を切る」：モニタの電源が切れるまでの時間を設をできます。 

レ、ードディスクの電源を切る」：ハードディスクの電源が切れるまでの時間を設をできます。 
「システムスタンバイ」：スタンバイするまでの時間を設をできます。 

「システム 休止が態」：休止が態にするまでの時間を設をできます。この項目は「休止状態」夕 
ブで「休止が態を有効にする」をチェックした場合のみ表示されます。 

出荷時の設定は、レくッテリの最大利用」です。出荷時設をのままでのご巧用をお勧めします。 


□「アラーム」タブ 

バッテリの残量が少なくなったときに Windows が出す警告に関する設ををします。 

音でならせる場合は、「アラームの動作」をクリックし、「通なホ法」の「音で知らせる」に 
チェックを付けます。 

P POINT 

► 「電源レベルがホに達したらバッテリ切れアラームで知らせる」のチェックをかすと、バッ 
テリが切れた時点で電源が切断されます。この場合は、作成中のデータが失われたり、パ 
ソコン 本体の動作が不ままになったりすることがあります。 


□ r 詳細設定」タブ 


電源ボタンを押したときや液晶デイスプレイを閉じたときの、パソコン本体の動作が態を設を 
します（ご購入時は、スタンバイになるように設をされています)。 

「電源ボタン」の各項目を次のように'変更してください。 

• 「ポータブルコンピュータを閉じたとき」 

:液晶デ イス プレイを閉じたときの動作を設定できます。 

• 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」 

:電源ボタンを押したときの動作を設定できます。 

が重要 

► 「ポータブルコンピユータを閉じたとき」の設定で移行したい状態に「何もしない」を選択 
した場合、本パソコンの動作中に液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げら 
れ、本パソコンが故障する原因となります。 
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□ r 化止 状態」タブ 


本パソコンを終了する前にメモリの内容をすべてハードディスクに保存するかを設をします。 
「休止が態」タブの「休止が態を有効にする」をチェックする（ご購入時にはチェックされて 
います）と、「詳細設定」タブの「電源ボタン」の各項目で「休止が態」が選択できるように 
なります。 


スタンバイまたは休止状態にする (Windows XP の場合） 

を項目での動作は「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設をによります。スタンバ 
イ/休止状態にするには、次のホ法があります。 

■「コンピユータの電源を切る」ウィンドウを使う 

1 「スタート J ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 

「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。 

艺 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。 

しばらくするとスタンバイまたは休止が態になります。 

■電源ボタンを使う 

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設を」タブでの設定により、電源ボタン 
を押したときにスタンバイまたは休止状態になります。詳しくは、「省電力の設を （Windows 
XP の場合)」 P .89) をご覧ください。 

f 状態表示 LED のハードディスク/ CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認し、電源ボタンを巧します。 

しばらくするとスタンバイまたは休止が態になります。 

P POINT 

► 電源ボタンは4秒な上押さないで〈ださし、。電源ボタンを4秘な上押すと、本パソコンの電 
源が切れ、作ホ中のデータが失われることがあります。 

■液晶ディスプレイを閉じる 

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設をにより、スタンバイ/休止が態のどちら 
かに移行します。 

が重要 

► 液晶ディスプレイは静かに閉じて〈ださい。 

閉じるときに;'夜晶ディスプレイに強い力が加わると、巧晶ディスプレイが故障する原因と 
なることがあります。 

1 状態表示 LED のハードディスク/ CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認し、液晶ディスプレイを閉じます。 

しばらくするとスタンバイまたは休止が態になります。 
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P POINT 

► 「電源オプションのブロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで「ポータブルコンピュー 
夕を閉じたとき」 の項目を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたとき 
にスタンバイや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した 
場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。 

► 省電力状態になったことを示す「ピピッ」という音を確認して〈ださい（ボリュームを小 
さくしていると聞こえません）。また、液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスタンバイや 
休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障 
の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。 

► 液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを 
開いて電源ボタンを巧し、スタンバイや休止状態になったことを確認してから液晶ディス 
プレイを閉じてください。 

►ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止が態にならな 
い場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてくだ 
さい。 


スタンバイまたは休止巧態からのレジューム 
(Windows XP の場合） 

レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次のホ 
法があります。 

■電源ボタンを押す 

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。 

スタンバイからレジュームする場合は、電源ランプが点滅していることを確認してください。 

■液晶ディスプレイを開く 

液晶デ ィス プレイが閉じているときに使用します。 

■ LAN 着信によるレジューム （ Wake 叩 on LAN ) 

化のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレ 
ジュームさせることができます。無線 LAN をお使いの場合、 WakeuponLAN 機能はお使いに 
なれません。 

なお、 「 LAN 着信によるレジュ ーム」 の設ををしているときは、スタンバイまたは休止状態中 
に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジュ ーム 後に放熱が巧げられ、故障の原因とな 
ります。 

ネットワーク環境下で WakeuponLAN 機能を使用する場合は、次のように設をしてください。 

1 管理を権限を持ったューザーとしてログオンします。 

2 「スタ ー ト」ボタンをクリックし、 「マイコン ピュ ー タ」をちクリックして「プ 
ロパティ」をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

3 「ハードウエア」タブをクリックし、「デバィスマネージャ」をクリックします。 

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。 
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4 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

5 次のデバイスをちクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

• Marvell Yukon 88 E 8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller 

6 「電源の管理」タブをクリックします。 

7 次の2つの項目をチェックします。 

•電力の節拘のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする 
. このデバイスで、コンピュータのスタンバイが態を解除できるようにする 

8 「 OK 」 をクリックして、すべての画面を閉じます。 


省電カモード （Windows XP の場合) 


Windows を起動すると、「省電カューティリティ」が常駐します。省電カモードになると、本 
パソコンの 消費電力を節的することができます。 

省電カモードでは、次の機能により消費電力が節約されます。 

• CD / DVD ドライブの電源を切り、使用できなくする 

■ PC カードスロットを使用できなくする 

• 有線 LAN を使用できなくする 

■モデム搭載の場合、内蔵モデムを使用できなくする 

• 画面の明るさを暗くする 

• 「電源 オプションのプロパティ」 にあるレ、 ードディスクの 電源を切る」 の 時間を調整する 

■ 省電カモードの設定 

f 画面ち下の通知領域にある「省電カユーティリティ」アイコンをちクリックし、 
表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。 

「省電カモードへの切り替え-[省電カューティリティ]」ウィンドウが表示されます。 

2 「 OK 」 をクリックします。 

本パソコンが省電カモードになります。 

が重要 

► 省電カモードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。 

1. 画面ち下の通知領域にある「省電カユーティリティ」アイコンをちクリックし、表示 
されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。 

「通常モードへの切り替え-[省電カユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。 

2. rOKj をクリックします。 

本パソコンが通常モードになります。 
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■ 省電カモードの設定を変更する 

省電カモードの設定をを更することができます。お使いの状況に合わせて、設ををを更し、 
「 OK 」 をクリックしてください。 

P POINT 

► 設を内容については、「省電カューティリティ」のヘルプをご覧〈ださし、。「省電カューティ 
リティ」のヘルプは、「スタート」ボタンー「すべてのプ□グラム」一「省電カユーティリ 
ティ J 一「ヘルプ J の順にクリックして表示します。 

1 「スタート」ボタンー「コント ロール パネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。 

2 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。 

3 「電源オプション」をクリックします。 

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

4 「省電カユーティリティ」タブをクリックします。 


5 「設定を変更」をクリックします。 

「省電カユーティリティ設定画面-省電カユーティリティ」ウィンドウが表示されます。 



第 3 章 


周辺機巧の設置/設定/増設 

周巧機器の取り付け方法やを意事項を説明して 
います。 


1周辺機器を取り付ける前に . 96 

2 メモソ . 97 

3 CD/DVD . 101 

4フロッピーディスク . 114 

5プリンタ . 117 
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1周辺機巧を巧り付ける前に 


取り扱い上の注意 


ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明しま 
す。 


• 周边機器によっては設定作業が必要です 

本 パソコンの 周辺機器の中には、接続するだけでは正しく巧えないものがあります。 この 
ような機器は、接続した後で設を作業を行う必要があります。例えば、プリ ンタを 使うに 
は、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリな 
どのように、設を作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正 
しく接続してください。 

• マニュアルをご覧ください 

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤っ 
た接続が態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがありま 
す。 

本書で説明している周辺機器の取り付けホ法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマ 
ニュアルも必ずご覧ください。 

• 純正品をお使いください 

弊社純正の周辺機器については、 FMV - LIFE ； BOOK の「システム構成図」 
( http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / syskou /) をご覧 ください。 

化社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。化 
社製品をお{吏いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願い 
いたします。 

• ACPI に対応した周辺機器をお使いください 

本 パソコンは ACPI モードに設定されています。 ACPI モードに対応していない周辺機器を 
お使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。 

• 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください 

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコン 
の電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切っ 
てから周辺機器の電源を切ってください。 

が重要 

► コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してく 
ださい。 

► 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定をして〈ださい。 
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2ゾモリ 


メモリを増設する 


A 言口 

A • メモリの取り付け/取り外しを巧う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタや 
周辺機器を取り外して〈ださい。スリープ （Windows Vis ね）やスタンバイ （Windows XP ) 、 
休止が態では、取り付け/取り外しを巧わないで〈ださい。 

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因と 
なることがあります。 

0 * 取り外したカバー、キャップ、ネジ、電ミ也などの部品は、かさなお子様の手の届かないところ 
に置いてください。 

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく 
ださい。 



が重要 

► 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いくだ 
さい。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。 

► 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをお使いください。 

-インテル® Core ™ 2 Duo 搭載の場合 
FMVNM 51 J 5 (512 MB )、 FMVNM 1 GJ 5 (1 GB )、 FMVNM 2 GJ 4 C 2 GB ) 

■ インテル⑤ Celeron ® 搭載の場合 
FMVNM 51 J 5 (512 MB )、 FMVNM 1 GJ 5 C 1 GB ) 

PC 2-4200 相当の性能で動作します。 

►インテル⑥ Core "™ 2 Duo 搭載の場合、メモリは 4 GB まで搭載可能ですが、 OS が使用可能 
な領域は最大約 3 GB になります。なお、装置構成によって使用可能なメモリ領域は異なり 
ます。 

► メモリは次図のように両手でんちを持ってください。金色の線が入っている部分（端子） 
には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接牠不良の原因とな 
ることがあります。 

この部分には手を牠れないでください 

メモリ 



► メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によ 
り破壊される場合があります。メモリを取り巧う前に、一度金属質のものに手を触れて、 
静電気を放電して〈ださい。 
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P POINT 

► 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないで〈ださい。故障の原因となること 
があります。 

► 操作に必要な箇所 Ja 外には手を邮れないでください。故障の原因となることがあります。 

► メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。 

► メモリの表面の端子やに部分に舶れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけ 
ないようにしてください。 

► メモリがうま〈取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 
抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。 

► メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには 、 BIOS セットアップの「情報」メニュ ー 
の「メモリスロット」の項目を見ます（一 P .176)。「512 MB DDR 2 SDRAM 」 などと取り 
付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動 
しない場合は、メモリが故障または不良です。「富±通ハードウ X ア修理相談センター」、 
またはご購入元にご連絡ください。 

► 本パソコンは、メインメモリの一部をビデオメモリで使巧しています。そのため、起動時 
の自己診断 ( POST ) 時や Windows の画面に表示されるメモリの容量は、取り付けたメモ 
リの総容量より、約 8 MB 少なくなります。 

また 、 Windows Vista の場合はさらに 4 MB、Windows XP の場合はさらに 1 MB 少なくな 
ります。 

► メモリを増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合 
があります。 

► 合計で 2 G 巨を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使巧できません。 

1 内蔵/くッテリパックを取り外します。 

内蔵バッテリパックの取り外しにっいては、「取り极い」一「内蔵バッテリパックを巧 
換する」（一 P .45) の手順！〜3をご覧ください。 

2拡張 RAM モジュール スロッ トカバーを取り外します。 

パソコン 本体下面（一 P .22) のネジを外し、くぼみに指をかけ拡張 RAM モジュールス 
ロッ トカバーを斜め上の方向に持ら上げてから、取り外します。 


拡張 RAM モジュールスロットカバ ー 



P POINT 

► メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順4をご幫〈ださい。 

► 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順3をご覧〈ださし、。 
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3 交換したいメモリを取り外します。 

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、 スロッ トからメモリを取り外します。 



4 メモリを取り付けます。 

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、 
斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。 

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。 



が重要 

► スロット 1と スロット 2が外の スロット には、手をちもれないでください。故障の原因となる 
ことがあります。 

► メモリの取り付けを巧う場合は、端子やになどに触れないようメモリのふちを持って〈だ 
さい。 

► メモリの表面の端子やに部分に触れて巧さないで〈ださい。また、メモリに強い力をかけ 
ないようにしてください。 

► メモリがうま〈取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 
抜いてから、もう一度メモリを取り付けてください。無理にメモリを取り付けようとする 
と、メモリやコネクタが破損する原因となります。 
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5 拡張 RAM モジユールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。 

手順2で外したあ張 RAM モジュール スロッ トカバーを取り付けます。あ張 RAM モ 
ジュールス ロッ トカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせてください。 


化張 RAM モジユール 
スロットカバ ー 



6内蔵バッテリパックを取り付けます。 

内蔵バッテリパックの取り付けにっいては、「取り极い」一「内蔵バッテリパックを交 
换する」（一 P .45) の手順4をご覧ください。 

が重要 

► メモリが正し〈取り付けられていないと、電源を入れたときに「施張メモリエラー」とい 
うメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりするこ 
とがあります。その場合は電源ボタンを4砂が上押して本パソコンの電源を切り、もう一 
度メモリを取り付けて〈ださい。 
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3 CD / DVD 


が重要 

► ここでは、 CD-ROM、 音楽 CDXD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video 
などをまとめて DVD と呼んでいます。また、 CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。 
► カスタムメイドまたは FMV バリューシリーズで選択したドライブにより、使巧できるディ 
スクは異なります。 

► 「WinDVD」、「Easy Media Creator」、「DVD-RAM ドライバーソフト」については、「ソフト 
ウェア」一「ソフトウェアー覧」（一 P.140) をご覧〈ださい。 


取り扱い上のま意 


■ディスクご使用時のを意事項 

• ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでく 
ださい。 

• データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。 

• 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。 

• 巧れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側にむかってないた 
後、乾いた布で巧き取ってください。 

• コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。 

• 高温や化温の場所に保管しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

• パソコン本体の CD アクセス表示が点げ中は、振動や衝撃を与えないでください。 

■ CD 自動挿入機能（オートラン）が有効に設をされていると、正しく書き込みができないラ 
イティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動挿入機能を設定 
してください。 

• ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、 CD/DVD 取り 
出しボタンを押したりしないでください。また、 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーも押さ 
ないでください。 

• 書き込み中にディスクのデータ面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがありま 
す。 

■ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスリープ （Windows Vis ね）やスタンバイ 
(Windows XP) ,休止状態にならないように、省電力の設をを'変更してください。 

• ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC アダプタを取り 
付けてお使いください。 

■ディスクへの書き込み中は、化のソフトウェアを起動しないでください。化のソフトウェ 
アを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。 
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■ DVD-Video ご使用時のま意事項 

• 次の DVD - Video がお使いになれます。 

. DVD - Video に記録されているリージョンけ也域）コードに「2」が含まれているか 、 「ALLJ 
と書かれているディスク 

■ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディス 
クに添付の再生ソフトをインストールした場合、 「 WinDVD 」 での再生は保証いたしません。 
また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。 

• リージョンけ也域）コードについて 

. リージョン（地域）コードの変更は4回までです。 

リージョン（地域）コードを4回変更すると、最後に設をしたリージョンけ也域）コー 
ドに固定され、その化のリージョンけ也域）コードの DVD - Video は再生できなくなりま 
す。固をされたリージョン（地域）コードを'変更するホ法はありませんのでご注意くだ 
さい。 

•前回再生した DVD-Video と、リージョンけ也域）コードが異なる DVD-Video を再生しよ 
うとすると、リージョン地孤コードを更を確認するメッセージ画面が表示されます。 
この メッセージ画面で 「 0K 」 をクリックすると、リージョンけ也域）コードの設をがを 
更されます。 

. ご購入時のリージョン（地域）コードは「2」です。 

• DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている 
場合があります。 「 WinDVD 」 では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認 
証 （ Authentication ) 機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、 
再生しても、申目互認証エラ ■ — (Authentication Error ) となり、再生できません （This DVD 
can't be played in this 民 egion . と表示されます）。 

■ DVD ディスク再生時のま意事項 

• 再生する DVD - Video によっては、コマ落ちをする場合があります。 

• rwinDVDJ の設定をを更した直後は、 DVD - Video の再生が不ををになる場合があります。 
• キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。 

• MPEG 1 のデータによっては再生できないものがあります。 

• 巿版されているウイルス巧策ソフトと 「 WinDVD 」 を同時に起動することはできません。自 
動検索の機能を持つウイルス巧策ソフトに関しては、 「 WinDVD 」 を起動する前に、一時的 
に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問 
題ありません。 

• DVD - Video の再生中に化のソフトウェアを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があり 
ます。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してくだ 
さい。 

なお、を巧的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース 
更新およびデータ送受信処 a などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映 
像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。 

• DVD ディスクおよびビデオ CD によっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示 
されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。 

• マウスカーソルのデザインによっては、 DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソ 
ルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポ 
インタ」タブで、「デザイン」の設をを「なし」に変更してください。 

• 縦横比が16:9で録画されている DVD - Video をフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能 
が巧用できないことがあります。 
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■ ドライブのを意事項 

■本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形な外の異形ディスクは、お使 
いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いにな 
り故障した場合は、保証の巧象外となります。 

• 「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディ 
スク、ヒビの入ったディスクはお巧いにならないでください。故障の原因となることがあ 
ります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。 

• DVD 規格では媒体の厚さを 1.14 mm 〜 1.5 mm と規をしています。 

記録面が薄いを某体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになるとさ女 
障する場合があります。 

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の巧象外となります。 

• 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、 CD / 
DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶巧に 
使わないでください。 

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの巧れをなき取ることで改善 
されることがあります。おき取り方法はディスクの種類によりおなります。詳しくは、ディ 
スクの説明書またはレーベルなどをご覧ください。 

• コピーコントロール CD は、現が の 音楽 CD の 規格に準拠していない特殊な ディスクの ため、 
本 パソコンでの 再生および動作保証はできません。 コピーコントロール CD のご 使用中に 
不具合が生じた場合は、 をコピーコントロール CD の 発売元にお問い合わせください。 

なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。 



• 本パソコンでは、次図の マークが ついた CD をお使いになれます。 マークの ない CD はお巧い 
にならないでください。ホ障の原因となることがあります。 

また、マークの種類によっては、ソフトウェアが必要になる場合があります。 



DIGITAL AUDIO 


腹陌曲離な 


DIGITAL AUDIO 


曲昼歴 

[digital videoi 


P POINT 

► DVD - ROM ドライブ、 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、または スーパーマルチ ドライブを 
お使いの場合は、ホの点にごを意ください。 

-不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生で 
きない場合があります。 

■本パソコンでは DVD - Audio など「使用できるディスク」 （一 P .104) に記載されていな 
いディスクの再生および動作な証はできません。 
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使用できるディスク 


本 パソコンで 使用できるディスクは、カスタムメイドまたは FMV バリューシリーズの選択に 
よつて異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。 


□ CD-ROM ドライブの場合 



読み込み 

書き込み 

書き換え 

CD-ROM 

团腹面 


o 

X 

X 

音楽 CD 

团陌區 

DIGITAL AUDIO 

曲目阻な 

DIGITAL AUDIO 

o 

X 

X 

ビデホ CD 

nCOMPACT 

曲目阻 

[digital VIDEOl 


o 

X 

X 

CD-R 

nCOMPACT 

曲目面 

f Recordable 1 


o 

X 

X 

CD-RW 

jnCOMPACT 

耐目旧 

rjCOMPACT'H 

由腹胆 12 

o 

X 

X 

1 Rewritable ] 

1 Rewritable 1 甲 


□ DVD-ROM ドライブの場合 



読み込み 

書き込み 

書き換え 

CD-ROM 


曲離 


o 

X 

X 

音楽 CD 


团腹应 

D に ITALAUDIO 

曲離。 

DIGITAL AUDIO 

o 

X 

X 

ビデホ CD 


nCOMPACT 

曲目阻 

[digital video) 


o 

X 

X 

CD-R 


nCOMPACT 

曲目阻 

f Recordable 1 


o 

X 

X 

CD-RW 


nCOMPACT 

曲目函 

f Rewritable 1 

riCOMPACT-g 

由！]昼直 2 

\ RsWr け able 1 孕 

o 

X 

X 

DVD-ROM 


uyo 

ROM’- 


o 

X 

X 

DVD-Video 


o 

X 

X 

DVD-R ( 拓 r Authoring) 
(3.95GB/4.7GB) 


巡 

R 


o 

X 

X 
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読み込み 

書き込み 

書き換え 

DVD - 民 

(for General)(4.7GB) 


OVD 

R 


o 

X 

X 

DVD-R DL (8.5GB) 


X 

X 

X 

DVD-RW 


R W 


X 

X 

X 

DVD+ 民 （ 4.7GB) 

哪 

X 

X 

X 

DVD+R DL (8.5GB) 


X 

X 

X 

DVD+RW (4.7GB) 

BIB 

□VO + Rewritable 

X 

X 

X 

DVD-RAM 

(4.7GB/9.4GB) 


iJVD 

RAM 


X 

X 

X 

DVD-RAM2 注 


X 

X 

X 


注 DVD - RAM 2 は、5倍ままでの従来規格の DVD - RAM とは異なり、6、8、12倍速に対応しています。 


□ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブの場合 



読み込み 

書き込み 

書き換え 

CD-ROM 


祉昼面 


o 

X 

X 

音楽 CD 


团陌因 

DIGITAL AUDIO 

曲目阻な 

DIGITAL AUDIO 

o 

X 

X 

ビデホ CD 


PICOMPACT 

曲目阻 

fDIGITAL VIDEOl 


o 

X 

X 

CD-R 


jncOMPACT 

曲目陌 

f Recordable I 


o 

O を 1 

X 

CD-RW 


nCOMPACT 

向旧旧 

口 COMPACT^ 

も旧阳墨 

o 

Q 注 1 注 2 

Q 注 1 注 2 

I Rewritable I 

(Rewritable I 辛’ 

DVD-ROM 


著 


o 

X 

X 

DVD-Video 


o 

X 

X 
















































































製品ガイド FMV - A 8255、 FMV - A 6255 



読み込み 

書き込み 

書き換え 

DVD-R (for Authoring) 
C3.95GB/4.7GB) 




o 

X 

X 

DVD-R (for General) 
C4.7GB) 




o 

X 

X 

DVD-R DL C8.5GB) 


X 

X 

X 

DVD-RW 


iJV£> 

R W 


X 

X 

X 

DVD+R (4.7GB) 


Effll 

□VD+R 

X 

X 

X 

DVD+RDL (8.5GB) 


X 

X 

X 

DVD+RW (4.7GB) 


BIB 

〕VD +Rewritable 

X 

X 

X 

DVD-RAM 

C4.7GB/9.4GB) 


RAM 


X 

X 

X 

DVD-RAM2 注 3 


X 

X 

X 


を1: CD - R や CD - RW にデータを追記するには 、 「Easy Media Creatorj を使用します。データの追記を行うには、ディ 
スクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳し〈は 、 「Easy Media Creatorj のへ ルブをご覧くださし、。 

ま2 : CD - RW に書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要があります。 

ま3 : DVD - RAM 2 は、5倍速までのがま規格の DVD - RAM とは異なり、6、8、12倍速に対応しています。 

□ スーパーマルチドライブの場合 



読み込み 

書き込み 

書き換え 

CD-ROM 

团陌函 


o 

X 

X 

音楽 CD 

团眶面 

DIGITAL AUDIO 

teg な 

D に ITAL AUDIO 

o 

X 

X 

ビデホ CD 

nCOMPACT 

曲目阻 

(digital video) 


o 

X 

X 

CD-R 

nCOMPACT 

由旧陌 

f Recordable 1 


o 

O む 

X 

CD-RW 

ncOMPACT 

曲目陌 

f Rewritable 1 

nCOMPACT-g 

由旧陌 i 

f Rewritable 1 t= 

o 

Q 注 1 注 2 

Q 注 1 注 2 
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読み込み 

書き込み 

書き換え 

DVD-ROM 


巡 

ROM 


o 

X 

X 

DVD-Video 


o 

X 

X 

DVD-R 

(lor Authoring) 

り . 95GB/4.7GB) 


I7VD 


o 

X 

X 

DVD-R 

(for General) 

(4.7GB) 


SJVD 


o 

o を' 

X 

DVD-R DL (8.5GB) 


o 

o を' 

X 

DVD-RW 


OVD 

R W 


o 

Q 注 1 注 2 

Q 注 1 注 2 

DVD+ 民 (4.7GB) 


Enn 

DVD + R 

o 

O を 1 

X 

DVD + 民 DL (8.5GB) 


o 

O を 1 

X 

DVD+RW C4.7GB) 


BIB 

DVD + Rewritable 

o 

Q 注 1 注 2 

G 注 1 注 2 

DVD-RAM 注 3 

(4.7GB/9.4GB) 


OVD 

RAM 


o 

o 

〇 

DVD-RAM2 注 4 


X 

X 

X 


ミ主1:データの追記が可能な CD や DVD にデータを追記するには、 「Easy Media Creatorj を使用します。データの追 
記を巧うには、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、 「Easy Media Creato りのへ 
ルプをご覧ください。 

ミ主2 : CD - RW 、 DVD - RW 、 DVD + RW に書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要 
があります。 

ま3 : ■ DVD - RAM は、力ートリツジなしタイブまたは力ートリツジからディスクが巧り出せるタイプをご購入〈ださ 
し、。力ートリツジに入れた状態で使用するタイプ （ Type 1) は使用できません。また、無理に取り出して使用 
しないでください。 

- 2.6 GB および 5.2 GB のディスクは、使用できません。 

ま4 : DVD - RAM 2 は、5倍速までの従来規格の DVD - RAM とは異なり、6、8、12倍速に対応しています。 
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推奨ディスク 


本パソコンの CD / DVD ドライブで書き込み/書き換えを行う場合は、次のディスクをお使い 
になることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、選択されたドライブによって異な 
ります。 


ディスク 

メ ーカー 

メーカー型名 

CD - 民 

太陽誘電 

CD 民 80 WTY 、 CDR 80 WPY 

CD-RW 

富±通サプライ品 

CD - RW 74/0241410 

=菱化学メディア 

SW 74 QU し SW 74 EUU SW 80 QU し SW 80 EU 1 

DVD-RAM 

日立マクセル 

DRM 口 0 C .1 P A (4.7 GB 、 カートリッジ無）、 
DRM 47 PWC . S 1 P A (4.7 GB 、 カートリツジ無）、 
DRMC 94 C .1 P (9.4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
DRMC 240 C .1 P A け. 4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可） 

松下電器 

LM - HC 47 M (4.7 GB 、 カートリツジ無）、 

LM - HB 47 MA (4.7 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
LM - HB 94 M (9.4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可） 

DVD-R 

太陽誘電 

D 民- 47 TY 、 DR -47 WTY 

DVD-R DL 

兰羞化学メディア 

DH 民 85 YP し DHR 85 H 1 

DVD - 民 W 

日本ビクター 

VD - W 47 H 

DVD+R 

太陽誘電 

DR +47 WTY 

兰菱化学メディア 

DTR 47 JP 

DVD+R DL 

S 菱化学メディア 

DT 民 85 H し DTR 85 NP 1 

DVD+RW 

S 菱化学メディア 

DTW 47 U 1 

リコー 

D 4 民 WD - S 1 CW 、 D 8 RWD - S 1 CW 


富±通サプライ品は、富±通コワーコ株式会社の取りない品です。お問い合わせ先にっいて 
は、『取な説明書』をご覧ください。 

上記な外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速まの低下や正常に書き込 
み/書き換えができない場合があります。 

P POINT 

► カスタムメイドで DVD - ROM & CD - R / RW ドライブまたはスーパーマルチドライブを選が 
した場合は、ホのことにごを意ください。 

-本パソコンで作ホした CD - R / RW は、お使いの CD プレーヤーによっては再生できない場 
合があります。 

-本/くソコンで作成した DVD - RAM 、 DVD - R / RW . DVD-R DL 、 DVD + R / RW , ち'よび DVD+R 
DL は、お使いの DVD プレーヤーによっては再生できない場合があります。 

また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっ 
ては再生できない場合があります。 
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DVD - RAM への書き込み/書き換え (Windows Vista の場合） 

本 パソコンの スーパー マルチ ドライブで DVD - RAM に書き込み/書き換えをする場合は、 
DVD - RAM ディスクをフォーマット（初巧化）する必要があります。 

なお、本パソコンでは、 2.6/5.2 GB の DVD - RAM ディスクは使用できません。 


■ DVD-RAM ディスクをフォーマツトする 

DVD - RAM ディスクを フォーマット するときは、お使いになる目的にあわせて、 フォーマット 
形式を選択してください。 

また、 9.4 GB の両面タイプの DVD - RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォー 
マットしてください。 

■ DVD-RAM のつ ホーマ ツ トお式 

ここでは、代表的な DVD - RAM ディスクのフォーマットお式を紹介します。 

□ FAT お式 

ハー ドディスクや フロッピー ディスクにデータを保存するときに使われている フォーマット 
の1つです。 

• FAT 32 

Windows で選択できる FAT 形式の1つです。 


□ UDF (Universal Disk Format ) お式 

DVD の統一標準フォーマットです。 

• UDF 1.5 

DVD - RAM ディスクの標準フォーマットです。 

• UDF 2.0 

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットで 
す。 

P POINT 

► フォーマット斤さまは、 DVD-RAM に書き込み/書き換えするソフトウ X アによって異なり 
ます。お使いのソフトウェアのマニュアルやヘルプなどをご覧になり、フォーマット形式 
を選択してください。 
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DVD - RAM への書き込み/書き換え (Windows XP の場合) 

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込み/書き換えをする場合は、ド 
ライブの設定をを更し、 DVD-RAM ディスクをフォーマット（初期化）する必要があります。 
なお、本パソコンでは、 2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは{ま用できません。 

■ ドライブの設定を変更する 

初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、ドライブの設ををを更してください。 

t 「スタート」ボタンー「マイコンピュータ」の順にクリックします。 

2 DVD-RAM が割り当てられているドライブをちクリックし、 「プロパティ」 をク 
リックします。 

3 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを 
外します。 

4 「OK」 をクリックします。 


■ DVD - RAM ディスクをフォーマツトする 

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お{吏いになる目的にあわせて、フォーマット 
形式を選択してください。 UDF 形式でフォーマットする場合は、あらかじめ 「DVD-RAM ド 
ライバーソフト」をインストールしておいてください。インストール方法は、「ソフトウェア」 
-「ソフトウェアー覧」（一 P.140) をご覧ください。 

また、 9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォー マッ トする場合は、斤面ごとに 
フォー マッ トしてください。 

■ DVD - RAM のフォーマツトお式 

ここでは、代表的な DVD-RAM ディスクのフォーマット形式を紹介します。 

□ FAT ぉ式 

ハー ドディスクや フロッピー ディスクにデータを保存するときに{まわれている フォーマット 
の1つです。 

• FAT32 

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。 


□ UDF (Universal Disk Format ) お式 

DVD の 統一標準 フォーマット です。 UDF 形式で フォーマット した DVD-RAM メディアでは、 
エラーチェックツール や最適化（デフラグ） ツールは 実行できません。 

• UDF1.5 

DVD-RAM ディスクの 標準 フォーマット です。 

• UDF2.0 (「DVD-RAM ドライバーソフト」のみ選択可能） 

DVD フォーラム策をの「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットで 
す。 
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ディスクを七ットする/取り出す 


が重要 

► ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、 AC アダプタを取り付けることをお割めしま 
す。バッテリのみで運巧すると、バッテリの寿命が短くなる場合があります。 

► ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの巧を合わせ、パチンと音が 
するまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ 
内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあり 
ます。 

► セットすると自動で始まるディスクを使巧しているときにパソコン本体をスリープ 
(Windows Vista ) 、スタンバイ （ WindowsXP ) にすると、レジューム時にディスクが二重 
に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、ディスク 
のソフトウエアをいったんすべて終了し、ディスクをセットし直してください。 

► ディスクはデータの読み出しのときなど、高速で回転するため、使巧時に振動や風切音が 
することがあります。これは故障ではありません。 

P POINT 

► 本 パソコンの CD / DVD ドライブは、電子□ックになっているため、 パソコン 本体が動作状 
態になっているときのみ、ディスクのセット/取り出しができます。 

► シールを貼ったディスクなど、重むの偏った媒体を使巧すると、 ュニッ トに振動が発生し、 
書き込み/書き換え速度の低下や正常に書き込み/書き換えができない場合があります。 

► トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出し、 
もう一度押し込んでください。 

► パソコン本体の電源が切れた状態では、トレーが閉まらないことがあります。この場合は、 
もう一度電源を入れて、トレーを閉めてください。 

► 何らかの原因で、 CD / DVD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、次のように 
操作してください。 

■ Windows Vista の場合 

「コンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「コンピュータ」ウィンドウの CD/DVD 
ドライブを右クリックして「取り出し」をクリックします。 

- WindowsXP の場合 

「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「マイコンピュータ」ウィンドウの 
CD / DVD ドライブをちクリックして「取り出し」をクリックします。 

それでも出ない場合は、 CD / DVD 取り出しボタンの横の巧にクリップの先などを差し込ん 
で、トレーを引き出してください。 
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■七ツトする 

f CD / DVD 取り出しボタンを巧します。 

トレーが少し飛び出します。 



2 トレーを静かに引き出し（1)、ディスクをセットします （2)。 

ディスクのレーベル面を上にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチン 
と音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できな 
かったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。 




P POINT 

► ディスクをセットしてから使用可能になるまで、しばら<時間がかかります。また、マル 
チセッションディスクの場合，ほ常のディスクと比べ、セットしてから使庙可能になるま 
で、多少時間がかかることがあります。 
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■取り出す 

1 ディスクを使用しているソフトウエアを終了し、 CD / DVD 取り出しボタンを押 
します。 

トレーが少し飛び出します。 

2 トレーを手で支えながらディスクを取り出します。 

ト レー 中央の突起を押さえながら、 ディスクがパソコ ン本体にぶつからないように、 
ディスクの ふちを持ち上げてください。 

3 トレーを静かに押し込みます。 
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4フロッピーディスク 


が重要 

► カスタムメイドの選択により 、 FDD ユニット （ USB ) が添付されています。 

► FDD ユニット ( USB ) は、 AC アダプタや外部ディスプレイなど磁界を発生する機器とは離 
して使用してください。 


取り扱い上の注意 


■ディスク使用時のを意事項 

• コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。 

• シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。 

• 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。 

• 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。 

• 固いホなどに落とさないでください。 

• 高温や低温の場所に保管しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

• ラベルを何枚も重ねて貼らないでください（ドライブにつまる原因になります)。 

• 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。 

■ FDD ユニット （ USB ) 使用時のま意事項 

• FDD ユニット ( USB ) に七ットしたフロッピーディスクから起動する場合は、 BIOS セット 
アップの次の項目の設をを確認してください （^ P .179)。 

-「詳細」一 「 USB 設定」一「レガシー USB サポート」：使用する 

• FDD ユニット （ USB ) にセットしたフロッピーディスクから起動した場合は、3モード機能 
はお使いいただけません。 

• お{ちいのが況によって、ドライブをの割り当てが異なることがあります。 

. 本パソコン 起動中に接続されている ユニット 
. 本パソコン 起動中の ユニット の取り付け/取り外し 
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FDD ユニット ( USB ) の取り付け/取りかし 


■取り付け 


1 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット （ USB ) を接続します。 

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。 



P POINT 

► パソコン本体の電源が入った状態で取り付け/取り外しができます。 


■取り外し 

1 通失□領域の「ハードウ; L アのを全な取り外し」アイコンをクリックします。 

2 「 Y-E Da ね USB 円 oppy - ドライブ （ A ) をを全に取り外します」をクリックし 
ます。 

P POINT 

► FDD ユニット （ USB ) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お 
使いの環境に合わせて読み替えてください。 

3 「 Y-E Da ね USB 円 叩 py はを全に取り外すことができます。」というメッセージ 
が表示されたことを確認します。 

4 FDD ユニット （ USB ) を取り外します。 
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フロッピーディスクを七ットする/取り出す 


■七ットする 

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みま 
す。 

フ□ッピーディスク 



■取り出す 

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押しま 


す。 



P POINT 

► DOS/V フホーマツ ト済みのフロッピーディスクを使巧してくださし、。その他のフロッピー 
ディスクを使巧すると、動作が保証されません。 

使巧できるフ□ッピーディスクについては、「仕様一覧/ほ術情報」 一 「本体仕巧」 （一 
P -248) をご幫〈ださい。 

► アクセスランプの点打中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内のデータが壊れ 
るおそれがあります。 

► フロッピーディスクに保存してある情報を消去したくないときや、追加の書き込みをした 
〈ないときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、巧があいた状態 
(書き込み禁止の状態）にします。再び情報の書き込みをしたいときは、書き込み禁止タブ 
をスライドさせ、巧が閉じた状態にします。 
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5プリンタ 


が重要 

► プリンタの接続には、プリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添 
付されていないことがあります。 

また、プリンタケーブルが添付されているものでも、コネクタの形状により接続できない 
ことがあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別途ご購入ください。 
► プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。詳し〈は、お使いのプリンタのマ 
ニュアルをご幫〈ださい。 


接続 


■ USB コネクタの場合 







Memo 



第 4 章 


七キユリテイ 

本パソコンで使用できるセキユリテイ機能につ 
いて紹介します。他人による不正使用や情報の 
漏えいなどを防ぐために、曰ごろからセキュリ 
ティ対策をむがけて〈ださい。 


1セキュリティの重要性 . 120 

2ネットワーク接続時のセキュリティ . 122 

3不正巧用からのセキュリティ . 130 

4パソコンの盗難防止 . 1% 

5パソコン本体廃棄時のセキュリティ . 137 
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1七キュリテイの重要性 


パソコンの 使用増加に伴って、 コンピュータウイルス による システム 破壊、情報の漏えい、不 
正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 
パソコンでは さまざまな セキュリティ 機能が用意されています。 

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明してい 
ます。 

が重要 

► 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使巧できなかったことによって生じ 
るいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかわます。 

セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって巧うようにしてくださ 
い。 

► セキュリティは一度巧えばまむできるものではありません。パソコンを使巧している方が 
曰ごろから関むをもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。 

■ コンピュータウイルス 


パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネット 
や電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破 
壊、情報の漏えいといった被害を与えます。 


■情報の漏えい 

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊され 
たりすることがあります。また、特殊なソフトウエアを{ま用することにより、廃棄したパソコ 
ンから不正に情報が抜き出されることもあります。 

P POINT 

► 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。 CD . DVD などは 
ディスクの読み取り部に傷をつけたり 、 USB メモリなどはデータを完全にミ肖去したりする 
ことをお勧めします。 


■ 不正使用 

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設をするなどの巧策で防ぐこ 
ともできますが、容易に想、像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性 
が高くなります。 

■を難 

不正に パソコンが 持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。 
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■ トラブルに備えて 

パソコンの セキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータの バッ 
クアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をして 
おけば、被害を少なくすることができます。 

詳しくは、「トラブルシューティング」一「トラブルに備えて」（一 P .214)、 および 「Windows 
やソフトウェアのアップデート」（一 P .125) をご覧ください。 
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2ネットワーク巧続時の七キュリテイ 


インターネットや電子メールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内 
の情報が漏えいする危険性が高まっています。 

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るための七キュリテイ機能について紹介 
します。 

コンピュータウイルス対策 


が重要 

► コンピユータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、な証 
期間内であってもち償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために 、 「Norton 
AntiVirusJ (一 P .122) を使庙したり 、 「Windows UpdateJ (一 P .125) を実巧したり対策を 
巧ってください。 

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、デー 
夕を破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを 
使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録さ 
れているアドレス巧てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともありま 
す。 

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウエアとして 「Norton Antivirus 」 が添付さ 
れています 。 「Norton Antivirus 」 は、ウイルス定義ファイルを巧用して、ウイルスの侵入と感 
染をチェックすることができます。 


■ Norton AntiVirus 

「Norton AntiVirusJ は「ソフトウェア」一「ソフトウェアー覧」 P .140) をご覧になり、必 
要に応じてインストールしてください。また 、 「Norton AntiVirusJ を使用する場合は、ウイル 
ス定義ファイルの更新をお勧めします。 

更新方をについては、「ウイルス定義ファイルを更新する ( LiveUpdate ) J (一 P .123) をご覧く 
ださい。 

{吏用ホをや設定にっいては、ヘルプをご覧ください。 

□ま意事巧 

•「Norton AntiVirusJ を起動していると、ソフトウェアが正常にインストールされなかったり、 
ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次 
のいずれかの方法で 「Norton Antivirus 」 を一時的に使用不可にしてください。ただしイン 
ストールが終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。 

し 「スタ ■ —卜」ボタン ー* 「すべてのプログラム」 _> 「Norton AntiVirusJ _> 「Norton AntiVirusJ 
の順にクリックします。 

2. 「 NortonAntivirus 」 タブの「設定」をクリックします。 

3. 「基本セキュリティ」の 「 Auto - Protect 」 をクリックします。 
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4. 「オフにする」をクリックします。 

Windows Vis はで、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 
をクリックします。 

「続行」が表示されず「管 a 者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

5. 期間を選択し、 「 OK 」 をクリックします。 

6. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。 

•「Norton Antivirus 」 でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクに 
あるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでくだ 
さい。 

•「Norton Antivirus 」 は、コンピュ ■ —タウイルスの情報を記載したデ ' —タファイノレと、検査プ 
ログラム（スキャンエンジン）を使用しています。定«的に更新してください。 

スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の 「 NortonAntivirus 」 をご購入ください。 

• 電子 メ ー ルに 添付された ファ イ ル や入手した フロ ッピーデ ィス クなどは、コンピュータウイ 
ルスに 感染していないかをチェックしてからお使いください。また、パソコンの ハード ディ 
スクは定期的にウイ ルス チェックを実行してください。 

•「Norton Antivirus 」 をインスト ' —ルすると、次のようになりますが 、 「Norton AntiVirus 」 に 
同等の機能が含まれているため問題ありません。 

•通知領城からセキュリティセンタ ■ —の表示がなくなり 、 「Norton Protection Center 」 が表示 
されます。 

- Windows ファイアウォールが無効になります。 

• Windows Vista の場合 、 Windows Defender が無効になります。 

□ ウイルス定義ファイルを更新する （ LiveUpdate) 


P POINT 

► 「 LiveUpdate 」 はシステム管理者の指示に従って実行して〈ださい。 

► 「 LiveUpdate 」 を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネッ 
トワーク管理をに確認し、あらかじめ必要な設ををしてから実行して < ださい。 

► r Norton AntiVirusj の自動 LiveUpdate を「オン j に設ましてお〈と、インターネットに接 
続したときに最新のウイルスを養ファイルに自動更新することができます。 

• 手動で更新する 

1. 「スタ ■ —卜」ボタン^「すべてのプログラム」一 > 「Norton AntiVirusj —>「 LiveUpdate 」 
の順にクリックします。 

2. 「次へ」ボタンをクリックします。 

更新ファイルがあるかどうか検索されます。 

更新ファイルがない場合は、「完了」をクリックしてウインドウを閉じます。 

3. 「次へ」ボタンをクリックします。 

更新ファイルのダウンロードとインストールが始まります。 

4. 「完了」をクリックします。 


P POINT 

► 更新をち効にするために再起動が必要な場合は、 Windows を再桓動して〈ださし、。 
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• 自動で更新する 

自動でウイルス定義ファイルを更新するには 、 「Norton Antivirus 」 の自動 LiveUpdate を「才 
ン」に設定する必要があります。 

1. 「スタ^ー ト」ボタンー「すべてのプロダラム」一 r Norton Anti Virus 」 一 「Norton AntiVirusJ 
をクリックします。 

「 Norton 」 ウィンドウが表示されます。 

2. 「Norton Antivirus 」 タブで「設定」をクリックします。 

3 . 「基本七キュリティ」の「自動 LiveUpdate 」 をクリックしまず。 

4. 「ホンにする」をクリックします。 

Windows Vis ねで、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 
をクリックしまず。 

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている®合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

5. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。 

□コンピユータウイルスの被害届け 

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。 

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」（平成12年12月 
28日付通商産業省告示第952号）の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見し 
た場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情 
報処理推進機構 （ IPA ) セキュリティセンターに届け出ることとされています化な P :// 
www . ipa . go . jp / secunty /) 。 
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Windows やソフトウエアのアップデート 


お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性（七キュリテイホ ■ ール）と呼ばれる弱点が発見さ 
れることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意ある 
プロダラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコ 
ンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。 

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プロダラムを無料で配布 
しています。新しい修正プロダラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコ 
ンに適用してください。 

Windows では 、 「Windows Update 」 で Windows を最新のが:態に更新できます。最新の状態にす 
ることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりする七キュリテイホールをなく 
すための対策もされます。 

■ Windows Update 

□ Windows Vista の場合 

P POINT 

► 「Windows Update 」 を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になり 
ます。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してくださし、。 

► インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の誤をは 
「 Windows ファイアウホール」がち効になっています。 「 Windows ファイアウォール」は、 
ち効にして使巧することをお割めします。 

► rWindows UpdateJ はシステム管理者の指示に従って実巧してください。 

► rWindows Updatej は、マイク□ソフト社が提供するサポート機能です 。 「Windows UpdateJ 
で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの 
動作を保証するものではありませんのでご了承ください。 

► rWindows Update ] の/くージョンがアップされている場合は 、 「Windows Update 」 のホー 
ムページの案内に従って、実行してください。 

f 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 rWindows Update j の順にク 
リックします。 

r Windows Update ] の画面が表示されます。 

P POINT 

► rWindows Update j ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリック 
すると 、 「Microsoft Update 」 を利巧できるようになります 。 「Microsoft Update 」 を利巧す 
ると、 Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プロ 
グラムを一度に入手することができます。詳しくは 「Microsoft Update 」 のホームぺージ 
をご幫〈ださい。 

2 「更新プログラムの確認」をクリックします。 

パソコンのが態を診断し、更新情報を取得します。 

この後は、表示される画面に従って操作してください。 
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□ Windows XP の場合 

P POINT 

► 「Windows Update」 を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になり 
ます。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してくださし、。 

► インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 
「Windows ファイアウォール」がち効になっています。 「Windows ファイアウォール」は、 
有効にして使巧することをお割めします。 

► 「Windows Update」 はシステム管理者の指示に従って実行してください。システム管理者 
は、次の点にごミ主意〈ださい。 

-「優先度の高い更新プ□グラム」については、適用されることをお勧めします。 

-ハードウェア用の更新プログラムは適用しないで〈ださい。ただし、お客さまが追加さ 
れたデバイスについてはお客巧の判断で適巧して〈ださい。 

-自動更新機能を使うと、 「Windows Update」 を自動的に巧うように設定をすることがで 
きます。詰を方法については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。ご購入時の設をで 
は、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更 
新するように設定されています。必要に応じて設定を変更して〈ださい。 

► rWindows UpdateJ は、マイク□ソフト社が提供するサポート機能です。 「Windows UpdateJ 
で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの 
動作を保証するものではありませんのでご了承〈ださい。 

► 「Windows Update」 のバージョンがアップされている場合は、 「Windows Update」 のホー 
ムページの案内に従って、実行してください。 

1 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 rWindows Update j の順にク 
リックします。 

rWindows Update] の画面が表示されます。 

P POINT 

► Windows や Office 製品などのマイク□ソフト社が提供するソフトウェアの更新プ□グラム 
を1度に入手できる 「Microsoft Update」 を利巧することもできます。 「Microsoft Update」 
を利巧するには、マイクロソフト社のホームぺージからま巧のソフトウエアをインストー 
ルする必要があります。 詳しくは、 「Windows Update」 のホームぺージにあるリンクをク 
リックし、 「Microsoft Update」 のホームぺージをご覧〈ださい。 

2 「カスタム」をクリックします。 

パソコンのが 態を診断し、更新情報を取得します。 

更新情報のリストが表示されます。 

3 内容を確認し更新したくない項目がある場合はその項目のチェックを外します。 

通常は、「優先度の高い更新プログラム」 にっいて はすべ ての 項目を更新することをお 
勧めします。 

4 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。 

P POINT 

►インターネットへ情報を送信するにあたっての;主意が表示されたら、「はい」をクリックし 
ます。 

5 「更新プログラムのインストール」をクリックしまず。 

この後は、表示される画面に従って操作してください。 
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七キュリティ七ンター 


「セキュリティ七ンター」を使うと、 Windows の七キュリティのが態を監視したり、関連する 
機能や設定画面を呼び出したりすることができます。 

■ Windows Vista の場合 
P POINT 

► 「Norton Antivirus 」 をインス！—ルすると、次のようになりますが 、 「Norton AntiVirus 」 に 
同等の機能が含まれているため問題ありません。 

■ 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり 、 「Norton Protection Center 」 が 
表巧されます。 

- Windows ファイアウォールが無効になります。 

■ Windows Defender が無効になります。 

□セキュリティの状態を監視してを除をならせる 

七キュリティセンターは、七キュリティ対策上で重要な次の4つのポイントをいつもチェック 
しています。 

• パソコンがファイアウォールで守られている 

• rWindows Update ] が自動的に適用されるように設をされている 

• ウイルスやスパイウェアなど悪意のあるソフトウェア対策のソフトが最新の状態で実行さ 
れている 

•インタ ' —ネットセキュリティやュ'—ザ'—アカウント制御が推奨レベルに設をされている 
例えば、ウイルス巧策ソフトを導入していなかったり、ウイルスを義ファイルが古いままで最 
新のコンピュータウイルスにか応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 
画面右下の通知領虹でにあるアイコンの色が'変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知 
らせします。常に最新の七キュリティ巧策を取るようにむがけてください。 

□ セキュリティの設定/確認を手軽に行う 

七キュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。 

• r Windows Update ] の自動更新 

インタ’—ネット利用中に 「Windows Update 」 の更新プログラムがあるかどうかを定期的に 
確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。 

• Windows ファイアウオール 

ネットワーク経由で悪意のある第=者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。 

• rWindows DefenderJ の更新 

定義ファイルを更新して、スパイウェアなど悪意のあるソフトウェアから本パソコンを保 
護します。 

■インターネットオプション 

「Internet Explorer 」 のセキュリティ設定を'変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示さ 
れる広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。 
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■ Windows XP の場合 
P POINT 

► 「Norton Antivirus 」 をインス！—ルすると、次のようになりますが 、 「Norton AntiVirus 」 に 
同等の機能が含まれているため問題ありません。 

■ 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり 、 「Norton Protection Center 」 が 
表巧されます。 

- Windows ファイアウォールが無効になります。 

□七キュリティの状態を監視してを険を知らせる 

七キュリティセンターは、七キュリティ巧策上で重要な次の3つのポイントをいつもチェック 
しています。 

• パソコンがファイアウォールで守られている 

•「Windows Update 」 の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設をさ 
れている 

• 最新のウイルス対策ソフトを実行している 

例えば、ウイルス巧策ソフトを導入していなかったり、ウイルスを義ファイルが古いままで最 
新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 
画面右下の通な領域にあるアイコンの色が'変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知 
らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るようにむがけてください。 

□七キュリティの設定/確認を手軽に巧う 

セキュリティセンターでは、次の設をを行うことができます。 

• インターネットオプション 

「Internet Explorer 」 のセキュリティ設をを変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示さ 
れる広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。 

• 「 Windows Update 」 の自動更新 

インタ ■ —ネット利用中に 「Windows Update 」 の「優先度の高い更新プログラム」があるか 
どうかをを期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。 

• Windows ファイアウオール 

ネットワーク経由で悪意のある第=者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。 

ファイアウオール 


パソコンを 外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセス 
して情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワー 
クの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスを コン トロールするこ 
とができます。 

Windows Vista や Windows XP SP 2 では、 「 Windows ファイアウォール」が標準で搭載されています。 
「 Windows ファイアウォ^ール」については、 Windows のヘルプをご覧ください。 
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通信データの暗号化 


ネットワーク経由でデータをやりとりしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くこ 
とがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。 
Windows Vista や Windows XP Professional には、デ ’ —夕を暗号化するための機能が標準で搭載 
されています。 B 音号化機能の1つとして、 「IPSec (Internet Protocol Security ) J があります。 
TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に 「 IPSec 」 を有効にすると、ソフトウェアに依存せ 
ずにデータを B 音を化させてネットワークを経由させることができます。 

詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


無線 LAN 使用時の通信データの暗号化 


がを巧巧 I お線 LAN 搭載機種 

無線 LAN を巧ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある化の無線 LAN 搭載機 
器から通信内容を化人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必 
要です。 

本パソコンには、無線 LAN のデータを暗号化するための機能が搭載されています。 

詳しくは、『圧 EE 802.11 a/g 準拠内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』、『圧 EE 802.11 a/g 準拠内蔵 
無線 LAN をお使いになる ホへ （イ ンテル® Centrino®Pro プロセッサー.テクノロジー 対応）』を 
ご覧ください。 

なお、無線 LAN アクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、無線 LAN アク 
七スポイントのマニュアルもご覧ください。 
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3不正使用からの七キュリテイ 


パソコンを巧 用する権限のない人が不正に パソコンを 使用して、データを破壊したり漏えいし 
たりする危険から パソコンを 守ることが必要になってきています。 

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数の 
パスワードや機能を組み合わせることによって、 バソコ ンの安全性も高まります。 

が重要 

► パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティ 
がかかったが態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。 

► パスワードを何かに書き留めるときは、第兰者に知られないようにま全な場所に保管して 
<ださい。 

また、数字だけでな〈英数字や記号を入れたり、を期的に変更したりするなど、第=者に 
推測されないように工夫をしてください。 


Windows のハ乂ワート 

Windows の起動時やレジューム時、スクリーン七ーバーからの復帰時のパスワードを設をでき 
ます。複数の ユーザーで1 台のパソコンを f ま用する場合、使用する ユーザー によってパスワ ー 
ドをを更できます。 

パスワードの設定方法については、 Windows のヘルプをご覧ください。 


管理者権限とユーザーアカウント 


Windows では、管 a 者権限を持ったューザーアカウントを作成できます。管理者は、化のユーザー 
アカウントのセットアップや管 a などを行うことができます。パソコンを使用するユーザーアカ 
ウントと管理を権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管 a したり、不正 
なプログラムのインストールや起動を制限できるため、パソコンのま全‘性も高まります。 
詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 

■ Windows Vista の「ユーザーアカウント制御 （ UAC )」 について 

「ユーザーアカウント 制御 （ UAC ) 」 とは、許可なく パソコンの 設をが'変更され るのを 防ぐ 
Windows のセキュリティ 機能です。 

「ューザーアカウント制御」が有効になっていると、パソコンの動作に影響する操作や、化の 
ューザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを 
表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールさ 
れたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管 a 者の許可なくパソコンが変更 
されたりするのを防止して、パソコンを守ります。 

ご購入時は、「ューザーアカウント制御」が有効になっています。 
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P POINT 

► パソコンの操作をしているときに「ユーザーアカウント制御 （ UAC )」 のメッセージを表示 
させないようにするには、次の手順で設定を変更して〈ださい。 

「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性があ 
りますので、「ユーザーアカウント制御」はち効にしてお〈ことをお勧めします。 

1. 「スタート」ボタン ー「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。 

2. 「ユーザーアカウント」または「ユーザーアカウントと家族のためのま全設定」をク 
リックします。 

3. 「ユーザーアカウント」をクリックします。 

4. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。 

5. 「続行」をクリックします。 

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウン 
卜のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」ウィンドウが表示されます。 

6. 「ユーザーアカウント制御 CUAC ) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」の 
チェックを外します。 

7. roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 


アク七ス権と暗号化 


Windows では、ファイルシステムとして NTFS を使用しています。 NTFS では、フォルダやファ 
イルにアク七ス権を設定できます。また 、 Windows Vista Business や Windows XP Professional を 
お使いの場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。 

• フォルダやファイルへのアクセス権の設定 

ユーザー または グループ ごとに権限を設定できるため、権限のない ユーザーからの ァクセ 
スに対してファイルを保護することができます。 

• フォルダやファイルの暗号化 （Windows Vista Business、Windows XP Professional の場合） 
暗号化しておけば、不慮の事故や盤難などでハードディスクを紛失しても、データの内容 
を簡単には読み出しにくくなります。 

詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


BIOS のパスワード 


パソコンの起動時やレジューム時のパスワードを設をできます。 BIOS のパスワードには、管 
理を用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行 
う場合、パソコンの設をが'変更できなくなるなどの制限がつきます。 

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設をできます。ハードディスクにパス 
ワードを設をしておくと、パスワードを知っている人な外はハードディスクに入っている情報 
が読み出せなくなります。 

また、指紋センサー搭載機種の場合、指紋センサー部に指をスライドさせることで BIOS パス 
ワードの入力を行うこともできます。 

詳しくは 、 「BIOSJ -「 BIOS のパスワード機能を使う」（一 P .185) をご覧ください。 
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P POINT 

► 指紋センサーでの BIOS パスワードの認証機能は、 C 8250( インテル® Celeron ® M 搭載の場 
合）、 C 6250の指紋センサー搭載機種ではお使いになれません。 


七キュリティチップ 


巧を巧巧 I セキュリティチップ搭載機種 

セキュリティチップはパソコンの状態を確認すると共に、ューザーごとの鍵を生成し保護管理 
する機能を持ちます。この機能を巧うことで、より強固なファイル暗号化やューザー認証を行 
うことができます。 

詳しくは 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』 
をご覧ください。 


七キュリティボタン 


巧ホ巧巧 I セキュリティボタン搭載機種 

が重要 

► 添付の「セキュリティボタン」をインストールすることにより、パスワードを詰をできます。 
詳し〈は、「ソフトウェア」一「ソフトウェアー覧」（一 P .140) をご覧〈ださい。 

パソコン本体の起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。パスワードは、4つのボ 
タンの組み合わせと、ボタンを押す回数で設定します。 

パソコンを使用する場合は、が態表示 LCD のセキュリティ表示が点灯したときにパスワード 
を入力します。 

詳しくは、『七キュリティボタン取极説明書』をご覧ください。 


乂 x " —トカードリーダ/フつ夕 _ 

巧ホ巧巧 I スマートカードスロット 搭載機種、 スマートカードホルダー 添付機種 

が重要 

► スマートカードホルダー添付 磯 種をお使いの場合、 PC 力ードスロットにスマートカードホ 
ルダーをセットすることにより使巧できます。 

詳し〈は、「取り巧い」 卜 P .27) をご 貴 〈ださい。 

► スマートカードホルダー添付 磯 種では、パソコン本体の電源を入れる前に、スマートカー 
ドホルダーをパソコン本体にセットしてください。また、パソコンの使用中は、スマート 
カードホルダーを絶対に取り出さないでください。 

パソコンや Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証による七キュ 
リテイを設定できます。スマートカードには ID やパスワードなどの七キュリテイ情報を格納し 
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ます。1枚のスマートカードに管 a を用とユーザー用のパスワードを、1つずつ設をできます。 
パソコンを使用する場合は、パソコン本体にスマートカードを七ットし 、 PIN (個人認証番号） 
を入力します。スマートカードを七ットしないと七キュリテイが解除できないため、従来のパ 
スワード認証によりもま全に使用できます。 

詳しくは、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになるホへ）』 
をご覧ください。 


指紋七ンサー 


巧を巧巧 I 指紋センサー搭載機種 

が重要 

► 指紋センサーをひっかいたり、先のとがったもので押したり、濡らしたりしないでくださ 
し、。指紋センサーに傷がつき、故障の原因となることがあります。 

► パソコン本体の使用中、指紋センサー表面が温か〈なることがありますが、故障ではあり 
ません。 

► 指紋センサーが巧れた場合は、除電用金具に触れてから、乾いた柔らかい布でセンサー表 
面のミモれを軽く拭き取って〈ださい。 

指紋七ンサー部で指をスライドすることで個人を認証します。パスワードを覚える必要がな 
く、個々の指紋を記憶できるので、簡単に安全に使用できます。 

• FMV バリューシリーズが外の指紋センサー搭載機種 

パソコンや Windows の起動時、ソフトウェアのログホン時に指紋認証による七キュリテイ 
を設定できます。従来のパスワード認証に代わり、指紋による個人認証を行います。ただ 
し、 C 8250 (インテル® Celeron ® M 搭載の場合）では、指紋センナーでの BIOS パスワード 
の認証機能はお巧いになれません。 

詳しくは、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになるホ 
へ)』をご覧ください。 

• FMV バリューシリーズの指紋センサー搭載機種 

Windows のログオンやパスワードの必要なホームページへのログオン時に指紋認証による 
セキュリティを設定できます。従来のパスワード認証だけでなく、指紋による個人認証が 
行えます。 

詳しくは、『指紋センサーをお使いになるホへ』をご覧ください。 
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FeliCa 対応リーダ/ライタ 


巧を巧 巧 I FeNCa 対応 リーダ/ラィタ 搭載機種 

Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時に非接触 1 C カード技術方式 FeUCa に対応した 1 C 
カードによるセキュリティを設定できます。 1 C カードには ID やパスワードなどの七キュリティ 
情報を格納します。 

パソコンを使用する場合は、この 1 C カードを、 FeliCa 巧応リーダ/ライタにタッチまたは七ッ 
卜することで、パソコン本体に七キュリティ情報を認識させます。 1 C カードを七ットしないと 
セキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりもを全に使用できます。 
詳しくは、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになるホへ）』 
をご覧ください。 


Portshutter 


巧ホ巧巧」 Windows Vista Business モデル、 Windows XP モデル 

が重要 

► 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。 

► スマートカードス□ット搭載機種、またはスマートカードホルダー添付機種で、 PC 力ード 
を無効にした場合、スマートカードはお使いになれません。 

USB ポートや CD / DVD ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。 「 Portshutter 」 を使う 
ことにより、パソコンからの情報漏洩やパソコンへの不正なプログラムの導入を防止すること 
ができます。 

USB ポートを無劾にする場合、 USB 機器ごとに有劾-無劾の設定が可能です。 

詳しくは、添付の「ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。 


暗号化機能付 HDD 


巧を巧巧 I 暗号化機能付 HDD 搭載機種 

「暗号化機能付 HDD 」 は、 0 S やプログラムを含むハードディスク上の全データについて、書 
き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号化します。そのため、暗号化を 
意識せずに七キュリティを確保できます。 

BIOS セットアップでハードディスクパスワードを設をすることにより、ハードディスクへの 
アクセスはパスワードで管理され、認証された使用者のみが復号化されたデータを入手できま 
す。 

また、本パソコンからハードディスクを抜き取り、化のパソコンに接続してデータを読み取ろ 
うとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため、不正な使用を防ぐことができます。 
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が重要 

► ハードディスクパスワードを誤をしていない場合はハードディスクへの不正なアクセスを 
防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディ 
スクパスワードの設定方法 「 BIOS 」一「 BIOS のパスワード'機能を使う」（一 P .185) をご 
幫〈ださい。 
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4パソコンの盜難防止 


パソコンの盗難という危険性があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または 
保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止巧の機能 
が備えられています。 


吃 J コン本体の 施錠方法 _ 

本 パソコン、ポートリプリケータ、またはドッキング ステ ーシヨ ンの 盗難防止用 ロック 取り付 
け穴に盗難防止用ケーブルを取り付けることで、 パソコン 本体の盤難の危険性が減少します。 
盗難防止用 ロック 取り付け穴の場所に ついては、 「各部名称」一「各部の名称と働き」（一 P .14) 
をご覧ください。 
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5パソコン本体廃棄時の七キュリテイ 


パソコンの廃棄-譲ミ度時のハードディスク上のデータ消去に関す 
るごを意 


最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に巧われるようになってきていま 
す。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客なの重要なデー 
夕が記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重 
要なデータ内容を消ちするということが必要となります。 

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消まするというのは、それほど簡単 
ではありません。「データを消まする」という場合、一般に 
-データを「ゴミ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を行う 
. 「ゴミ箱を空にする」を使って消す 
. ソフトウェアで初期化（フォーマット）する 
. ハードディスクをご購入時の状態に戻す 

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデー 
夕の ファイル 管 a 情報が'変更されるだけで、実隙にはデータが見えなくなっているだけという 
が態です。 

つまり、一見消まされたように見えますが、 Windows などの OS からデータを呼び出す処 a が 
できなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための 
特みなソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。 
このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない 
用途に利用されるおそれがあります。 

パソコ ンの廃棄-譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するという卜 
ラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において 
消ちすることが非常に重要となります。消まするためには、専用ソフトウェアやサービス（有 
料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金 
植や強磁気により物 a 的-磁気的に破壊することをお勧めします。 

なお、ハードディスク上のソフトウェア （ Windows 、 ソフトウェアなど）を削除することなく 
パソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、ホ 
分な確認を行う必要があります。 

本パソコンには、パソコンの廃棄.譲渡時のデータ流出というトラブルを回避するを全策の一 
つとして、専用ソフトウェアレ、ードディスクデータ消ち」が添付されています。レ、ードディ 
スクデータ消ち」は、 Windows などの OS によるファイル削除や初巧化と違い、ハードディス 
クの全領域について、元あったデータに固をパターンを上書きするため、データが復元されに 
くくなります。 

ただし、レ、ードディスクデータ消ち」で消ちした場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェ 
アの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

レ、ードディスクデータ消ち」の使いホについては、「ソフトウェア」一「ソフトウェアー覧」 
(一 P .140) をご覧ください。 







ハードデイスクのデータ消去 サー ビス 


弊社では、法人•企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で 
データを消ちする、「データ消ち サービス」 をご用意しております。 

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消ま」と、消磁装置によるレ、ード消ま」があ 
りまず。 


ソフト消去 

専用ソフトウェアを巧って、ハードディスクに巧して2回上書き（ランダ 
ムデータ+ 0データ）する事により残存するデータを完全に消ちします。 

D 沁や NSA など海外のを種消ち規格にも巧応可能です。 

ハード消ち 

消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破攘しまず。 

(最大磁力： 1.3 テスラ） 


消去証明として富±通が消ち証明書を発行し、消ち済ナンバリングシールを対象ディスクに貼 
付して、納品物とします。 


詳しくは、「データ消ちサービス」 ( http :// segroup . fujitsu . com / fs / services / h _ elimination /) をご覧く 
ださい。 

お問い合わせ/お申し込み•先メールアドレス ： fbprj @ support.fuj itsuxom 




ソフトウエアについて説明しています。 



ソフトウェア 


1ソフトウェア 
2ドライバ... 


140 

167 
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1ソフトウェア 


ソフトウ エアー 覧 


本パソコンで使用できるソフトウェアをサポートしている OS と、ご購入された時にソフト 
ウェアが提供されている状態の一覧表です。 

該当ソフトウェアをサポートする 0 S は「〇」、サポートしない場合は 「一」 で示しています。 
ご購入時の提供形態にっいては、プレインストールで添付がされている場合を「@」、添付の 
みされている攝合を 「 A 」 で示しています。 

P POINT 

► -部のソフトウェアの使巧方法については、ヘルプまたは 「 Readme . txt 」 などの説明ファ 
イルをご賣〈ださい。 

► 選択したカスタムメイドによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。 
► 添付されているソフトウェアは「ドライ/くーズディスク」、「リカバリディスク」などに格 
細されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。 

► カスタムメイドのソフトウェアおよび一部の添付ソフトウェアについては、機能別のマ 
ニュアルをご覧〈ださい。 

► プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。 



名称 

サポート 0 S 

提供 
お態 

Windows 

Vista 

Business 

Windows 

Vista Home 

Basic 

Windows XP 

Professional 

Windows XP 

Home 

Edition 

0S 

Windows Vista Business (一 P.142) 

〇 

- 

- 

- 

感 

Windows Vista Home Basic (一 P.142) 

- 

〇 

- 

- 

◎ 

Windows XP Home Edition (SP2) 

卜 P.143) 

- 

- 

- 

〇 

◎ 

Windows XP Professional (SP2) 

卜 P.144) 

- 

- 

〇 

- 

◎ 

セキュリティ 

Norton AntiVirus (一 P.145) 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

OmniPass 卜 P.145) を * 

〇 

〇 

〇 

〇 

© 

Portshutter (一 P.145) 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

SMARTACCESS/Basic (一 P.146) 注 1 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

セキュリティボタン（一 P.146) 注 1 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

ハードディスクデータ消去（一 P.147) 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

サポート 

FMV サポートナビ（一 P.149) 

〇 

〇 

〇 

〇 

◎ 

PC 乗換ガイド（一 P.149) 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

UpdateAdvisor (本体装置）（一 P.150) 

〇 

〇 

〇 

〇 

◎ 

バックアップ皮 

リカバリ ツール 

StandbyDisk Solo (一 P.150) 汪 ^ 

- 

- 

〇 

〇 

◎ 

スタンバイレスキュー Lite (一 P.151) 
注 1 

〇 

- 

〇 

- 

感 




























製品ガイド 



名称 

サポート OS 

提供 
於態 

Windows 

Vista 

Business 

Windows 

Vista Home 

Basic 

Windows 父 P 

Professional 

Windows XP 

Home 

Edition 

ユーテイリテイ 

Easy Backup (一 P. 151 ) 

O 

O 

O 

O 

A 

FM-Menu (-^ P.152) 

- 

- 

O 

O 

A 

FM キーガード（一 P.152) 

- 

- 

o 

o 

A 

Fujitsu Display Manager (一 P.153) 

o 

o 

o 

o 

◎ 

IndicatorUtUity (一 P.153) 

o 

o 

o 

o 

◎ 

LogOnAssistant (一 P.154) 注 1 

- 

- 

o 

- 

◎ 

Plugfree NETWORK (一 P.154) 

o 

o 

o 

o 

◎む、 
A む 

お手入れナビ（一 P.155) 注 1 

o 

o 

- 

- 

◎ 

かんたんズーム機能（一 P.156) 注 1 

o 

- 

o 

- 

◎ 

省電カユーティリティ（一 P.156) 

o 

o 

o 

o 

◎ 

静音ユーティリティ（一 P.157) 注 

1 

o 

- 

o 

- 

◎ 

バッ テリーユーティリティ 

(一 P.157) 注 1 

o 

- 

o 

- 

◎ 

富 ± 通拡張機能ユーティリティ 
(一 P.158) 

o 

o 

o 

o 

◎ 

ゆったり設定 2 HP. 159) 

o 

o 

o 

o 

A 

ワンタッチボタン設定（一 P.159) 注1 

o 

o 

o 

o 

◎を4 、 
A 注 5 

ビューァ 

Adobe Reader (一 P.161) 

o 

o 

o 

o 

@ 

マニュアル 

なるほどパソコン 入(一 P.161) 汪 1 

o 

o 

- 

- 

A 

パソコン 入門 （一 P.162) 汪1 

- 

- 

o 

- 

A 

CD/DVD 

DVD-RAM ドライバーソフト 
(一 P.162) 注1 

- 

- 

o 

o 

A 

Easy Media Creator (一 P.163) 化1 

o 

o 

o 

o 

◎ 

WinDVD (一 P.163) 化1 

o 

o 

o 

o 

A 

0街 ce 製品 

Office Personal 2003 (一 P.164) 注 ‘ 

- 

- 

o 

o 

◎ 

Office Personal 2007 (一 P.164) 注 1 

o 

o 

o 

o 

◎ 

Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007 (一 P.165) 注 1 

o 

o 

o 

o 

◎ 

Office Professional 2007 (一 P.165) 注 1 

o 

o 

o 

o 

◎ 

Office Professional Enterprise 2003 
(一 P.165) 注 1 

- 

- 

o 

o 

感 


ま1:対象機種については、をソフトウェアの紹介を参照してください。 

ま2 : Windows Vista モデル 
ま3 : Windows XP モデル 

ミ主4: H 8250、 E 8250、 A 8255、 A 8250、 S 8350、 S 8250、 R 8250、 B 8250、 A 6255、 A 日250の場合 
ミ主5 : C 8250の場合 
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各ソフトウェアの紹介 


P POINT 

► インストールには CD / DVD ドライブが必要です。内蔵 CD / DVD ドライブが搭載されていな 
い磯種をお使いの場合は、マルチベイ、モバイルマルチベイまたはポータブル CD / DVD ド 
ライブを接続してください。 

ポータブル CD / DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット （FMV-NSM52)」 ま 
たは 「 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブユニット （ USB ) (FMV-NCB53)」 をお割めします。 

► 「 Windows が実行する動作を選んで〈ださい」と表示されたら、「キャンセル」をクリック 
して〈ださい。 

■ Windows Vista Business 
□概要 

Windows Vista Business には次のソフトウエアが含まれています。 

• Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ） 

• Microsoft IME (日本語入カユーテイリテイ） 

• DirectX 10 (対応ソフトウエアの高速表示/高品位音声再生を実現） 

• OS 追加プログラム（七キュリティの問題を解決する修正プログラム） 

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧くださ 
い。 

が重要 

► 「プ□グラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プ□グラムの表示」をク 
リックして表示されるモジュールを削除しないでください。 


PPOIN み 

► 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プ□グラムが配ホされている場合があり 
ます 。 「Windows Update 」 を利用して Windows を最新の状態にすることをお割めします。 
「Windows Update 」 については、「セキュリティ」一 「 Windows やソフトウェアのアップ 
デート」（一 P .125) をご賣ください。 

► お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 
「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をク 
リックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。 


■ Windows Vista Home Basic 
□概要 


Windows Vista Home Basic には次のソフトウエアが含まれています。 

• Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ） 

• Microsoft IME (日本語入カユーテイリテイ） 

• DirectX 10 (対応ソフトウエアの高速表示/高品位音声再生を実現） 

• OS 追加プログラム（七キュリティの問題を解決する修正プログラム） 

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧くださ 
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が重要 

► 「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をク 
リックして表示されるモジュールを削除しないでください。 

P POINT 

► 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があり 
ます 。 「Windows Update 」 を利巧して Windows を最新の状態にすることをお割めします。 
「Windows Update 」 については、「セキュリティ」一 「 Windows やソフトウェアのアップ 
デート」（一 P .125) をご幫〈ださい。 

► お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 
「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プ□パティ」をク 
リックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。 


■ Windows XP Home Edition (SP2) 

□概要 

Windows XP Home Edition には次のソフトウェアが含まれています。 

• Internet Explorer 6.0 SP 2 (World Wide Web ブラウザ） 

• Microsoft IME スタンダード 2002 ( 日本語入カユーテイリテイ） 

• DirectX 9.0 c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現） 

• OS 追加プログラム（出荷時の OS に適用済みの SP な降に提供されたセキュリティの問題を解 
決する修正プログラム） 

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧くださ 
い。 

が重要 

► 「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示 
されるモジュールを削除しないで〈ださい。 

P POINT 

► 本パソコンをご購入された時期によっては、 「 OS 追加プ□グラム」よりも新しい修正プ □ 
グラムが配布されている場合があります 。 「Windows Update 」 を利用して Windows を最 
新の状態にすることをお割めします 。 「Windows Update 」 については、「セキュリティ」一 
「 Windows やソフトウェアのアップデート」（一 P .125) をご覧〈ださい。 

□ SP2 のインス I ル 

SP 2 には、 Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったューザーとしてログオンしてください。 

1 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

艺 「名前」に次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

c ： ¥sp¥xpsp2. exe 

「 Windows XP Service Pac にセットアップウイザード」ウインドウが表示されます。 


3 「次へ」をクリックします。 
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4 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリッ 
クします。 


この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。 

P POINT 

► WindowsXP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。 

1. 「スタート」ボタンー「マイコンピュータ」の順にクリックします。 

2. 「ヘルプ」メニュ ーー »「パ'—ジョン情報」の順にクリックします。 


■ Windows XP Professional (SP2) 

□概要 

Windows XP Professional には次のソフトウェアが含まれています。 

• Internet Explorer 6.0 SP 2 (World Wide Web ブラウザ） 

• Microsoft IME スタンダード2002 ( 日本語入カユーティリティ） 

• DirectX 9.0 c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現） 

• OS 追加プロダラム（出荷時の OS に適用済みの SP が降に提供されたセキュリティの問題を解 
決:する修正プロダラム） 

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧くださ 
い。 

が重要 

► 「プログラムの追加と削除」で、「更新ブログラムの表示」にチ X ックを付けたときに表示 
されるモジユールを削除しないでください。 


P POINT 

► 本パソコンをご購入された時期によっては， 「 OS 追加プログラム J よりも新しい修正プロ 
グラムが配布されている場合があります 。 「Windows Update 」 を利巧して Windows を最 
新の状態にすることをお勤めします 。 「Windows Update 」 については、「セキユリティ」一 
「 Windows やソフトウェアのアップデート」（一 P .125) をご覧ください。 

□ SP 2 のインストール 

SP 2 には、 Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログホンしてください。 

1 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

艺 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

c:¥sp¥xpsp2. exe 

r Windows XP Service Pac に 七ットアップウイザード」ウインドウが表示されます。 

3 「次へ」をクリックします。 

4 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリッ 
クします。 

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。 
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P POINT 

► Windows XP のパ'-ジョン情報は、ホの操作で見ることができます。 

1. 「スタート」ボタンー「マイコンピユータ」の順にクリックします。 

2. 「ヘルプ」メニユ ー- >「バージョン情報 J の順にクリックします。 

■ Norton AntiVirus 

□概要 

コンピュータウイルスを検出.駆除します。詳しくは、「セキュリティ」一「コンピュータウ 
イルス巧策」（一 P .122) をご覧ください。 

ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。詳 
しくは「トラブルシューティング」一「お問い合わせ先」（一 P .246) をご覧ください。 

□インス I -ル方ま 

インストールの前に、必ず管 a を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指まして実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ security ¥ nav ¥ navsetup . exe 

この後は、メッセージに従って操作してください。 

■ OmniPass 

巧を 巧活 I FMV バリューシリーズの指紋センサー搭載機種 

□概要 


Windows のログオンやパスワードの必要なホームページへのログオンを指紋認証で行えます。 
詳しくは、『指紋センサーをお使いになるホへ』をご覧ください。 

□インス I -ル方ま 

インストールホ法については『指紋センサーをお使いになるホへ』をご覧ください。 


■ Portshutter 

□概要 

USB ポートや CD / DVD ドライブなどの接続ポートを無効にするソフトウェアです。不要な機 
器を接続させないことにより、情報漏ホを防止できます。 
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□インストール方法 

インスト ■ —ル手順については、「ドライノく ■ —ズディスク」内の 「¥ security ¥ portshut ¥ manual ¥ 操作 
マニュァル. pdf 」 をご覧ください。 

■ SMARTACCESS/Basic 

が ホ巧巧 I セキュリティチップ搭載機種 

□概要 

セキュリティチップ、スマートカード、指紋センサー、 FeliCa 巧応非接触 1 C カードを使用す 
るためのソフトウェアです。 

□インストール方法 

インストールホ法については 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスを 
お使いになるホへ)』をご覧ください。 

■七キュリティボタン 

巧を 巧租 I セキュリティボタン搭載機種 

□概要 

セキュリティボタンのパスワードを設をします。 

□インストール方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったューザーとしてログオンしてください。 

1 「ドラィバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファィル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

•管理者巧 

[ CD/DVD ドライブ ] ：¥secur ity ¥ secbtn ¥ supervisor ¥ setups . exe 
参ユ_ザ_用 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ security ¥ secbtn ¥ user ¥ setup . exe 


この後は、メッセージに従って操作します。 

使用方法については、『七キュリティボタン取破説明書』をご覧ください。 
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■ハードディスクデータ消去 
□概要 

ハードディスク内のデータを消まします。詳しくは「セキュリティ」ーレくソ コンの 廃棄.譲 

渡時のハードディスク上のデータ消ちに関するご注意」 （^ P .137) をご覧ください。 

□ ま意事項 

•本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを巧象としています。こ 
のため、外付けのハードディスクのデータを消ちすることはできません。 

• 1回の操作でデータを消ちできるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消ち 
する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消ちを実行する必要があり 
ます。 

■「リカバリディスク」を起動してから 、 Windows Vista の場合は72時間 、 Windows XP の場合 
は24時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「リカバリディ 
スク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してからハードディスクデータ消ち 
を実行してください。 

• 必要なデータはバックアップしてください。 

• レ、ードディスクデータ消ち」を実行する場合は、 AC アダプタを接続してください。 

■周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時のが態に戻してくだ 
さい。 

■データ消ち終了まで、数時間かかります。 

• データ消ま中に電源を切らないでください。ハードディスクがホ障する可能性があります。 

• データ消ち中にリカバリディスクを取り出さないでください。処理が継続できなくなる場 
合があります。 


□データミ肖去法 

「リカバリディスク1」または「リカバリディスク」を用意してください。 

P POINT 

► 内蔵 CD / DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、マルチベイ、モバイル 
マルチベイまたはポータブル CD / DVD ドライブを接続して < ださい。 

ポータブル CD / DVD ドライブは、 「スーパーマルチ ドライブ ユニット （ FMV - NSM 52) J ま 
たは 「 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ ユニット （ FMV - NCB 53)」 をお勧めします。 


1 「リカバリディスク1」または「リカバリディスク」をセットします。 
艺 本パソコンをち起動します。 

3 「FLUTSU」 ロゴが表示されている間に、 【Enter】 キーを巧します。 

ポップアップメニュ^ —が表示されます。 
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P POINT 

► BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「超動時のパスワード J を巧届する設を 
にした場合、パスワードを入力後け旨紋をを録した場合は指紋認証後）、認証画面が消‘え 
た後、すぐに 【 Enter 】 キーを押して〈ださい。 

なお、指紋センサーでの BIOS パスワードの認証機能は、 C 8250 (インテル® Celeron ® M 搭 
載の場合）、 C 6250ではお使いになれません。 

► ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作して 
<ださい。 

4 【リキーまたは 【 t 】 キー （U 8250 では [Fn] +【 i 】 または 【 t 】 キー ） を 
押し、「起動メニュー」を選択し、 【Enter】 キーを巧します。 

メニュ ' 一が表示されます。 

5 r CD/DVD Drive J を選択し、 【Enter】 キーを押します。 

「トラブル解みナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。 

6 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータミ肖去」を選択し、「実 
巧」をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「使用許諾」をよく読み、「同意します」をクリックします。 

「リカバリメニュー」ウィンドウが表示されます。 

2. 「メニュー」から「ハードディスクデータ消‘去」を選巧し、「実行」をクリックします。 

「ハ'ードディ スゥブ. ータ消ま」ウィンドウが表示されます。 

7 ミ主意事項をよく読み、「同意します」にチェックをつけ、「次へ」をクリックし 
ます。 

「データを消まするハードデ ィス クを選択してください。」と表示されます。 

8 データを消去するハードディスクにチXックを付け、「次へ」をクリックしま 
す。 

レ、ードディスクを消まするち式を選択してください。」と表示されます。 

9 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。 

「な下の説明をお読みになり、ェラー発生時の処 a を選択してください。」と表示されま 
す。 

10 エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。 

「な下の条件で、データの消まを開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックし 
てください。」と表示されます。 

11 「開始」をクリックします。 

レ、ードディスクデータ消まを実行します。よろしいですか？」と表示されます。 

12 「OK」 をクリックします。 

しばらくすると、「電源ボタンを 4 ゆな上押して、電源を切ってください。」と表示され 
ます。 



製品ガイド 


13 電源ボタンを4秒1^^上押して（電源スィッチの場合は4秒1^^上スラィドさせて）、 
電源を切ります。 


■ FMV サポー トナビ 


□概要 

FMV を快適にお使いいただくためのナビゲーシヨンツールを目的別に分類し、使いたいソフ 
トウエアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。 

画面上の 「 FMV サポートナビ」アイコンから起動できます。ワンタッチボタンのワンタッチ 
「サポートナビ」ボタン、または Support ボタンを搭載している場合は、ボタンを押して起動 
することもできます。 

□インス I ル方ま 

インストールの前に、必ず管巧を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ support ¥ supportnavi ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ PC 柔換ガイド 
□概要 

々までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するた 
めのソフトウエアです。 

□インス I —ル方ま 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 
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3 「名前」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ app ¥ pciiiigrat ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作してください。 

■ UpdateAdvisor (本体装置） 

□概要 

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また 、 「UpdateAdvisor 
(本体装置）情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。 

□インストール方法 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタン^「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ support ¥ updateadvisor ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ StandbyDisk Solo 


巧ホ巧活 J StandbyDisk Solo を選択している機種 


□概要 

C ドライブの内容を、同ードライブ内の隠しファイルとして保存される領域（スタンバイエリ 
了) に保存し、問題が生じたときに速やかに復旧するューティリティです。スタンバイエリア 
の容量は、 C ドライブの使用領域と同容量になります。フォルダやファイルごとの更新や復旧、 
スケジュール機能を巧ったバックアップデータの自動更新が可能です。 

□インストール方ま 

ご購入時は、セットアップ後、「スタート」メニューにインストーラが表示されます。「スター 
卜」ボタンー>「すべてのプログラム」一 * 「StandbyDisk Solo インスト'—ル」の順にクリックし 
画面の指示に従ってインストールを実行してください。 

リカバリ後は、添付の rStandbyDisk SoloJ CD - ROM 内のマニュアルをご覧になり、インストー 
ルを実行してください。 
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が重要 

► 「StandbyDiskSolo」CD-ROM 内のマニュアルをよ < お読みになつてからインスIルを実 
巧して〈ださい。 

► インストール後の C ドライブには，現在の使用量と同等な上の空き容量が必要です。 

■ スタンバイレスキユー Lite 

M ホ I FMV バリューシリーズの Windows Vista モデルで 80GB レ: i 上のハード 

- * ディスクを選択した場合、および FMV バリューシリーズの Windows 

XP Professional モデルを選択した場合 

□概要 

C ドライブの内容を、同ードライブ内の隠しファイルとして保をされる領域（スタンバイエリ 
ア）に保存し、問題が生じたときに速やかに復旧するューティリティです。スタンバイエリア 
の容量は、 C ドライブの使用領域と同を量になります。 

□インス I —ル方ま 

ご購入時は、セットアップ後、「スタート」メニューにインストーラが表示されます。「スター 
卜」ボタンー「すべてのプログラム」^「スタンバイレスキュー Lite インストール」の順に 
クリックし、画面の指示に従ってインストールを実行してください。 

リカバリ後は、添付の「スタンバイレスキュー Lite」CD-ROM 内のマニュアルをご覧になり、 
インストールを実行してください。 

が重要 

► 「スタンバイレスキュ ーLite」CD-ROM 内のマニュアルをよ < お読みになつてからインス 
卜ールを実行してください。 

► インストール後の C ドライブには，現在の使庙量と同等な上の空き容量が必要です。 

■ Easy Backup 

□概要 

お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウエアで 
す。 


□インス I —ル方ま 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 
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3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ] ： ¥app¥easybup¥setup. exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

使用方をについては、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。 

■ FM-Menu 

□概要 

ボタン式メニュ ■ —から簡単にソフトウェアを起動できます。 

□インストール方法 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

艺 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ] :¥app¥fmmenu¥set 叩 . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ FM キーガード 

□概要 

特をのキー入力を巧止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの巧止機能を追加 
するソフトウェアです。 

□インストール方法 

インストールの前に、必ず管巧を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

f 「ドライバーズディスク」をセットします。 

艺 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ] :¥app¥fmkguard¥set 叩 . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 
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■ Indicatorlltility 

□概要 

音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態'変更が行われた場合に、パソコンの画面 
上にインジケータを表示するユーティリティです。 

キーボードで画面の明るさを操作した場合も、パソコン画面上にインジケータが表示されま 
す。 

Windows XP の場合、電源の状態（電源に接続、またはバッテリ使用）ごとに、画面の明るさ 
を自動的に記憶する機能を持ちます（一 P .51)。 この機能を利用すると、携帯時に画面の明る 
さを自動的に B 音くすることにより、バッテリ節的に役立てることができます。 

□インス I ル方ま 

インストールの前に、必ず管 a を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

P POINT 

► rIndicatorUtilityj をインス I ルする前に， 「 FUJ 02 B 1 デバイスドライバ」がインス I ル 
されていることを確認して〈ださし、。インストールちまについては、「ドライバーズディス 
ク」内の 「¥ hardassist ¥ indiuty ¥ fuj 02 b 1. txt 」 をご覧〈ださい。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ]: ¥hardassist¥indiuty¥setup. exe 

4 「次へ」をクリックします。 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ Fujitsu Display Managw 

□概要 

パソコンの画面表示設定の組み合わせを「お気に入り」として保存し、必要に応じて保存した 
設をを復元することができます。 

□インス I —ル方ま 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 
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2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ hardassist ¥ fdni ¥ setup . exe 

この後は、メッ七ージに従って操作します。 

使用方法については、ヘルプまたはソフトウエア説明書をご覧ください。 

■ LogOnAssistant 

がを株巧 I U8250 


□概要 

Windows のログオンやコンピユ ■ —夕のロック解除時に、スクリーンキ'ーボ'ードを表示してキ'一 
ボードを必要とせずに操作できるようにするソフトウェアです。 

□インストール方ま 

インストールの 前に、必ず管巧を権限を持った ユーザー としてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ hardassist ¥ loa ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

使用ホ法については、ヘルプをご覧ください。 

■ Plugfree NETWORK 

□概要 

• Windows Vista の場合 

P 山 gfree NETWORK は、無線 LAN 、 ダイヤルアップネットワークに接続するための設をを 
統合的に管 a するユーティリティです。 

• Windows XP の場合 

通信環境判別/切り替えユーティリティです。 
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P POINT 

► 使用場所を移動して利巧することが多いノートブックパソコンの場合は、円 ugfree 
NETWORK が接続したネットワークを判定し、事前に登録した利巧場所の設定の中から、自 
動で最適な設定に切り替えます。会な、通勤中、自宅など、パソコンを使う場所が変わって 
も、わずらわしいネットワークの切り替えを巧う必要がありません。また、接続したネット 
ワークに応じて Windows の利用環境も切り替えることができるため、使巧場所を意識せずパ 
ソコンを利巧できます。 

□イ ン スト ール方ま 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

参 Windows Vista の場合 

[CD/DVD ドライブ] ：¥ app ¥ plugfree ¥ setupnb . exe 
• Windows XP の場合 

[CD/DVD ドライブ] ：¥ app ¥ plugfree ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■お手入れナビ 

がを 巧な I H8250、E8250、A8255、A8250、S8350、A6255、A6250 


□概要 

バソコ ンの使用時間や温まを基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせするソフ 
卜です。 

メッセージが表示されたら、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法について 
は、「お手入れ」 （^P.203) の「空冷用通風路のお手入れ」をご覧ください。 

□インス I -ル方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

P POINT 

► 「お手入れナビ」をインストールする前に、「富±通拡張機能ユーティリティ」（一 P .158) 
がインストールされていることを確認して〈ださい。 
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f 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル 
名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0K」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥hardassist¥dustGhk¥set 叩 . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

使用ホ法については、ヘルプまたはソフトウエア説明書をご覧ください。 

■ かんたんズーム機能 

がを巧巧 I R 8250 


□概要 

「かんたんズーム機能 J は、 【 cal 】 キーとマウスのホイール操作で行うズーム機能を、 [ Fn ] + 
[ F 1] または 【 Fn 】 + [ F 2] キーでも行えるようにするアプリケーションです。 

□インストール方ま 

インストールの前に、必ず管理を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ app ¥ easyzoom ¥ set 叩 . exe 

この後は、メッセージに従って操作してください。 

■省電カユーティリティ 
□概要 

Windows の稼働中に省電カモードを利用するためのソフトウエアです。省電カモードの設定方 
をについては「取りない」一「省電カモード （Windows Vis ねの場合)」（一 P .85) 、または「取 
りあい」一「省電カモード （Windows XP の場合)」卜 P .93) をご覧ください。 

□インストール方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 
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1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ hardassist ¥ pwrspputl ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■静音ユーティリティ 

巧を巧巧 I R 8250 


□概要 

CPU のパフォーマンスをかえて冷却用フアンが回転し始めるまでの時間を調整することがで 
きるソフトウエアです。 

□インス I —ル方ま 

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ hardassist¥si lent ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作してください。 


■ バツテリーユーテイリテイ 

巧を巧巧 I R 8250 


□概要 

バツテリの満充電量を80〇/。に設定したり、バツテリの情報を表示したり、消耗が態を測定した 
りすることができるユーテイリテイです。バツテリの満ホ電量を80%に設定すると、バツテリ 
の寿命を延ばすことができます。詳しくは、「取りなぃ」ー レ ■^ツテリ」い P .40) をご覧くださぃ。 
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□インストール方法 

インストールの前に、必ず管理を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ hardassist ¥ battutl¥set 叩. exe 

この後は、メッセージに従って操作してください。 

■ 富±通拡張機能ユーティリティ 
□概要 

FMV シリーズのハードウェアあ張機能をナポートするためのソフトウェアです。 

□インストール方ま 

インストールの前に、必ず管巧を権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

P POINT , 

► 富±ほ拡張機能ユーティリティをインストールする前に、 FUJ 02 E 3 デバイスドライバがイ 
ンストールされていることを確認してください。インストールちまについては，「ドライ 
バーズディスク」内の 「¥ hardassist ¥ fjextuty ¥ vista ¥ fuj 02 e 3. txt」（Windows Vista の場合）、 
または 「¥ hardassist ¥ り extuty ¥ xp ¥ fuj 02 e 3. txt」（Windows XP の場合）をご幫〈ださい。 

f 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指まして実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ hardassist ¥ fjextuty ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 
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■ ゆったり設定2 
□概要 

パソコン をより使いやすくするために、 マウスポインタの 動く速 ま、 文字や アイコンの 大き 
さ 、 Windows XP モデルの音量などの設をを簡単に'変更できます。 

□インス I -ル方ま 

インストールの 前に、必ず管 a 者権限を持った ューザー としてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ app ¥ ez 叩 erat ¥ set 叩 . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ ワンタッチボタン設定 

巧を巧租 I セキュリティボタン搭載機種、 S 叩 port ボタン搭載機種 

□概要 

セキュリティボタン搭載機種では、セキュリティボタンをワンタッチボタンとして使えるよう 
になります。 

ワンタツチボタンまたは Support ボタンを押すとソフトウエアを起動できます。 


□インス I -ル方ま 

インストールの 前に、必ず管 a 者権限を持った ユーザー としてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指定して実行」の順にクリックします。 

♦ Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ hardassist ¥ onetouch ¥ setup . exe 
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この後は、メッセージに従って操作します。 

A 8255、 A 8250、 A 6255、 A 6250 の場合は、続けて次の手順に従って、ワンタッチボタン設を 
用の情報をコピーしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」の順にクリツ 
クします。 

3 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「コマンドプロンプト」をちクリックします。 

2. 表示されたメニューから、「管理をとして実行」をクリックします。 

「ューザー アカウント制御」ウィンドウがが表示された場合は、「続行」をクリック 
します。 

「続行」が表示されず「管 a 者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウ 
ントのパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「コマンドプロンプト」をクリックします。 

コマンドプロンプトが表示されます。 

4 r C:¥Windows¥system32>j のをに次のように入力し、 【Enter】 キーを巧します。 

cd /d [CD/DVD]：¥hardassist¥onetouch 
「 [ CD / DVD ]:¥ hardassis ぜ onetouch 〉」 と表示されます。 

5 「に D/DVD]:¥hardassist¥onetouch>」 の後ろに次のように入力し、 【Enter】 キー 
を押します。 

¥onetouch. bat 

「ワンタッチボタン設定用の情報をコピーします。」と表示されます。 

6 【Enter】 キーを巧します。 

「ワンタッチボタン設定用の情報のコピーを終了しました。」と表示されます。 

7 【Enter】 キーを巧します。 

8 すべてのウィンドウを閉じます 

9 本パソコンをち起動します。 

使用ホをについては、ヘルプをご覧ください。 

P POINT 

► ワンタッチボタンは，スリープ、スタンバイ、または休止が態の場合は巧用できません。 

► Support ボタンは、スリープ、スタンバイ、または休止が態の場合に押すと、レジュームし 
て 「FMV サポートナビ」（一 P.149) を起動します。 
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■ Adobe Reader 

□概要 

PDF (Portable Document Format ) ファイルを表示、閲覧、 巧 刷できます。 

□インス I ル方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

P POINT 

► セットアップ中、「読み取り車巧ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」 
をクリックして操作を進めてください。 

► インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありま 
せんので，そのままお使い〈ださい。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ app ¥ adobe ¥ adberdr 810_ ja _ jp . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■なるほどパソコン入門 

がを巧租 1 FMV バリユーシリーズ （Windows Vis ねモデル） 

□概要 

パソコンの操作や文字入力のホ法などについてわかりやすく説巧しています。 

□インス I —ル方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル 
名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「OK」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ ]: ¥pcf i rst ¥ setup . exe 

「なるほどパソコン入門の準備」ウインドウが表示されます。 


この後は、メッセージに従って操作します。 
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■パソコン入門 

巧を巧租 I FMV バリユーシリーズ （Windows XP モデル） 

□概要 

パソコンの操作や文字入力のホ法などについてわかりやすく説明しています。 

P POINT 

► パソコン入門では 、 「Flash Player」 、 「Shockwave Player 」 を使巧しています。 

► 「Shockwave Player 」 のインストールを終了すると、自動自勺にインターネットに接続する 
場合があります。この場合、ブラウザや「新しい接続ウィザード」ウィンドウが表示され 
たら、ウィンドウを閉じ終了してください。 

□インストール方ま 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「ドライバーズディスク」をセットします。 

艺 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥pcf i rst ¥ setup . exe 

レくソコン入門の準備 J ウィンドウが表示されます。 

この後は、メッセージに従って操作します。 

■ DVD - RAM ドライバーソフト 

巧を巧巧 I 内蔵スーパーマルチドライブ（ユニット）を搭載している機種 

□概要 

ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD - RAM を使うことが 
できます。 

DVD - RAM の保存形式は、 FAT 形式 （ FAT 32) または UDF お式 （ UDF 1.5 および UDF 2.0) を 
選択することができます。 

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。 

□インストール方法 

インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

1 「DVD MULTI ドライブま用ドライバーソフト」 CD - ROM をセットします。 

艺 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ dvdram ¥ wiiup ¥ japanese ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 
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■ Easy Media Creator 

がホ内蔵 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ（ユニット）、または内蔵スーパーマ 
- ■ ルチドライブ（ユニット）を搭載している機種 


□概要 

パソコンのデータや音楽、映像データを CD や DVD に保存するためのソフトウェアです。 
使用方をについては、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。 

P POINT 

► DVD + RDL にデータ書き込みを巧う場合、 DVD - ROM との互換性を高めるために 「Extended 
Partial Lead - out 」 （約 512 MB ) が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約 7.99 GB 
となります。 

□インス I ル方ま 

リカバリを実行した場合 、 「Easy Media Creator 」 を手動でインストールする必要があります。 
インストールの前に、必ず管 a 者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 

f rEasy Media Creator 」 CD-ROM をセットします。 

2 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「ファイル名を 
指まして実行」の順にクリックします。 

参 Windows XP の場合 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

3 「名前」に次のように入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] ：¥ roxio ¥ setup . exe 

この後は、メッセージに従って操作します。 


■ WinDVD 

が*内蔵 DVD - ROM ドライブ（ユニット）、内蔵 DVD - ROM & CD - R / RW ドラ 

- " イブ （ユニット）、 内蔵 スーパーマルチ ドライブ （ユニット）を 搭載して 

いる機種 

□概要 

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。 

□インス I ル方ま 

インスト ■ —ル方■法については、添付の 「WinDVDJ CD - ROM 内の 「¥ dvd ¥ vista ¥ dvdreadme . txt 」 
(Windows Vista の場合）、または「 ¥ dvd ¥ xp ¥ dvdreadme.txtj (Windows XP の場合）をご覧 ください。 
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が重要 

► お使いの OS に対応した 「 WinDVD 」 をインストールしてください。 

お使いの OS に対応していない 「 WinDVD 」 をインストールした場合は、アンインストー 
ルしてから、 お使いの OS に対応した 「 WinDVD 」 を再インストールしてください。アン 
インス I ル方法については、添付の 「 WinDVD 」 CD - ROM 内の 「¥ dvd ¥ vis ね ¥ dvdreadme . txt 」 
(Windows Vista の場合）、または 「¥ dv が xp ¥ dvdreadme . txt」（Windows XP の場合）をご 
幫〈ださい。 

■ Office Personal 2003 

がホ株租 I Office Personal 2003を選択した機種 

□概要 

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 

詳しくはソフトウェアに添付の マニュアル、 および『アプリケーシヨン補足説明書 Microsoft ® 

Office 2003 Ed 地 ons 』 をご覧ください。 

P POINT 

► 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム 
よりも新しい修正プ□グラムが配布されている場合があります。 rOffice のアップデート」 
をネリ用して Office を最新の状態にすることをお勧めします。 「 Office のアップデート」につ 
いては、マイク□ソフト社のホームぺージをご覧ください。 

□インストール方法 

イ ンス トールち法に ついては 『アプリケー シヨン 補足説明書 Microsoft ® Office 2003 Ed 出 ons 』 を 

ご覧ください。なお、リカバリを実行した場合 、 「Office Personal 2003」を手動でインストール 

する必要があります。 


■ Office Personal 2007 


巧ホ巧桂 」 Office Personal 2007を選択した機種 


□概要 

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。 

□インストール方ま 

インストールホ法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバ 
リを実行した場合 、 「Office Personal 2007 J を手動でインストールする必要があります。 
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■ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 


巧ホ巧租 [ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を選択した機種 


□概要 

文書作成、表計算、プレゼンテーション寶料作成、メールなどのソフトウェアが含まれていま 
す。 

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。 

□インストール方ま 

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバ 
リを実行した場合 、 「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を手動でインストールする必 
要があります。 


■ Office Professional 2007 


巧巧巧租 J Office Professional 2007を選択した機種 


□概要 

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェア 
が含まれています。 

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。 

□インストール方ま 

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバ 
リを実行した場合、「0班 ce Professional 2007」を手動でインストールする必要があります。 

■ Office Professional Enterprise 2003 


巧ホ巧巧 J Office Professional Enterprise 2003を選択した機種 
□概要 

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェア 
が含まれています。 

詳しくはソフトウェアに添付の マニュアル、 および『アプリケー ショ ン補足説明書 Microsoft ® 
Office 2003 Editions 』 をご覧ください。 

P POINT 

► 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム 
よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。 「 Office のアップデート」 
を利用して Office を最新の状態にすることをお割めします。 「 Office のアップデート」につ 
いては、マイクロソフト社のホームぺージをご幫〈ださい。 
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□インストール方法 

インストール方法については『アプリケーシヨン補足説明書 Microsoft ® Office 2003 Editions 』 
を ご覧ください。なお、リカノくリを実行した場合 、 「Office Professional Enterprise 2003」を手動 
でインストールする必要があります。 


アンインストール方ま 


■ ま意事項 

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。 

•ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める 
• DLL ファイルは削除しない 

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。 

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行います 
か」 

この DLL ファイルを削除すると、化のソフトウェアが正常に動作しなくなることがありま 
す。ソフトウェアの マニュアル、 ヘルプ、または 「 Readme . txt 」 などの説明ファイルで、特 
に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。 

■ アンインス!ル方法 

一般的に、次のホ法があります。 

• アンインストール機能を使用する 

ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。 

• 「プログラムのアンインストールまたは'変更」機能を使用する （Windows Vista の場合） 
「コントロールパネル」ウィンドウー「プログラム」一「プログラムと機能」一「プログラ 
ムのアンインストールまたはを更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。 

• 「プログラムの追加と削除」機能を使用する （Windows XP の場合） 

「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を巧用して、ソフト 
ウェアを削除できます。 

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは各ソフトウェアのマニュ 
アル、ヘルプ、または 「 Readme . txt 」 などの説明ファイルをご覧ください。 

P POINT ； 

► FehCa リーダ/ライタ搭載機種で、 「 Fel に a リーダ/ライターソフトウエア」をアンインス 
卜ールする場合は、 rsMARTACCESS / Basicj をアンインストールした後で行うようにし 
て〈ださし、。 

アンインストール方まについては、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デ 
バイスをお使いになる方へ) J 1 をご覧< ださい。 
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2ドライバ 


が重要 

► 添付の「ドライバーズディスク」をセットすると「ドライバーズディスク検索」ツールが 
起動します。「ドライバーズディスク検索」ツールでお使いの OS を選択すると、使巧でき 
るドライバの一覧が表示されます。機種名が選択できる場合は、お使いの機種名も選択し 
てください。 

誤ったソフトウ X アをインストールした場合、本パソコンが正し〈動作しなくなり、リカ 
バリが必要となることがありますので、必ず OS や機種名を選択し、正しいソフトウェア 
を使巧してください。 

► すでにインストールされているドライ/くについては、特に問題がない限リインストールし 
ないでください。 


□ ま意事項 

• 各ドラィバの最新版は富±通製品情報ページ （ http :// www . fmworld . net / biz / fmv / 
index _ support . html ) に掲載されています。 

• 次の認証デバイスをお使いになる場合は、ドライバのインストールが必要です。 

• セキュリティチップ 
- FeliCa 対•応リーダ/ライタ 
• スマ ー トカー ドホルダー 
-スマートカー ドリーダ/ライタ 

. 指紋センサー （ FMV バリューシリーズな外で指紋センナー搭載機種をお使いの場合） 
その化のドライバをインストールする必要はありません。ただし、ドライバを誤って削除 
したり、またなんらかの a 由により破損した場合、ドライバのインストールが必要になり 
ます。 

インストールについては、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスを 
お使いになるホへ）』、または各ドライノスのフォルダ内にある rInstall . txtJ または 「 Readme . txt 」 
をご覧ください。 






Memo 



BIOS セツトアップについて説明しています。 


1 BIOS セットアップとは . 

2 BIOS セットアップの操作のしかた... 

3 メニュー詳細 . 

4 BIOS のパスワード機能を巧う . 

5認証デバイスのセキュリティ機能を巧う 
6 BIOS がま示するメッセージー覧 . 


第6章 

BIOS 


0 16 5 17 
7 7 7 8 9 9 

^1 ii T —1 ii ii 
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1 BIOS 七ットアップとは 


BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パ 
ソコンのご購入時は、すでに最適なハードウ X ア環境に設定されています。通常の 
使用状態では、 BIOS セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。 

BIOS 七ットアップの設をは、次の場合などに行います。 

•特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード（暗証番号）を設をするとき 
• 起動時の自己彰断 ( POST ) で BIOS 七ットアップに関するェラーメッセージが表示されたと 
さ 

が重要 

► 巳 IOS セットアップの設を項目の詳細については、 BIOS セットアップ画面 （一 P .172) の 
「項目ヘルプ」をご賣〈ださい。 

P POINT ； 

► BIOS セッ ト アップで設をした内容は、 パソコン 本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ 
に記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用/くッテリによって記憶した内容を 
保をしています。 BIOS セットアップを正しく設定しても、 パソコン 本体の起動時に「シ 
ステム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設を値が詰をされました。」とい 
うメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して 、 CMOS RAM に 
設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富±通ハードウ X ア修理相談セン 
夕 一 」にご連絡ください。 

► 起動時の自己診断中に、不巧意に電源を切らないで〈ださい。 

本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起 
動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージが表示されます。 

► 起動時の自己診断 ( POST ) 

本 パソコ ンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウ X アの動作に異常がないか 
どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 
時の自己診断 」 （POSTPower On Self Test ) といいます。 
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2 BK ) S 七ットアップの操作のしかた 


BIOS 七ットアップを起動する 


1 作業を終了してデータを保存します。 

2 状態表示 LED のハードディスク/ CD アクセスランプが点灯していないことを 
確認し、本パソコンをち起動します。 

3 「 FUJITSU 」 ロゴが表示され、画面の下に「マウスをクリックする力、、く Enter 〉 
を押してくださし、。 J と表示されている間に、 Enter 】 キーを巧します。 

ポップアップメニュ ■ —が表示されます。 



BIOS 七ット了ップ 


自己診断画面 

ホ 

0 

お動と ユー 

トラブル解みナビ 
診断プ□ブラム 

U 

で 

特許情報 

か 

システム情報 

と 

お動を統巧 


(画面は Windows Vista の例です) 


戶 POINT , 

► Windows が起動してしまった場合は、起動完了後に、もう一度手順2からやり直して〈だ 
さい。 

► 「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」 （一 P .180) を「使用する」に設をした 
場合、パスワードを入力後け目紋を登録した場合は指紋認証後）、パスワードの入力画面が 
消えた後、すぐに 【 Enter 】 キーを押して〈ださい。 
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DriveO: *■ I打々, MCC ♦: 

CD/DVD Drive 

NETWORK: 孝王1。 !：■* 


4 【 1 】 【 T 】 キーを押して 「 BIOS セットアップ」を選択し、もう一度 Enter 】 
キーを押します。 

巨 IOS 七ットアップ画面が表示されます。 

巨 IOS 七ットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。 


Phoenix TrustedCore ( tm ) セツトアップユーティリテイ 


メニュ ー /く- 


2項目/設定 
フイールド 


3キーー覧 


(画面は機種やモデルにより異なります） 


1. メニユーバー 

メニュ ' 一名が表示されます。 

2. 項目/設定フイールド 

各 メニューで 設定する、項目と設定値が表示されます。画面右側に項目ヘルプが表 
示されることがあります。項目ヘルプでは、カーソルを合わせた項目の説明が表示 
されます。 

3. キ- fc 

設定時に使うキーの一覧です。 


P POINT 

► 手順4で「起動メニュー」を選巧すると、「起動メニュー」が表示され、桓動するドライブ 
を選がすることができます。 


或 


起動デバイスを選がレて、 0K を 
クリックしてください。 


キャンセル I 


0K 


型名： 

カスタムメイド番号： 
製造番号： 

BIOS 版数： 

CPU タイプ： 

L 2 キャッシュ： 

全メモリ容量： 
メモリスロット1: 
メモリスロット2: 

MAC アドレス： 

UUID ： 

パネル ID : 


た " tVYVf . UVi 1»：| 

• "•KD 
"■HI 

rikJiPn QCP7 加 RAM 

が n 


F 1 ヘルプ 

t i 項目選巧 

-/Space 

値の変更 

F 9 標華設定- 

Esc 後了 

トーメニユー選が 

Enter 

►サブメニユー選巧 

F 10 保存して終了 


: hioppv Disk Drive 


お動たこ 


起動 お了 


D 2 3 4 

s H ' •一是 
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設定を変更する 


設定はキーボードで'変更します。 

1 【^】【一】キーを巧して、設定したいメニューを選びます。 

選択したメニュー画面が表示されます。 

2 【1】 【 t 】 キーを巧して、設定したい項目を選びます。 

3 に pace 】 キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更し 
ます。 

さらに化の設定項目をを更する場合は、手順1〜3を繰り返してください。 

4 設定を保存して終了します。 

終了の手順については、 「 BIOS セットアップを終了する」（一 P .175) をご覧ください。 

が重要 

► BIOS セットアップは正確に設定してください。 

設をを間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりする 
ことがあります。 

このような場合には、変更した設を値を元に戻すか、ご購入時の設をに戻して本パソコン 
を再起動して〈ださい。 

P POINT 

► 詰を内容を変更前の値に戻す方法は、「終了メニュー」（一 P .184) をご貴ください。 

► 詰を内容をご購入時の誤を値に戻す方法は、「ご購入時の設をに戻す」『取扱説明書』） 
をご覧〈ださい。 

► 項目名に「►」が付いている項目にはサブメニューがあります。 

項目名にカーソルを移動して 【 Enter 】 キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の 
メニュー画面に戻るときは 【 Esc 】 キーを押します。 
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各キーの 役割 

設定に使用するキーの役割は、次のとおりです。 


キー 

役割 

【 t 】 キ ー 、 【U キー 

設定する項目にカーソルを移動します。 

【户】キー、 【一】 キー 

メニュー画面を切り替えます。 

[Pg Up ] キ _、 【Pg Dn 】 キー 

メニュー画面が權數ページにわたる場合は、 [ Fn ] キーを押 
しながらこれらのキーを押すことで、前ページ、または次 
ページに移動します。 

[ Home ] キ ー 、 End 】 キー 

【 Fn 】 キーを押しながらこれらのキーを押すことで、メニュー 
画面の最初の項目、または最後の項目にカーソルを移動しま 
す。 

[ Enter ] キー 

►印!が付いた項目のナブメニュー画面を表示します。また、 
「終了」メニューなどでは、を項目の処 a を行います。 

設をする項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。 

【 F 1】 キー 

一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再ま押すか、 に SC 】 
キーを押すと、画面を閉じることができます。 

【 Alt 】 +【川 キー 

【 F 5】 キー 

を項目の設定を 1 つ前の設を値に'変更します。 

【-】 キー 

[ F 6】 キー 

各項目の設をを次の設を値に'変更します。 

に pace 】 キー 

【 F 9】 キー 

標準設を値を読み込みます。 

【 F 10】 キー 

現在の設を値を保存して、 BIOS セットアップを終了します。 

[ Esc ] キー 

「終了」メニュ ■ 一を表示します。また、サブメニュ ■ 一画面で 
これらのキーを押すと、 1 つ上のメニュー画面に戻ります。 

【 Alt 】 +【 X 】 キー 


P POINT 

► ここでいう【一】キーはに =1山のことです。 





















製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


BIOS 七ットアップを終了する 


変更した設定を有効にするには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。次 
の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS 七ットアップを終了してください。 

1 Esc 】 キーを巧します。 

「終了」メニュ ' 一が表示されます。 

2 【 U 【 U キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、 Enter 】 キー 
を巧します。 

次の メッセージが 表示されます。 


セツトアツプ確認 

変更した内容を保存して終了しまずかマ 
[固 B ] [いいえ] 


3 【■*—】【一】キーで「はい」を選択し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

すべての設定値が保存された後、 BIOS 七ットアップが終了し、本パソコンが再起動し 
ます。 

P POINT 

► サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、 【 Esc 】 キーを2 
〜3回押して〈ださい。 

► 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 
選巧して終了して〈ださい（一 P .184)。 

► いったん詰を内容を保ちした後、さらに他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで 
「変更を保をする」を選択してくださいい P .184)。 

1. 「終了」メニューの「変更を保をする」を選択し、 【 Enter 】 キーを押します。 
「変更した内容を保存しますか？」というメッセージが表示されます。 

2. 【■^】【一】キーで「はい」を選おし、 【 Enter 】 キーを押します。 
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3 



ゾニュー詳細 


が重要 

► BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめ 
ご了承ください。 


情報メーュー 

「情報」メニューには、 BIOS 七ットアップやパソコン本体に ついての 情報が表示されます。設 
ちを'変更することはできません。 

□型名 

□カスタムメイド香号 
□製造ま号 

□ BIOS 版数 

□ CPU タイプ 

□ L2 キヤッシユ 
□全メモリ容量 

■ メモリスロット1(標準メモリスロット） 

• メモリスロット2 (増設メモリスロット） 

P POINT 

► メモリを巧り付けていないときは、「モ巧巧」と表示されます。 

□ MAC アドレス 

□ UUID 


□ パネル ID 
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ンスザムメニュー 


「システム」 メニューでは、日時の設をと、ドライブやメモリの機能の設をなどを行います。 

□ システム時刻 
□システム日付 
□ ドライブ0 

P POINT 

► 「終了」メニユーの「標準設を値を読み込む J (一 P .184) を実行した直後は「ドライブの 
の項目の自動設をが巧われていません。 BIOS セットアップを再桓動すると、各項目が自 
動設をされます。 

• タイプ 

P POINT 

► ほ常は「自動 J に設をして〈ださい。 

- LBA フォーマット 
• 合計セクタ 
• 最大容量 

P POINT 

► 「合計セクタ」、「最大容量 J は、「タイプ」が「自動 J で、ハードディスクと認識されてい 
る場合のみ表示されます。 

► 「タイプ J な外の項目は、表示されるだけで設ますることはできません。 

□ ドライブ1 

P POINT 

► 「終了」メニユーの「標準設を値を読み込む」（一 P .184) を実行した直後は，「ドライブ 1 J 
の項目の自動設をが巧われていません。 BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自 
動設をされます。 

• タイプ 

P POINT 

► 通常は「自動」に設定して〈ださい。 

• マルチセクタ転送 

• LBA モード制御 
• 転送モード 

• Ultra DMA モード 


P POINT 

► 「タイプ J な外の項目は、表示されるだけで誤をすることはできません。 
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□ 言語 (Language) 

P POINT 

► 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。 


詳細メニュー 

「詳細」 メニューでは、 周辺機器の設定などを行います。 


□ キーボード/マウス設定 

• 起動時の Numlock 設定 


□ディスプレイ設定 

P POINT 

► 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面の設を」ウィンドウ （Windows Vista ) 、 
「画面のプロパティ」ウィンドウ (Windows XP ) で画面表示を切り替えることができます。 
詳し〈は、「取り巧い」一「ディスプレイ」（一 P .51) をご覧〈ださい。 

• ディスプレイ 

□ その他の内蔵デバイス設定 

• シリアル ATA コントローラ 

- AHCI 設定 

• IDE コントローラ 
• 巧蔵 LAN デバイス 
• 無線 LAN デバイス 

P POINT 

► お使いのモデルにより、「無線 LAN デバイス」は表示されません。 

□ CPU 設定 

• マルチコア 

P POINT 

► お使いのモデルにより、「マルチ コア」 は表示されません。 

► 「マルチコア」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更する場合、変更後にはリカ 
バリが必要になります。 

• SpeedStep ( R ) テクノロジ 

P POINT 

► お使いのモデルにより 、 rSpeedStep CR ) テクノロジ」は表示されません。 


-バッテリ運用時 
• AC 運用時 
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• XD ビット機能 

• Virtualization Technology 

P POINT 

► お使いのモデルにより 、 「Virtualization Technology 」 は表示されません。 

□ USB 設定 

• レガシ ー USB サポート 
- SCSI サブクラスサポート 

P POINT 

► 「 SCSI サブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しな〈なった場合は、 USB デ 
バイスを取りかして再起動して〈ださい。 

► FDD ユニット （ USB ) にセットしたフ□ッピーディスクから起動する場合は、「レガシー 
USB サポート J の項目を「使用する」に設をしてください（ご購入時の設を）。 

□ 各種設定 

• 電源ボタン 

• LAN によるウェイクアップ 
-強制 LAN ブート 

• 音量設定 

• ハードウェア省電力機能 

□イベントログ設定 

• イベントログ領域の状態 
• イベントログ内容の状態 
• イベントログの表示 

P POINT 

► イベント□グメ ッセー ジ で、 「 POST エラー： nnnnnnnn nnnnnnnn 」 という メ ッセー ジが表 
示された場合は、「富±通 ハー ドウ X ア修理相談 センター」 にご連絡ください。それが外 
は、本 パソコ ンの使巧には特に問題のないメ ッセー ジです。 

• イベントログ 
■ システム起動 
• イベントログの消去 
• イベントログのマーク 
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七キュリテイゾニュー 


「セキュリティ」メニューでは、 本 パソコ ンを特 をの 人だけが使用できるよう設をを行います。 

□管理者用パスワード 
□ユーザー用パスワード 
□管巧者用パスワード設定 

P POINT— 

► ホの項目は、管理を用パスワードが設をされている場合に設ますることができます。 

■ューザー巧パスワード設定！ 

-ューザー巧パスワード文字数 
-桓動時のパスワード 
-自動ウ1イクアップ時 
-取かし可能なディスクからの起動 
- BIOS フラッシュメモリへの書き込み 
■ スマートカードによるロック 
-ハードディスクセキュリティ 
-所有を情報 

- TPM (セキュリティチップ）設を 

□ユーザー巧パスワード設定 

P POINT 

► 管理を用パスワードとューザー用パスワードの両方が設をされている場合、ューザー用パ 
スワードで BIOS セットアップに入ると、設を値がグレーで表示される項目があります。 
グレー表示される項目は、ューザー用パスワードでは変更できません。 

□ ューザー巧パスワード义字数 

P POINT 

► 「ューザー用パスワード文字数」は、ューザー用パスワードで BIOS セットアップに入った 
場合のみち効です。管理を用パスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最ほ文字 
数より少ない文字をューザー用パスワードとして設ますることができます。 

□起動時のパスワード 

• 自動ウェイクアップ時 

□ 取かし可能なディスクからの起動 
□ BIOS フラッシュメモリへの書き込み 
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□スマートカードによるロック 

が重要 

► 「スマートカードによるロック」を「使用する」に設定すると、次の項目が設定できなくな 
ります。 

-管理者用パスワード設定 
-ューザー巧パスワード設定 
-ューザー巧パスワード文字数 

P POINT' 

► 「スマートカードによるロック」は、スマートカードホルダーをセットしている場合のみ表 
のされます。 

► スマートカードを使巧する場合は、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デ 
バイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」（一 P .191) を 
ご賣〈ださい。 

□八ードディスクセキュリティ 

が重要 

► ハードディスクセキュリティでパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコン 
に取り付けても使巧できなくなります。他のパソコンで使用するには、本パソコンで設定 
した□ック解除のパスワードの入力が必要です。 


• ドライブ0 

-マスターパスワード設定 
-ユーザーパスワード設定 
• 起動時のパスワード入力 


P POINT 

► ハードディスクパスワード設定後、パスワード入カウィンドウを表示させた〈ない場合は、 
「使巧しない」に設定してください。 

□ 所有者情報 

P POINT 

► 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は、表示されるだ 
けで選択することはできません。 

• 所有者情報 
• 戸片有者情報設定 
• 文字色 
• 背景色 
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□ TPM (七キュリティチップ）設定 

P POINT 

► A 6255 では 、 「TPM (セキュリティチップ）設定」は表示されません。 

► 次の項目は、管理を用パスワードが設定されている場合に設定できます。 

-セキュリティチップ 
- TPM 状態の変更 
-セキュリティチップのクリア 

► 次の項目は、「セキュリティチップ」が「使用する」に誤をされている場合に設をできます。 
- TPM 状態の変更 
-セキュリティチップのクリア 

► 「 TPM 状態の変更」にて「無効かつ使用不可」から「ち効かつ使用可」に変更した場合、本 
パソコンを再起動して設定がち効になるまで、「セキュリティチップのクリア」は選択でき 
ません。 

► セキュリティチップを使巧する場合は、に MARTACCESS ファーストステップガイド（認 
証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」（一 P .191) 
をご覧ください。 

• セキュリティチップ 
• 現在の TPM 状態 
• TPM 状態の変更 
• セキュリティチップのクリア 
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起動メニユー 

「起動」メニューでは、本パソコン起動時の動作について設をを行います。 

□ 起動時の自己診が画面 
□起動メニユ ー 

P POINT 

► 管理を巧パスワードが設をされていない場合は、「超動メニユ ー J は表示されるだけで選が 
することはできません。 

□ネットワークサーパからの起動 

□起動デバイスの優先順位 

• 起動デバイスリスト 
1 : Floppy Disk Drive 
2: DriveO HDD : nnnnn 
3: CD/DVD Drive 
4: NETWORK : nnnnn 
5: 

6 : 

7: 

8 : 

• 除外された起動デバイス 
: USB MEMORY : None 
: USB HDD : None 


P POINT 

► 起動デバイスリスト内の 「 nnnnn 」 にはお使いのデバイス名が表示されます。 

► 使用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更 
したり、起動デバイスリストから除外したり、除外された起動デバイスを起動デバイスリ 
ストに戻したりすることができます。 

► r 1 : Floppy Disk Drive J はポータブルの FDD ユニット （ USB ) も含まれます。 

► 「3: CD/DVD Drive 」 はポータブル CD / DVD ドライブ （ USB ) も含まれます。 

► 「ネットワークサー/くからの起動」が「使巧する」に設をされている場合、「4: NETWORK 
nnnnn 」 と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設をされている場 
合は、「4: NETWOR に None 」 と表示され検索の対象外になります。 

► CD から起動するには起動可能な OS の入った CD が必要となります。 

再起動前に本パソコンに CD をセットしてください。 
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終了メニュー_ 

「終了」メニューでは、設を値の保存や読み込み、 BIOS セットアップの終了などを行います。 

□変更を保巧して終了する 

設をした内容を CMOS RAM に保存して、 BIOS 七ットアップを終了します。 


□変更を保巧せずに終 T する 

設をした内容を CMOS RAM に保存せずに、 BIOS 七ットアップを終了します。 

□標準設定値を読み込む 

すべての項目を標準設を値にします。 

□ 変更前の値を読み込む 

すべての項目に ついて、 CMOS RAM からを更前の値を読み込み、を更を取り消します。 

□変更を保巧する 

変更した内容を CMOS RAM に保存します。 

□ 変更を保をして電源を切る 

変更した内容を CMOS RAM に保存して、パソコン本体の電源を切ります。 


製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


4 BK ) S のパスワード機能を使う 


ここでは、本パソコンのデータを保護するためのパスワード機能について説明しま 
す。 


本パソコンでは、不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パス 
ワードを設をすると、正しいパスワードを知っている人な外は本パソコンを使用できなくなり 
ます。 


パスワードの種類 


本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。 

• 管 a 者用パスワード 

本 パソコンの ご購入者などが使用する パスワー ドです。 パスワー ド機能を使用するときは 
必ず設定してください。 

• ユーザー 用パスワード 

本 パソコンの 「管 a を」 な 外の ユーザーが f ま用する パスワードです。 「管 a を用 パスワード」 
を設をした場合のみ設定できます。 

• ハードデイスクパスワード 

本 パソコンのハードディスクを、化のユーザーが 使用したり、 化のパソコンで 使用したり 
できないようにす るパスワードです。 「管巧者用 パスワード」 を設をした場合のみ設をでき 
ます。 


パスワードを設定する 


パスワードの設定は、 BIOS セットアップで行います。パスワードの設を方法は、次のとおり 
です。 

■ 管埋者用パ スワー ド/ ユー ザー用パ スワー ドを設定する 

1 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「 BIOS セットアップを起動する」 （^ P .171) をご覧ください。 

2 「セキュリティ」メニューで「管理を用パスワード設定」（一 P.180)、 または 
「ユーザー用パスワード設定」（一 P.180) を選択して 【 Enter 】 キーを巧しま 
す。 

パスワ' —ド入力用のウインドウが表示されます。 
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3 1〜32巧までのパスワードを入力します。 

アルファべ ットと数字が入力できます。 

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 

ューザー用パスワードの最低文字数は、「ューザー用パスワード文字数」（一 P .180) で 
設をすることができます。 

4 パスワードを入力したら、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求め 
られます。 

5 手順3で入力したパスワードを再度入力して、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「セットアップ通知 J ウインドウが表示されます。 

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウインドウが表示 
されます。 【 Enter 】 キーを押して、手順3からやり直してください。 

パスワードの設定を 中止 するときは、 【 Esc 】 キーを押してください。 

6 【 Enter 】 キーを巧します。 

7 BIOS セットアップを終了します。 

終了の手順については、 「 BIOS セットアップを終了する」（一 P .175) をご覧ください。 

■ ハードディスクパスワードを設定する 

が重要 

► Windows の再起動後に BIOS セットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが設定 
できません。 

ハードディスクパスワードを設定する場合は、「終了 メニュー」の 「変更を保存して電源を 
切る」 （^ P .184) を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを設をす 
ることができます。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「 BIOS セットアップを起動する」（一 P .171) をご覧ください。 

2 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」 （一 P .181) 一 「ド 
ライブ0」の「ユーザーパスワード設定」 （一 P .181) を選択し、 Enter 】 キー 
を押します。 

パスワ'—ド入力用のウインドウが表示されます。 

3 1〜32巧までのパスワードを入力します。 

アルファべ ットと数字が入力できます。 

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 

4 パスワードを入力したら、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力がホめ 
られます。 
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5 手順3で入力したパスワードをち度入力し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「セットアップ通知」ウインドウが表示されます。 

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウインドウが表示 
されます。 【 Enter 】 キーを押して、手順3からやり直してください。 

パスワードの設定を中止するときは、 【 Esc 】 キーを押してください。 

6 【 Enter 】 キーを巧します。 

7 BIOS セットアップを終了します。 

終了の手順にっいては、 「 BIOS セットアップを終了する」（一 P .175) をご覧ください。 

P POINT 

►ハードディスク用マスターパスワードは、ハードディスク用ユーザーパスワードを鼓をし 
た後、設をできます。 

-手順2で「ドライブ 0 J の「マスターパスワード誤を J (一 P .181) を選巧してくださし、。 
-ハードディスク用ユーザーパスワードを設をした後、一度電源を切った場合は、手順3 
でハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要です。 

► 「マスターパスワード設を J を巧うと、ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてし 
まった場合でも、ハードディスク用マスターパスワードを削除することにより、ハードディ 
スク用ユーザーパスワードがクリアできるようになります。 

管理を用パスワード （一 P .185) を削除してもハードディスクパスワードはクリアされま 
せん。 


パスワードを設定した後は 


パスワードを設定すると、設定が態により、次の場合にパスワードの入力が必要になります。 
• BIOS 七ットアップを起動するとき 

• 本パソコンを起動するとき、休止が態からレジュームするとき 
• スリープ （Windows Vista ) 、スタンバイ （Windows XP ) からレジュームするとき 


P POINT 

► 管理を巧パスワードまたはューザー巧パスワードとハードディスクパスワードが異なる場 
合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。 

■ BIOS 七ットアップや本パソコンの起動時、休止状態からのレジューム時の 
パスワード入力 

パスワード入カウインドウが表示されたら、パスワードを入力し、 【 Enter 】 キーを押してくだ 
さい。 


P POINT 

► 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて，警告音 
が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しな〈なるので，電源ボタンを 
4砂が上巧して本パソコンの電源をいったん切って〈ださい。その後、10砂 Ja 上待ってか 
らもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。 

► 指紋センサー搭載で指紋の登録をした場合、本パソコンの起動時の認証を、パスワードで 
はなく指紋で巧うことができます。詳しくは 『 SMARTACCESS ファーストステップガイ 
ド（認証デバイスをお使いになる方へ)』をご幫ください。 
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■ ハードディスクパスワード 

ハ I —ドディスク用ュ'—ザ ■ —パスワ ■ —ドを設定すると、パソコンを起動するとき にハ I —ドディス 
ク用ユーザーパスワードの入力が必要になります。 

P POINT 

► 本パソコンを起動するときに、ハードディスク用マスターパスワードでハードディスクの 
□ ックを解除することはできません。 

► ハードディスクパスワード誤を後、パスワード入カウィンドウを表示させた〈ない場合に 
は、起動時のパスワード入力を「使用しない J に設をして〈ださい。 

• レ、ードディスクセキュリティ」（一 P .181) でパスワードを設をすると、ハードディスクを 
化のパソコンに取り付けても使用できなくなります。化のパソコンでハードディスクを使 
用するには、本パソコンで設定したハードディスク用ユーザーパスワードが必要です。パ 
スワードをちれるとハードディスクが使用できなくなるので、ご注意ください。 

• 設定が態によっては、管 a 者用またはューザー用パスワードと、ハードディスク用ューザー 
パスワードの入力が必要になります。 

ただし、管理を用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用ユーザーパスワード 
が同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。 


パスワードを忘れてしまったら 


管理者用パスワードまたはハードディスク用ユーザーパスワードをちれると、パスワード機能 
が解除できなくなり、修 a が必要になります。パスワードを何かに書き留めて、を全な場所に 
保管しておくことをお勧めします。なお、管理を用パスワードまたはハードディスク用ユー 
ザーパスワードを忘れてしまった場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」までご連 
絡ください。修 a は、保証期間にかかわらず有償になります。 

ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。 
強固な七キュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修 a をしてもパスワードの解 
除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまい 
ます。 

パスワードの管理には充分ご注意ください。 

P POINT 

►ユーザー用パスワードを忘れた場合 

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。本パソコンの管理をに 
管理を用パスワードをいったん削除してもらった後、管巧を用パスワード、ユーザー巧パ 
スワードの順に、もう一度パスワードを設をして〈ださい。 

►ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れた場合 

ハードディスク用マスターパスワードを誤をしている場合は、ハードディスク用ユーザー 
パスワードを忘れた場合でも修理の必要はありません。本パソコンの管理をにハードディ 
スク庙マスターパスワードをいったん削除してもらった後、ハードディスク用ユーザーパ 
スワード、ハードディスク用マスターパスワードの順に、もう一度パスワードを設をして 
〈ださい（一 P .186)。 
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パスワードを変更/削除する 


が重要 

► Windows 再起動後に BIOS セットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが変更/ 
削除できません。 

ハードディスクパスワードを変更/削除する場合は、「終了 メニュー」 の「変更を保ちして 
電源を切る」 （一 P .184) を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを 
変更/削除することができます。 

■パ スワードを変更する 

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。 

1 BIOS セットアッブを起動します。 

起動の手順にっいては、 「 BIOS セットアップを起動する」（一 P .171) をご覧ください。 

2 「セキュリティ」メニュー （一 P.180) で設定したいパスワードを選択し、 
【 Enter 】 キーを巧します。 

-管理者用 パスワ ード設定 
• ューザー用 パスワ ード設定 
• ハードデイスク七キュリテイ 
-ドライブ0 

•マスターパスワード 設定 
• ューザーパスワード 設定 

3 設定してあるパスワードを入力し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。 

4 1 〜 32 がまでの新しく設定したいパスワードを入力し、 Enter 】 キーを巧しま 
す。 

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力がホめ 
られます。 

5 手順 4 で入力したパスワードを再度入力し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。 

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「七ットアップ警告」ウィンドウが表示 
されます。 【 Enter 】 キーを押して、手順4からやり直してください。 

パスワードの設定を 中止 するときは、 【 Esc 】 キーを押してください。 

6 【 Enter 】 キーを押します。 

戶 POINT, 

► 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音 
が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを 
4砂が上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10砂が上待ってか 
らもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。 
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7 BIOS セットアップを終了します。 

終了の手順については、 「 BIOS セットアップを終了する」 （^ P .175) をご覧ください。 

■パスワードを削除する 

設をしたパスワードを削除するときは、レくスワードを'変更する」の手順4〜5で、何も入力 
せずに 【 Enter 】 キ' —を押してください。 

P POINT 

► ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設をが 
0のときだけです。0な列■のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。 
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5認証デバイスの七キュリテイ機能を使う 


ここでは、七キュリテイチップやスマートカードなどの認証デバイスをお使いになるために必 
要な BIOS 七ットアップの設定について説明しています。 


七キュリティチップ 


が重要 

► セキュリティチップをお使いになる場合は、 BIOS セッ ト アップの設をを変更する前に、必 
ず 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ) J 1 を 
ご覧になり、必要な設をを行うようにしてください。 『 SMARTACCESS ファーストステッ 
プガイド（認証デバイスをお使いになる方へ) J 1 では、セキュリティチップをお使いになる 
うえでのミ主意事項および操作の手順について記載しています。 

■ BIOS の設定を変更する 

七キュリティチップをお使いになる場合、ドライバやソフトウェアをインストールする前に、 

BIOS 七ットアップの設定をを更する必要があります。 

次の手順に従って BIOS セットアップの設をを変更してください。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「BIOS セットアップを起動する」（一 P .171) をご覧ください。 

2 管理者用パスワードを設定していない場合は、管理を用パスワードを設定しま 
す。 

管理を用パスワードの設定については、「管 a 者用パスワード/ューザー用パスワード 
を設定する」（一 P .185) をご覧ください。 

3 「セキュリティ」メニューで 「TPM (セキュリティチップ）設定」（一 P .182) を 
選択し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

「TPM (セキュリティチップ）設定」が表示されます。 

P POINT 

► 「TPM (セキュリティチップ）誤を J (一 P .182) の「現在の TPM 巧態 J に、現在のセキュ 
リティチップの動作状況が表示されます。セキュリティチップが使巧可能な場合は、「ち効 
かつ使用可」と表示されます。 

4 に pace 】 キーまたは【一】キーを巧して、 「 TPM 状態の変更」の項目を「ち効 
かつ使用巧」に設定します。 

P POINT 

► 「現在の TPM 状態 J がすでに「有効かつ使用可」になっている場合， 「 TPM 巧態の変更 J の 
項目に「を効かつ巧庙可」の選巧はは表示されません。 
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5 【 Esc 】 キーを2回押します。 

「終了」メニュ ■ —が表示されます。 

6 「変更を保存して終了する」を選択し、 BIOS セットアップを終了します。 


■ 七キュリティチップのクリアを巧う 

本 パソコンを 廃棄する場合などは、本 パソコンに 残っているデータなどが復元されないように 
七キュリティチップのクリアをしてください。 

が重要 

► セキュリティチップのクリアをすると、セキュリティチップで暗号化したファイルや証明 
書がネリ用できな〈なります。操作をおめる前に、本当に消’去しても良いかどうかよ〈ご確 
認ください。 

P POINT 

► セキュリティチップのクリアは、「現在の TPM が態」が「有効かつ使用可 J のときのみ巧 
えます。 


1 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「 BIOS セットアップを起動する」 （^ P .171) をご覧ください。 

2 「セキュリティ」メニューで 「TPM (セキュリティチップ）設定」（一 P .182) 
の「セキュリティチップのクリア」を選択し、 【 Enter 】 キーを押します。 

クリアの続行を確認するメッセージが表示されます。 

3 「はい」を選択し、 【 Enter 】 キーを巧します。 

4 [ Esc ] キーを2回巧します。 

「終了」 イこェ' ~が表示されます。 

5 「変更を保巧して終了する」を選択し、 BIOS セットアップを終了します。 
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スマートカード 


が重要 

► スマートカードをお使いになる場合は、 BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず 
『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デ/くイスをお使いになる方へ）』をご 
賣になり、必要な設定を行うようにしてください。 『 SMARTACCESS ファーストステップ 
ガイド（認証デバイスをお使いになる方へ)』では、スマートカードをお使いになるうえで 
の注意事項および操作の手順について記載しています。 

スマートカードによる BIOS ロック機能をお使いになる場合は、スマートカードを作成したと 
きに登録したパスワードを、本パソコンに登録する必要があります。 

「 BIOS の設定を変更する」（一 P .191) の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更し、パ 
スワードを登録してください。 

なお、スマートカードに登録したパスワードを変更する場合は、前もって本パソコンに登録し 
たパスワードを変更する必要があります。レくスワードを変更する」（一 P .194) をご覧になり、 
手順に従ってパスワードを変更してください。 

■ BIOS の設定を変更する 

スマートカードに登録したパスワードは、次の手順に従って本パソコンに登録してください。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「 BIOS セットアップを起動する」（一 P .171) をご覧ください。 

2 「セキュリティ」メニューで「管理を用パスワード設定」を選択し、あらかじ 
め管理者用スマートカードにを録した BIOS ロック用パスワードと同じパス 
ワードを設定します。 

管 a を用パスワードの設定については、「管理を用パスワード/ューザー用パスワード 
を設をする」（一 P .185) をご覧ください。 

が重要 

► 必ず、 スマー トカ ー ドを作成したときに設定した BIOS ロ ック用パ スワー ドと同じパ スワー 
ドであることを確認してください。管理者用パ スワー ドの設定に失敗すると、本パソコン 
が起動できなくなります。 

3 「セキュリティ」メニューで「ユーザー用パスワード設定」を選択し、あらか 
じめユーザー用スマートカードにを録した BIOS ロック用パスワードと同じパ 
スワードを設定します。 

ューザー用パスワードの設定については、「管 a を用パスワード/ューザー用パスワー 
ドを設定する」 （^ P .185) をご覧ください。 

4 「セキュリティ」メニューで'、「スマートカードによるロック」（一 P .181) を選 
択します。 
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5 に pace 】 キーまたは 【一】 キーを押して、「使用する」に設定します。 

P POINT 

► 必要に応じて、「セキュリティ」メニューで、「桓動時のパスワード」の設ををしてくださし、。 

6 [Esc] キーを巧します。 

「終了 J 夕こュ I ~が表示されます。 

7 「変更を保存して終了する」を選択し、 BIOS セットアップを終了します。 

■パスワードを変更する 

スマートカードに登録したパスワードをを更する場合は、次の手順に従ってください。 

1 管理者用スマートカードをセットします。 

七ットする手順については、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイ 
スをお使いになるホへ)』をご覧ください。 

2 BIOS セットアップを起動します。 

起動の手順については、 「 BIOS セットアップを起動する」 （^ P .171) をご覧ください。 

3 「セキュリティ」メニューで'「スマートカードによるロック」（一 P .1 81 ) を選 
択します。 

4 に pace 】 キーまたは 【一】 キーを押して、「使用しない」に設定します。 

5 [Esc] キーを巧します。 

「終了」メニュ'一が表示されます。 

6 「変更を保存して終了する」を選択し、 BIOS セットアップを終了します。 

7 Windows にログオンして、管理を用スマートカードまたはユーザー用スマート 
力ードの BIOS ロック用パスワードを変更します。 

'変更方をについては、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお 
使いになるホへ)』をご覧ください。 

この後は、 「 BIOS の設をを変更する」（一 P .191) に従って、本パソコンに登録したパスワード 
をを更してください。 
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■ スマートカー ド使用時の エラー メッ 七ージ 


スマートカードが挿入されていません。 
スマートカードを挿入してください。 
[継続] 

スマ'ートカ'—ドがセットされていないときに表示されます。 


入力された PIN は間違っています。 

あと nn 回 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。 

[継続] 

PIN の入力を間違えたときに、 PIN を入力できる残り回数を表示します。 


入力された PIN は間違っています。 

再度 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。 
[継続] 

PIN を入力できる残り回数が1回のときに表示されます。 


スマートカードに接続できませんでした。 

もう一まやり直して下さい。 

[継続] 

スマートカードスロットやスマートカードに異常がある場合に表示されます。この場合、ス 
マートカードが正常に七ットされているか、カードに損傷がないか確認してください。それで 
も本メッセージが表示される場合は、「富±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入 
元にご連絡ください。 


このスマートカードは使用できません。 

正しいスマートカードを挿入してもう一まやり直してください。 

[継続] 

読み取りに必要な情報がないときに表示されます。この場合 、 『SMARTACCESS ファーストス 
テップガイド（認証デバイスをお使いになるホへ）』をご覧になり、正常なカードをお使いに 
なるか、ログオン情報を登録してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富 
±通ハードウエア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 


システムは使用できません。 

スマートカードに登録されている BIOS ロック用パスワードが、 BIOS 七ットアップで設をし 
た管理者用パスワード-ユーザー用パスワードのどちらとも一致しない場合に表示されます。 
この場合、パソコン本体の電源を切ってください。 
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このスマートカードはロックされました。 

スマートカードがロックされたときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切って 
ください。 


このスマートカードはロックされています。 

スマートカードがすでにロックされているときや、読み取りに必要な情報がロックされている 
とき、アク七ス権がないときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってくださ 

レ、。 


P POINT 

► 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富±通ハードウ X ア修理 
相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 
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6 BK ) S が表示するゾッ七ージー覧 


メッ七ージが'表示されたときは 


エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って操作してください。 

1 BIOS セットアップを再起動します。 

BIOS 七ットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、 BIOS 七ットアップ 
の、を項目を正しい値に設定してください。 

それでもメッセージが表示される場合には、 BIOS 七ットアップの設定値をご購入時の 
設をに戻して本パソコンを再起動してください『取あ説明書』)。 

2 周辺機器を取り外します。 

周巧機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 
購入時の状態にして動作を確認してください。 

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富±通ハードウエア修理相談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。 

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて本パソコンを再起動し、動作を確認してくだ 
さい。 

また、割り込み番号 ( IRQ ) を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が 
正しく割り当てられるように、設をを確認してください。このとき、各周辺機器のマ 
ニュアル や ユー テイリテイ ソフト がある 場合は、 それらの マニュアル も、あわせて ご覧 
ください。 


上記の化 a を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障してい 
る可能性があります。「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご購入元にご連絡くだ 
さい。 
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メッ七ージー覧 


本 パソコンは、 自動的にホ障を検出します。故障の検出は、通常、起動時の自己診断 （ POST ) 
(^ P .170) 時に行われます。本 パソコンが 表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。 

P POINT 

► メッセージ中の 「 n 」 には数字が表示されます。 

■ 正常時のメツ七ージ 

パソコン本体や周辺機器に問題がない場合、 BIOS のメッセージは表示されません。 

正常時に BIOS のメッセージを表示させる場合は、本パソコンを起動して 「FUJITSUJ ロゴが 
表示されている間に 【 Esc 】 キ' —を押します。 

• Please Wait ... お待ちください... 

BIOS 七ットアップの起動中に表示されます。 

• nnnnM システムメモリテスト完了。 

システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。 

• nnnnK メモリキャッシユテスト完了。 

キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。 

• マウスがネ刀期化されました。 

マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。 

P POINT 

► 正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動 J メニユーの「超動時の自己該断画 
面」 （一 P .183) の項目を「使用する」に設をしてください。 
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■ エラーメッ七ージ 

•拡張メモリエラー。アドレス行 ： nn 

技:張メモリのテスト中に、アドレス nn でェラーが発見されたことを示しています。 
メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品 
であるかどうかを確認してください。 

それでも本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修巧申目談センター」、ま 
たはご購入元にご連絡ください。 

•キーボードエラーです。 

キーボードテストで、ェラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修理申目談七ン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

•キーボード接続エラーです。 

キーボードテストで、接続ェラーが発生したことを示しています。 

テ ンキ I ーボ'ードや外付けキ'—ボ'—ドを接続しているときは、正しく接続されているかどう 
かを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されると 
きは、「富±通ハードウェア修 a 申目談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• ディスクの エラー です。： ハー ドディスク n 

ハードディスクドライブの設をにェラーがあることを示しています。 

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「ドライブ山のを項目が正しく設をさ 
れているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富 
±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• システムタイマーのエラーです。 

システムタイマーのテストで、ェラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• リアルタイムクロックのエラーです。 

リアルタイムクロックのテストで、ェラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a キ目談セン 
ター J 、またはご購入元にご連絡ください。 

• システム CMOS のチェックサムが正し〈ありません。-標準設ま値が設定されました。 

CMOS RAM のテストでェラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 
示しています。 

[ F 2] キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設を値を読み込んだ後、設をを保存 
して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富±通ハード 
ウェア修理申目談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動が正常に完了しませんでした。-標準設定値が設定されました。 

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設を項目が標準設を値で設をされた 
ことを示しています。 

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設をして起動 
できなかったとき、3回な上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動す 
る場合は [ F 1] キーを押してください。 BIOS 七ットアップを起動して設をを確認する場合 
は 【 F 2】 キーを押してください。 

• < F 1 >キーを押すと継続、< F 2 >キーを押すと BIOS セットアップを起動します。 

起動時の自己診断テストでェラーが発生したとき、 0 S を起動する前に本メッセージが表示 
されます。 【 F 1】 キーを押すと発生しているェラーを無視して 0 S の起動を開始し、 [ F 2] 
キーを押すと BIOS 七ットアップを起動して設ををを更することができます。 
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• 日付と時刻の設定を確認してください。 

日付と時刻の設を値が正しくありません。 

設を値を確認し、正しい値を設をし直してください。 

• NVRAM データが正しくありません。 

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 

「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。 

温ま制御系の設をが正しく行えなかったことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通パーソナル製品に関するお 
問合せを 口」、 またはご購入元にご連絡ください。 

• ファンエラー。システムの電源が切れます。 

を却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 

「富±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。 

前回の起動時にサー マル センサエラーが発生したことを示しています。 

「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動中にファンエラーが発生しました。 

前回の起動時に ファン エラーが発生したことを示しています。 

「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• セキュリティチップネ刀期化エラーです。 

セキュリティチップの初期化でエラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• セキュリティチップ MAD ファンクシヨンエラーです。 

セキュリティチップ{吏用時にエラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター J 、 またはご購入元にご連絡ください。 

• セキュリティチップ MPD ファンクシヨンエラーです。 

セキュリティチップ{ま用時にエラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• セキュリティチップ MPD ファンクシヨン実行エラーです。 

セキュリティチップ巧用時にエラーが発生したことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター」、またはご購入元にご連絡ください。 

• セキュリティチップが見つかりません。 

七キュリティチップが見つからなかったことを示しています。 

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修 a 申目談セン 
ター J 、 またはご購入元にご連絡ください。 

• Invalid system disk 

Replace the disk , and then press anv key 

フロッ ピーディスクドライブに、起動ディスクな外の フロッ ピーディスクをセットしたま 
ま、電源を入れたときに表示されます。 

フロッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 
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• Non-System disk or disk error 
Replace and press any key when ready 

フロ ッピーディスクドライブに、起動ディスクが外の フロ ッピーディスクを七ットしたま 
ま、電源を入れたときに表示されます。 

フロッピーディスクを取り出して、 【Space】 キーなどを押してください。 

• NTLDR is missing 
Press any key to restart 

フロッ ピーディスクドライブに、起動ディスクが外の フロッ ピーディスク をセッ トしたま 
ま、電源を入れたときに表示されます。 

フロッピーディスクを取り出して、 【Space】 キーなどを押してください。 

• Remove disks or other media. 

Press any key to restart 

フロッピーディスクドライブに、起動ディスクが外のフロッピーディスクをセットしたま 
ま、電源を入れたときに表示されます。 

フロッピーディスクを取り出して、 【Space】 キーなどを押してください。 

• Operating svstem not found 

OS が見つからなかったことを示しています。 

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいかどうか、指定したドライブに 0S 
が正しくインストールされているかどうかを確認してください。 

• PXE-E61 : Media test failure, Check cable 

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。 LAN ケーブルが正しく接続されていま 
せん。 LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるとき 
は、「富±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。 

• PXE-E53:No boot filename received 

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーノく一から、起動時に必要な IP 
アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してくだ 
さい。それでも本メッセージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修理相談センター」、 
またはご購入元に連絡してください。 

• PXE-E7&Could not locate boot server 

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーノく一がないか、正しく動作し 
ていません。ブートサーバーを正しく設定するか、 BIOS 七ットアップで「ネットワークサー 
バからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示される 
ときは、「富±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。 

• PXE-E89:Could not download boot image 

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーノく一上のブートイメージ 
ファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、 BIOS セットアッ 
プで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも 
本メッ七ージが表示されるときは、「富±通ハードウェア修理相談センター」、またはご購 
入元に連絡してください。 

• PXE-E32:TFTP open timeout 

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。 
ブートサーバーを正しく設定するか、巨 IOS 七ットアップで「ネットワークサーバからの起 
動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッ七ージが表示されるときは、 
「富±通ハードウェア修理相談七ンター」、またはご購入元に連絡してください。 
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P POINT 

► 本書に記述されていない エラー メッセージが表示された場合は、「富±通 ハー ドウ X ア修理 
相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。 



第 7 章 


お手入れ 

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説 
明しています。 


1 パソコン本体のお手入れ . 204 

2 液晶ディスプレイのお手入れ . 205 

3 キーボードのお手入れ . 206 

4 マウスのお手入れ . 207 

5 フロッピーディスクドライブのお手入れ . 209 

6 空;令用通風路のお手入れ . 211 
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1パソコン本体のお手入れ 


Am 口 

A • 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を巧うようにしてください。 
■パ ソコ ン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外してください。 

-周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。 

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってく 
ださい。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き 
取ってください。拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してくださ 
い。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでく 
ださい。 





製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


2液晶ディスプレイのお手入れ 


液晶デイスプレイの巧れは、乾いた柔らかレ、布かメガネなきで怪くおき取ってください。 

が重要 

► 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強〈押しつけたりしないでくださし、。 

液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。 

► 液晶部分を拭〈ときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 
傷めるおそれがあります。 

► 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面のコーティングを傷め 
るおそれがあります。次のものは使わないでください。 

-アルカリ性 成分を含んだもの 
-界面活性剤を含んだもの 
■ アルコール 成分を含んだもの 
-シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの 
-研磨剤を含むもの 
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3キーボードのお手入れ 


キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で輕く拭き取ってください。 

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってく 
ださい。また、中性洗剤を使用して拭いた場创よ、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き 
取ってください。拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してくださ 
い。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでく 
ださい。 


が重要 

► キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合、次の点にご ミ 主意〈ださい。 

-ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因と 
なる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでくだ 
さい。 

-ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽〈ホコリを取り除いて〈ださ 
い。 

その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの 
毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。 
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4マウスのお手入れ 

— aMnip* • •««» • • « «ibu« , - ■ 


が重要 

► カスタムメイドの選択により、 US 巨マウス、 USB マウス（光学ま）のいずれかが添付され 
ています。 

マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。 

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。 

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってく 
ださい。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き 
取ってください。拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう充分に注意してください。 
なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでくださ 

い。 

USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングしま 
す。ボールのクリーニングホ法は、次のとおりです。なお、ボールの形がはお使いのマウスに 
よって異なります。 

1 マウスの裏ブタを取り外します。 

マウスの底面にある裏ブタを、矢巧のホ向に回して取り外します。 



2ボールを取り出して、水洗いします。 

マウスをひつくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いしてホ分に乾燥させま 
す。 


t 
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3 マウスの内部をクリーニングします。 

マウスの内部と裏ブタを、水に浸して固く絞ったホでよくおきます。 
口 ■ — う' —は、綿棒でおきます。 



4ボールと裏ブタを取り付けます。 

ボールと マウスの 内部を充分に乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。 



製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


5フロッピーディスクドライブのお手入れ 




が重要 

► カスタムメイドの選がにより、 FDD ユニット （ USB ) が;‘あ付されています。 

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド（データを読み書きする部 
品）が巧れてきます。ヘッドが巧れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み 
書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程まの割合 
でクリーニングしてください。 

■ 用意するもの 

商品ぶ： ク リー ニン グ フロッピィマイクロ 
商品番号： 02口116 

クリーニングフロッピィマイクロは、富±通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取 
极説明書』をご覧ください。 

■ お手入れのしかた 

□ Windows Vista の場合 

1 クリーニングフロッピーをセットします。 

2 「スタート」ボタンー「コンピュータ」の順にクリックします。 

「コンピュ ■ —夕」ウィンドウが表示されます。 

3 「フロッピーディスクドライブ （ A :)」 をクリックします。 

フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。 

4 「ドライブ A : を使うにはフホーマットする必要があります。フォーマットしま 
すか？」のメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。 

5フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフ 
ロッピーを取り出します。 

6 「コンピュータ」ウィンドウを閉じます。 

□ Windows XP の場合 

1 クリーニングフロッピーをセットします。 

艺 「スタート J ボタンー「マイコンピュータ」の順にクリックします。 

「マイコンピュ ■ —夕」ウインドウが表示されます。 


3 「3.5インチ FD (A:)」 をクリックします。 

フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。 
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4 「ドライブ A のディスクは フォー マットされていません。今すぐ フォー マットし 

ますか？」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。 

5フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフ 
ロッピーを取り出します。 

6 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。 
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6空を用通風路のお手入れ 


本パソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソ 
コン本体の外と内の間に空気の流れを作ってパソコン本体内部を冷却しているため、ご利用の環 
境によってはパソコン本体内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこり 
が徐々に蓄積していくと、パソコン本体が本来の性能を発揮できなくなる場合があります。 
Windows Vis は モデルには、「お手入れナビ」というソフトウェアが添付されています。インストー 
ルすると、パソコン本体内部の温まやパソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお 
知らせします。 

レくソコンの空を用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示 
された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。 


が重要 

► 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り 、 AC 
アダプタを取り外してください。 

► 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回し 
たりするなどして、お分に換気してください。 

► 次のことにご ミ 主意〈ださい。 

-洗剤は使巧しないでください。 

-清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについ 
ては、お分ご注意〈ださい。 

-ほこりを取り除〈際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシ等をお使いください。金属 
などの硬いものや、木製の巧れやすいものなどを使うと故障の原因となります。 

► パソコン本体内部は、静電気に対してが常に弱い部品で構成されており、人体にたまった 
静電気によって破壊される場合があります。 

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電 
してください。 


1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外します『取扱説明書』）。 

2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 

液晶ディスプレイを閑じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閑じてくだ 
さい。 



3 ダストキャッチャーを取り外します。 

ツメを矢巧のホ向に押しながら、ダストキャッチャーを取り外します。 



ダストキ ヤツチヤー 







製品ガイド FMV - A 8255、 FMV - A 6255 


4ダストキャッチャーと空;令用通風路を清掃します。 

ダストキャッチャーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。 



が重要 

► 金属部分を傷つけないように注意してくださし、。 


5 ダストキャツチャーを取り付けます。 

ダストキャツチャーをツメのない側から差し込み、カチツと音がするまでしっかりはめ 
こみます。 



が重要 

► ダストキヤツチヤーを取り外したまま使用しないでくださし、。取り外したまま使巧すると、 
故障の原因となることがあります。 



第 8 章 


トラブ J レシューテイング 

おかしいなと思ったときや、わからないことが 
あったときの対処方法について説明していま 
す。 


1 トラブルに備えて . 214 

2 トラブル発生時の基本操作 . 216 

3 起動■終了時のトラブル . 222 

4 Windows ■ソフトウェア関連のトラブル . 225 

5 ハードウェア関連のトラブル . 228 

6 それでも解決できないときは . 246 
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1トラブ J レに備えて 


テレビ/ラジオなどの受信障害防止 


本パソコンは、テレビやラジホなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。し 
かし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジホやテレビなどに受信障害を与える 
場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。 

テレビやラジオなどの受信障害を防止ずるために、次のような点に注意してください。 

■本パソコンのを意事項 

•周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを{まい、それな外のケーブルは{まわない 
でください。 

• ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固をされていることを確認してください。ま 
た、ネジなどはしっかり締めてください。 

•本パソコンの AC アダプタは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコン 
セントに接続してください。 

■ テレビやラジオなどの注意事項 

• テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。 

• テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置 
を探してください。 

• テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを、本パソコンから遠ざけてください。 
•アンテナ線は同軸ケ ■ ーブルをお使いください。 

本 パソコン や周辺機器などが、 テレビ やラジホなどの受信に影響を与えているかどうかは、本 
パソコ ンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できまず。 

テレビ やラジオなどに受信障害が生じている攝合は、前述の項目を再点検してください。 
それでも改善されない場合は、「富±通ハードウェア修理相談七ンター」、またはご購入元にご 
連絡ください。 


Windows の七ットアップ後の操作 


Windows の七ットアップが終了したら、バックアップをしたり、七キュリティホール巧策のた 
めの修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。 

詳しくは、「セキュリティ」一 「コンピュータ ウイルス巧 策」 P .122) または「セキュリ 
ティ」一 「 Windows やソフトウェアのアップデート」 （^ P .125) をご覧ください。また、『取 
な説明書』もあわせてご覧ください。 
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修正プログラムの適用について 


七キュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修 
正モジュ'—ルを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、 
サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますの 
で、ご利用前には「民 eadme . txt 」 などを必ずご'確認ください。 

また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとるこ 
とをお勸めいたします。 

なお、弊社の富±通製品情報ページ （ http :// www . fmworld . net / biz / fmv / index _ support . html ) でも、 
本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。ま 
た、 「 UpdateAdvisor 」 を利用すると、本パソコンに関連したソフトウエアを自動的にダウン 
ロードすることができます。 

Windows については 、 「Windows Update 」 で最新の修正プログラムを入手できます。 


データのバックアップ 


ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われることがあります。必要なデー 
夕は フロ ッピーデイスクや CD などの別媒体や、バックアップ装置を備えた フ アイ ル サーバー 
などにち巧的にバックアップしてください。 


自動ま内での使用について 


パソコ ン本体を自動車内に設置した状態での{ま用は、保証しておりません。 


ドキュメントの確認 


周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールを行う前に、製品に添付されているドキュ 
メントを読み、次の点を確認してください。 

■ハ' —ドウェア/ソフトウェア要件 

使用したい周辺機器やソフトウェアが本パソコンのハードウェア構成や Windows で使用で 
きるか確認します。 

• 取り付け時やインストール時に注意すべき点 

特に 「 Readme . txt 」 や r Install.txt J などのテキスト ファイルが ある場合は、 マニュアルに 記 
述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してくださ 

い。 

また、製品添付のドキュメントだけではなく、 Web 上の情報もあわせて確認してください。ベ 
ンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。 

• 製品出荷後にキリ明した問題などの最新情報 
• 問題が解みされたドライバやソフトウェアの修正モジュール 

弊社の富±通製品情報ページ （ http :// www . fmworld . net / biz / fmv / index _ support . html ) でも、本パ 
ソ コンに 関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。 
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2トラブル発生時の基本操作 


本パソコンや周巧機 器の電源 を 確認する _ 

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 
発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。 

• 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていまずか？また 
ゆるんだりしていませんか？ 

• 電源コンセント自体に問題はありませんか？ 

他の電器製品を接続して動作するか確認してください。 

• 使用する装置の電源スイッチはすべて入っていますか？ 

ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体 
やハブなど）の接続や電源も確認してください。 

• キーボードの上に物を載せていませんか？ 

キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。 

この化、「起動•終了時のトラブル」（一 P .222) の「電源が入らない」、「画面に何も表示され 
ない」もあわせてご覧ください。 


な前の状態に戻す_ 

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いっ 
たんな前のが態に戻してください。 

•周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。 

• ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。 

その後、製品に添付されている マニュアル、 「 Readme . txt 」 などの補足説明書、 Web 上の情報 
を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください 
P '2 15)。 

発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。 

■ 前回起動時の構成に戻す 

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起 
動時の構成に戻してみてください。 

1 本パソコンの電源を入れます。 

2 「 FUJITSU 」 ロゴが消えたら、 [ F 8] キー ( U 8250 では [ Fn ] + [8 ( F 8)】 キー） 
を押します。 

「詳細ブ'ート オプション」 または 「 Windows 拡張 ホプションメニ ュ ■ 一」が表示されまず。 
【 F 8】 キー （ U 8250 では 【 Fn 】 +【8 ( F 8) 】キー）は軽く押しただけでは認識されない 
場合があります。しばらくの間押してください。 
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3 「前回正常起動時の構成（詳細）」または「前回正常起動時の構成（正しく動作 
した最新の設定）_!を選択し、 【Enter】 キーを押します。 

画面の指示に従って操作します。 


七ーフモードで起動する 


Windows が起動しない場合、 セーフモー ドで起動できるか確認してください。 

起動ホをは、次のとおりです。 

i 本パソコンの電源を入れます。 

2 「FUJITSU」 ロゴが消えたら、 [F 8] キー ( U 8250 では [ Fn] + [8 (F8)】 キー） 
を巧します。 

「詳細ブ'—トオプション」または 「 Windows あ張オプションメニュ'— J が表示されます。 
[ F 8] キー （ U 8250 では 【 Fn 】 +【8 ( F 8) 】キー）は怪く押しただけでは認識されない 
場合があります。しばらくの間押してください。 

3 次の操作を行います。 

参 Windows Vista の場合 

1. 「セーフモード」を選択し、 【 Enter 】 キーを押します。 

2. 管理を権限を持ったユーザーとしてログオンします。 

パスワードを設をしている場合は、パスワードを入力してログオンします。 
r Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。 

参 Windows XP の場合 

1. 「セーフモード」を選択し、 【 Enter 】 キーを押します。 
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。 

2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、 【 Enter 】 キーを押します。 

3. 管理を権限を持ったユーザーとしてログオンします。 

「 Administrator パ スワ ■ —ド」を設定している場合は、パ スワ ■ —ドを入力してログオ 
ンします。 

rWindows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。 

4. 「はい」をクリックします。 

必要に応じて、「ソフトウェア」一「ドライバ」卜 P .167) をご覧になり、問題がある 
ドライバを再インストールしてください。 
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ハードウ エアの競 合を確認 する_ 

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア （ IRQ ) の競合が 
起こっていないか確認してください。 

確認方法は次のとおりです。 

■ Windows Vista の場合 

t 管理を権限を持ったユーザーとしてログオンします。 

2 「スタート」ボタン ー「コント ロール パネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。 

3 「ハードウエアとサウンド」一「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 

「ユ'~ザ'~アカウント制御」ウィンドウが表示されます。 

4 「続行」をクリックします。 

「続斤」が表示されず「管 a 者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

「デバイスマネージャ J ウィンドウが表示されます。 

5競合しているデバイスを確認します。 

競合しているデバイスをにはエクスクラメーシヨンマーク （!） が表示されています。 
または、 X 巧が表示されている場合もあります。 

6競合しているデバィスがある場合は、 IRQ を変更します。 

変更ホをについては、「デバイスマネージャ」のヘルプで調べることができます。 

また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。 

■ Windows XP の場合 

t 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピユータ」を右クリックして「プ 
ロパティ」をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

2 「ハードウエア」タブをクリックし、「デバィスマネージャ」をクリックします。 
3 競合しているデバイスを確認します。 

競合しているデバイスぶにはエクスクラメーシヨンマーク （!） が表示されています。 
または、 X 巧が表示されている場合もあります。 

4競合しているデバィスがある場合は、 IRQ を変更します。 

変更ホをについては、「スタート」メニューに登録されているヘルプで調べることがで 
きます。 

また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。 
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バックアップを行う 


ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安をになった場合は、必要なデータをただ 
ちにバックアップしてください。 


メッ七ージなどが'表示されたらメモしておく 


画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当する障 
害を検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。 


UpdateAdvisor (本体装置）を使用する 


適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また 、 「Update Advisor (本 
体装置）情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。 

■ UpdateAdvisor ( 本体装置） 

f 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 「 UpdateAdvisor 」 一 
rUpdateAdvisor (本体装置）」の順にクリックします。 

Windows Vista で「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 
をクリックします。 

「続行」が表示されず「管 a をアカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「0 K 」 をクリックします。 
rUpdateAdvisor (本体装置）注意事項」の画面が表示されます。 

P POINT 

► ミ主意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、 「 OKJ をクリックして〈 
ださい。 

この後は、表示された画面に従って操作してください。 

■ UpdateAdvisor ( 本体装置）情報収集 

f 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 「 UpdateAdvisor 」 一 
r UpdateAdvisor (本体装置）情報収集」の順にクリックします。 

Windows Vis ねで「ユーザーアカウント制御 J ウィンドウが表示された場合は、「続行」 
をクリックします。 

「続行」が表示されず「管 a をアカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「0 K 」 をクリックします。 

「UpdateAdvisor (本体装置）情報収集」の画面が表示されます。 

この後は、表示された画面に従って操作してください。 
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診断プログラムを使用する 


Windows が起動しなくなったときは、 BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを 
使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。 

診断後に エラー コードが表示された場合は、メモしておき、「富±通ハードウェア修理相談七 
ンター」にお問い合わせの際にお知らせください。 

診斬時間は通常5〜10分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合 
があります。 

夕重要 

► BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。 

診断プログラムを使巧する前に、必ず、 BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳し 
〈は『取扱説明書]]をご覧ください。 

► 診断プログラムを使巧する前に周辺機器を取り外してください。 

USB メモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムー/くブルディスクと認識 
される周辺機器は、診断を巧う前に取り外してください。 

1 本パソコンを再起動します。 

2 「 FUJITSU 」 ロゴが表示されている間に、 【 Enter 】 キーを押しまず。 

ポップアップメニュ ' 一が表示されます。 

P POINT 

► BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使巧する設を 
にした場合、パスワードを入力後（指紋を登録した場合は指紋認証後）、認証画面が消え 
た後、すぐに 【Enter】 キーを巧してください。 

なお、指紋センサーでの BIOS パスワードの認証機能は、 C8250 (インテル® Celeron® M 搭 
載の場合）、 C 6250ではお使いになれません。 

► ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作して 
<ださい。 

3 【 U キー （ U 8250 では [ Fn ] + 【 i 】 キ ー） を押して、「診断プログラム」を 
選択し、に nter 】 キーを巧します。 

「診斬プログラムを実行しますか？」と表示されます。 

4 [ Y ] キーを 押しまず。 

ハードウェア診断が終了したら自動的にパソコンが再起動し、診断結果が表示されま 
す。 
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5次の操作を行います。 

♦ WindowsVis ねでトラブルが検出されなかった場合 

[ Enter ] キーを押してください。「富±通ハードウェア診断ツール」ウィンドウが表 
示されます。手順6に進んでください。 

参 WindowsXP でトラブルが検出されなかった場合 
何かキーを押してください。 

パソコンが再起動して診断プログラムが終了します。 

参トラブルが検出されわ場合 

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えくだい。その 
後、キーボードの 【 Y 】 キーを押してパソコンの電源を切ってください。 

6診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリッ 
クします。 

ハードウェア彰断が始まります。 

P POINT 

► 「レ、ードウェア名]にけ某体]をセットしてください」などと表示された場合、表示され 
たハードウェアにな体をセットしてから、「該断開始」をクリックして〈ださし、。該断しな 
い場合は、「スキップ」をクリックして〈ださい。 

7 「診断結ま」ウィンドウに表示された内容を確認します。 

表示された内容に従って操作してください。ェラーコードが表示された場合には、メモ 
などに控え、お問い合わせの際にお伝えください。 

8 「診断結ま」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。 

「富±通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。 

9 「終了」をクリックします。 

「終了」ウィンドウが表示されます。 

10 「はい」をクリックします。 

「システム回復オプション」ウインドウが表示されます。 

11 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル J をクリックします。 

パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。 
パソコンが再起動して、診断プログラムが終了します。 


リカパリ 


トラブル発生時の基本操作をした後も回復しない場合には、リカバリを実行します。リカバリ 
の方法については、『取な説明書』をご覧ください。 

■ リカバリ後も状態が改善されない場合は 

リカバリ後も状態が改善されない場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご 
購入元に連絡してください。 
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3起動•終了時のトラブル 


□ ビープ音が鳴った 

電源を入れた後の自己診断 （ POST ) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。 

次のようにビープ音が鳴る場合は、メモリのテストエラーです（画面には何も表示されませ 
ん）。メモリが正しく取り付けられていない、または本パソコンでサポートしていないメモリ 
を取り付けている可能性があります。メモリを正しく取り付けてあるか確認してください。正 
しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご 
購入元に連絡してください。ホ版のメモリを増設している場合は、製造元/販売元に確認して 
ください。 

ビープ音によるエラー通知は、 「ピッ」、「ピッピッ」、「ピッピッピッ」 のように1回または連 
続したビープをの組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1- 
2-2-3 J のように表記します。 

• 1 - 1 - 1-1 
• 1-3-3-1 
• 1-3-3-2 
• 1-3-4-1 
•1-3-4-3 
• 1 -4-1-1 


が重要 

► 上記の組み合わせなかの鳴りちをした場合は、 「富 ±通ハードウIア修理相談センター J 、 
またはご購入元にご連絡〈ださい。 

□メッセージが表示された 

電源を入れた後の自己診断 （ POST ) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 
メッセージ内容と意ホについては 、 「BIOSJ _ 「 BIOS が表示するメッセージー覧」 （^ P .197) 
をご覧ください。 

□電源が入らない 

• AC アダプタは接続されていますか？ 

お買い上げ後最初にお使いになるときなど、バッテリがホ電されていない場合は、 AC アダ 
プタを接続してください。また、電源スイッチ付きの AC タップをお使いの場合は、 AC タッ 
プの電源を ON にしてください。 

• バッテリはホ電されていますか？（バッテリ運用時） 

-が態表示 LCD 搭載の場合、バッテリ残量表示で、バッテリの残量を確認してください。 

-が態表示 LED 搭載の場合、バッテリ残量ランプで、バッテリの残量を確認してください。 
バッテリ巧量表示、および確認方法については、「取りない」ーレ■^ッテリ残量を確認する」 
P .42) をご覧ください。 

バッテリが巧電されていない場合は、 AC アダプタを接続してお使レ、ください。 

• 長期間未使用状態ではありませんでしたか？ 

長期間お使いにならなかった後でお使いになるときは、 AC アダプタを接続してから電源を 
入れてください。 
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• AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外してください。 

AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外して2〜3分放置後、再び取り付ける 
と問題が解みすることがあります。 

□ 画面に何も表示されない 

• が態表示 LCD の電源表示(が態表示 LCD 搭載の場合）、または電源ランプ(状態表示 LED 搭 
載の場合）は点げしていますか？ 

-点なしている場合 

[ Fn ] + [ F 6] キー、または 【 Fn 】 + [ F 7] キー （ U 8 2 50 では、 【 Fn 】 + 【 S 】 キー、また 
は 【 Fn 】 + 【 D 】 キー）を押して明るさを調節してください。 

-点滅または消げしている場合 

電源ボタンを押して（電源スイッチの場合はスライドさせて）動作状態にしてください。 
また、バッテリ運用時は、バッテリがホ電されているか確認してください。充電されて 
いないときには、 AC アダプタを接続して充電してください。 

AC アダプタをお使いになっている場合は、 コンセント、 および パソコン 本体に正しく接 
続されているか確認してください。 

• 状態表示 LCD に何か表示されていますか？（状態表示 LCD 搭載の場合） 

が態表示 LCD に何も表示されていないときは電源が入っていません。 パソコン 本体の電源 
を入れてください。 

• キーを操作していましたか？ 

本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間キーを押さないと CPU が停止した 
り、液晶ディスプレイのバックライトが消げしたりします（何かキーを押すとバックライ 
卜が点なします)。頻繁に停止してしまうときは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電 
源オプションのプロパティ」ウィンドウで省電力の設をを変更してください。 

• 外部ディスプレイ出力に設をされていませんか？ 

外部デ ィス プレイだけに表示する設をになっていると、液晶ディ ス プレイには表示されま 
せん。 

「取り极い」一「表示装置の切り替え」（一 P .56) をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ 
表示に切り替えてください。 

•外部ディスプレイを使用している場合（一 P .56、 一 P .62)、 次の項目を確認してください。 

. パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか？ 

. 七ットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか？ 

必ず七ットアップ後に接続してください。 

• 解像度や走査周波数は、外部ディスプレイに合った設定になっていますか？（外部ディスプ 
レイに表示している場合） 

そのまま15秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強 
制終了してください。 

その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに 
表示されます。 

「取り扱い」一「外部ディスプレイの走査周波数」 P .66) をご覧になり、お f まいになる 
外部ディスプレイに合わせた設を値に'変更してから、外部ディスプレイ表示へ切り替えて 
ください卜 P .56)。 

□ペンが使えない 

• ペンの先を画面に押しつける力が不ホ分な場合、正しく操作が認識されないことがありま 
す。添付のペンを用いて、確実に画面を押して操作をしてください。 



製品ガイド 


□マウス/ポインティングデバイス/ペンが使えないため、 Windows を終了できない 

• キーボードを使って Windows を終了させることができます。 

• Windows Vista の場合 

1. 【 Windows 】 キーまたは 【 Ctrl 】 + 【 Esc 】 キーを押します。 

「スタ'ート」メニュ ■ 一が表示されます。 

2. 【 T 】【 丄 】卜】【一】 キ— （ U 8250 では 【 Fn 】 + 【 T 】【 丄 】卜】卜】 キー）で 

の|1を選択し、「シャットダウン」を選び Writer 】 キーで決定を 
行うことで Windows の終了操作を行います。 

• Windows XP の場合 

1. 【 Windows 】 キーまたは 【 Ctrl 】 + 【 Esc 】 キーを押します。 

「スタ'ート」メニュ ■ 一が表示されます。 

2. 【 I ' 】【丄】キー ( U 8250 では [ Fn ] +【 T 】【丄】キー）で終了メニューの選択、 【 Enter 】 
キーでか定を行うことで Windows の終了操作を行います。 

マウス/ポインティングデバイス/ペンが故障している場合は、「富±通ハードウェア修理 
相談センター」、またはご購入元に連絡してください。 

□ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない 

• 次の手順で Windows を終了させてください。 

1. 【(：じ1】+【辿】+【〇61616】キー(1；8 2 50では、【(：な1】+【八11】+け11】+に8】キー）を押します。 

2. Windows を終了します。 

• Windows Vista の場合 

表示された画面の右下にある「シャットダウン」ボタンをクリックします。 

• Windows XP で 「 Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合 
「シャットダウン」メニュ ■ 一一>「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。 

• Windows XP で 「 Windows の七キュリティ」ウィンドウが表示された場合 
「シャットダウン」をクリックし、 「 Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示さ 
れたら、「シャットダウン」を選択して 「 OK 」 をクリックします。 

P POINT 

► 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。 

► 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします （一 P .233)。 

この操作で強制終了されないときは、電源ボタンを4砂が上押して（電源スイッチの場合 
は4砂な上スライドさせて）電源を切り、10砂が上待ってから電源を入れます。 
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4 Windows •ソフトウェア関連のトラブル 


ここでは、 Windows 、 ソフトウェアに関連するトラブルを説明します。トラブルに合わせてご 
覧ください。 


□ Windows が起動しなくなった 


• 周辺機器を取り付けませんでしたか？ 

いったん周辺機器を取り外し、 Windows が起動するか確認してください （^ P .216)。 

もしお動するようであれば、周辺機器の取り付けホ法が正しいか、もう一ま確認してくだ 
さい。 

• セーフモードで起動できますか？ 

いったんセーフモードで起動し（一 P .217)、 問題を解み（ドライバの再インストールなど） 
してください。 

■ Windows Vista を正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィ 
ンドウが表示され 、 Windows Vis はの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再 
起動されます。 

• Windows を正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キー 
ボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起 
動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。 

• 診断プログラムでパソコンの診断をしてください（一 P .220)。 

エラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻して 
くださいい 『取な説明書』)。 

それでも解かしない場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」、またはご購入元に 
ご連絡ください。 

•スマ I —卜力'—ドスロット搭載機種、またはスマ ■ —トカ ■ —ドホルダ ■ —添付機種で、 スブ' —卜 
カードの作成や 、 BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS 七ットアップを次のように 
設定すると、 Windows の起動ができなくなります。 

. 「セキュリティ」メニュ I -「スマートカードによる ロック」： 使用する 

Windows が正常に起動できなくなった場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」ま 
たは、ご購入元にお問い合わせください。 

• FeHCa 対応リーダ/ライタ搭載機種で、非接触 1 C カード技術ホ式 FeKCa に対•応した 1 C カード 
を巧用して、 Windows にログオンしている場合、 「 FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」 
をアンインストールすると、 Windows が正常に起動できなくなります。 「 Fel に a リーダ/ラ 
イターソフトウェア」をアンインストールする場合は、 rSMARTACCESS / BasicJ をアンイ 
ンストールした後で行うようにしてください。 

アンインストールホ法については、 『 SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デ 
バイスをお使いになるホへ)』をご覧ください。 

Windows が正常に起動できなくなった場合は、「富±通ハードウェア修 a 相談センター」ま 
たは、ご購入元にお問い合わせください。 
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□ Windows にログオンできない 

•セキュリティチップを使用し、 rSMARTACCESS/BasicJ による機器監査機能を使用してい 
る場合、ハードウェアの構成を'変更すると、 Windows にログオンできなくなります。この 
場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録しなおす必要 
があります。機器監査機能については、 『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認 
証デバイスをお{吏いになる方へ)』をご覧ください。 

• 七キュリティチップを使用して Windows にログオンしている場合、 BIOS 七ットアップの設 
定を次のようにすると、 Windows にログオンできなくなります。 

• 「セキュリティ」 ブこュ. 「TPM (セキュリティチップ）設を」または「セキュリティ 

チップ設定」一「セキュリティチップ」：「使用しない」 

この場合、 BIOS セットアップの設をを「使用する」に設をしなおしてください。 

• FeUCa 巧応リーダ/ライタ搭載機種で、非接触 1C カード技術ホ式 FeliCa に対応した 1C カード 
を使用して、 Windows にログオンしている場合、 BIOS 七ットアップの設をを次のようにす 
ると、 Windows にログオンできなくなります。 

. 「詳細」メニューー「その他の内蔵デバイス設を」一 「FeUCa デバイス」：「使用しない」 
この場合、 BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。 

• 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、 Windows にログオンできないとき 
は、 『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになるホへ)』を 
ご覧ください。 


□ プログラムが動かなくなってしまった 


• 次の手順でプログラムを終了させてください。 

1. 【Ctrl】 + 【Shift】 + 【Esc】 キーを押します。 

r Windows タスクマネ ■ —ジャ」ウィンドウが表示されます。 

2. 「アプリケーション」タブをクリックします。 

3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 

プログラムが強制終了されます。 

Windows XP の場合、 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。 

P POINT 

► プ□グラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容をなちすることはできません。 

► プ□グラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（一 P.233)。 

□ 省電力機能が実行されない 

• 電源オプションや BIOS の設定を確認してください。 

省電力機能について、詳しくは「取り极い」一「省電力 （Windows Vista の場合)_! (一 P.79)、 
または「取りあい」一「省電力 （Windows XP の場合)」卜 P.87) をご覧ください。 

□バッテリ運用時に面面がちらつく 

•インテル® Core™ 2 Duo 搭載（册250、 E8250、A8255、S8350、A6255 を除く）、インテル® 
Core™ Solo 搭載の場合、ご購入時の状態で、本パソコンをバッテリ運用すると、液晶ディ 
スプレイの消費電力を節約するインテル®ディスプレイ省電テクノロジの機能が有効とな 
り、画面がちらついて見えたり、画質が'変化しているように見えたりする場合があります。 
「取りない」ーレくッテリ」 （^P.40) をご覧になり、画面のちらつきを抑えてください。 
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□ 周の機器の動作が不安定になった 

• なんらかの a 由でドライバが削除されているか破損している場合があります。 

「ソフトウェア」一「ドライバ」 （^ P .16 力をご覧になり、ドライバを再インストールして 
ください。 

□「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウエア」タブの「デバイスマネー 
ジャ」で、「不明なデバイス」がある 

• rindicatorUtilityJ で使用される 「 FUJ 02 B 1 デバイスドライバ」がインストールされていない 
可能性があります。「デバイス マネージャ」 の「システムデバイス」に 「Fujitsu FUJ 02 B 1 
DeviceDriverJ が表示されているかどうかを確認してください。 

表示されていない場合は、「ドライバ ■ —ズディスク」内の「排 ardassist ¥ indiuty ¥ fiij 02 bl . txt 」 を 
ご覧になり、 「 FUJ 02 B 1 デバイスドライバ」をインストールしてください。 

• 「富±通あ張機能ユーティリティ」で巧用される 「 FUJ 02 E 3 デバイスドライバ」がインストー 
ルされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に 「Fujitsu 
FUJ 02 E 3 DeviceDriverJ が表示されているかどうかを確認してください。 

表示されていなレ、場合は、「ドライバーズディスク」内の「 ¥ hardassist ¥ f | extuty ¥ vista ¥ fuj 02 e 3 .txt J 
(Windows Vista の場合）、または「排 ardassist ¥ り extuty ¥ xp ¥ fbj 02 e 3. txt 」（ WindowsXP の場合）を 
ご覧になり、 「 FUJ 02 E 3 デバイスドライバ」をインストールしてください。 

□ソフトウエアのインス!ルが正常に巧われない 

• ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 

ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。 
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフト 
ウェアのサポート窓口にお問い合わせください。 

□ 画面右下の通知領域にソフトウ X アのアイコンが表示されない 

• Windows を起動した後、通か領巧に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されな 
いことがあります。 

通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれ 
かの方法を実行してください。 

• 「スタ ■ —卜」ボタ 'ンー> 「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメ ニユ I —か 
らソフトウェアを選択する 

.Windows Vis はの場合、「スタート」ボタン^ ISHBCBlyl の！！^「再起動」の順に 
クリックし、 Windows を再起動する 

.Windows XP の場合、「スタート」ボタンー「終了オプション」^「再起動」の順にクリッ 
クし、 Windows を再起動する 

P POINT 

► Windows を桓動した後，通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアに 
よっては超動できなかったことをほ知するメッセージが表示されることがあります。 
この場合，メッセージに従って、 Windows を再起動して < ださい。 
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5八ードウエア関連のトラブル 


ハードウエア関連のトラブルー覧 


• BIOS の「管理者用パスワードを忘れてしまった」（一 P .230) 

• 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 （^ P .230) 

•パソコン 本体起動時に「エラーメッセージが表示された」（一 P .230) 

•「 BIOS セットアップが起動しなくなった J P .230) 

• 「仮想メモリが足りなぃ」 P .230) 

•「ネットワークに接続できなぃ」 （^ P .232) 

• 「ネットワークリソースに接続できなぃ J P .232) 

• 内蔵モデムで「通信ができなぃ」 （^ P .233) 

•レ、 ードディスクが{まえなぃ」 （^ P .233) 

• レ、 ードディスクからカリカリ音がする」（一 P .233) 

• 「頻繁にフリーズするなど動作が不をを」（一 P .233) 

•次の「機器が巧用できなぃ」 （^ P .235) 

- USB 
-圧 EE 1394 
. CD/DVD 

.フロッピ ■ — デイスク 

• PC カード 

• Express Card 

.CF (コン パクトフラッシュ）カード 

• SD メモリーカード 
.メモリースティック 
-シリアル 

• ノくラレル 

-ホ外線通信 

• ( CD / DVD ) 「ディスクからデータの読み出しができなぃ」 （^ P .235) 

• ( CD / DVD ) 「ディスクが取り出せなぃ」い P .235) 

•「 WinDVD が起動しなぃ」（一 P .236) 

•「 DVD が再生されなぃ、 DVD の再生が円滑に行われなぃ」 （^ P .236) 

• 「外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されなぃ （ H 8250、 民8250の場合）」（一 P .236) 
•「 DVD の再生音が小さぃ」い P .236) 

• 「ディスクへの書き込み速度が遅ぃ」（一 P .236) 

•「 DVD - RAM ディスクにデータが書き込めなぃ （Windows XP の場合）」 P .236) 

• 「フロッピーディスクが{まえなぃ」（一 P .237) 

•「 PC カードが{まえなぃ」 （^ P .237) 

•「 ExpressCard が使えなぃ （ ExpressCard スロット搭載機種)」 P .237) 

• 「スマ ■ —トカ ■ —ドが使えなぃ (スマ I —トカ ■ —ドスロット搭載機種、 スマ' —卜力'—ドホルダ ■ — 
添付機種の場合）」 P .238) 

• スブ I —卜力'—ド巧用時に「エラ ■ — メッセ ■ —ジが表示された (スマ I —トカ I —ドスロット搭載 
機種、スマートカードホルダー添付機種の場合）」 P .238) 
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• 「が態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない（が態表示 LCD 搭載の場合 ) J 
P '238) 

• 「が態表示 LED のバッテリ残量ランプがホ色に早い間隔で点滅している（状態表示 LED 搭載 
の場合 h P .238) 

■ 「が態表示 LED のバッテリホ電ランプがオレンジ色に点滅している（状態表示 LED 搭載の場 
合)」卜 P '238) 

■レ"<ッテリがホ電されない」 （^ P .239) 

• 「画面に何も表不されない」（一 P .239) 

• 「ディスプレイの表示が見にくい」 P .240) 

• 「液晶ディスプレイが閉まらない」 （^ P .240) 

• 「表示が乱れる」（一 P .240) 

• 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」（一 P .241) 

■「マィクからうまく録音ができない」 （^ P .241) 

• 「押したキーと違う文字が入力される」 （^ P .241) 

• 「マウスカーソルが動かない」 （^ P .242) 

• 「マウスカーソルが正しく動作しない （ USB マウス（化学式）の場合）」 P .242) 

• 「タッチパネルまたはタブレットのポインタ位置がずれる（タッチパネル搭載機種、タブ 
レットモードになる機種）」 P .242) 

• 「タッチパネルが巧えない（タッチパネル搭載機種）」 P .242) 

• 「マウス/ポインティングデバイス/ペンが使えないため、 Windows を終了できない」 
P '242) 

•「 USB デバイスが{をえない」 （^ P .242) 

•「 USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーシヨンマー 
ク （!） が表示される」（一 P .243) 

•「 IEEE 1394 デバイスが使えない（圧 EE 1394 ( DV ) 端子搭載機種)」（一 P .244) 

•「 IEEE 1394 デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーシヨン 
マーク （!） が表示される ( IEEE 1394 ( DV ) 端子搭載機種)」 P .244) 

• 「プリンタを使用できない」 （^ P .244) 

• IT パソコンの空を用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージ 
が表示された」 （^ P .244) 

• 「「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」 
卜 P '245) 

• 「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」 （^ P .245) 
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BIOS 


□管理者用パスワードをちれてしまった 

管理を用パスワードを忘れると、 BIOS 七ットアップを管 a を権限で起動することができなく 
なり、項目の'変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となります 
ので「富±通ハードウェア修 a 申目談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保 
証期間にかかわらず修 a は有償となります。 

□ユーザー用パスワードを,ちれてしまった 

ユーザー用パスワードをちれた場合は、修 a の必要はありません。パソコンの管 a をに管 a 者 
用パスワードをいったん削除してもらった後、管 a 者用パスワード、ユーザー用パスワードの 
順にパスワードを設定し直してください。パスワードの設をホ法にっいては、 「 BIOS 」一 「BIOS 
のパスワード機能を使う」 （^ P .185) をご覧ください。 

□エラーメッ七ージが表示された 

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 
エラーメッセージの内容と意ホにっいては、 「 BIOS 」一「 BIOS が表示するメッセージー覧」 
(^ P .197) をご覧ください。 

□ BIOS セットアップが起動しなくなった 

スマ ート カー ドス ロッ ト搭載機種、または スマ ート カー ドホルダー添付機種で、 スマ ート カー 
ドの作成や 、 BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS 七ットアップを次のように設定す 
ると、 BIOS 七ットアップの起動ができなくなります。 

「セキュリティ」メニューー「スマートカードによるロック」：使用する 
この場合は、修 a が必要となりますので、ご購入元にご連絡ください。 


メモリ 


□仮想メモリが足りない 

仮想、メモリ（ページングファイル）の設をを行います。 

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 
必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブにお分な空き容量がな 
いときは、別のドライブに設をしてください。 

ただし、ブートパーティションな外に設をする場合、あるいはページングファイルサイズが小 
さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得す 
る場合は、システムドライブに最化でも物 a メモリ +1 MB (仮想、メモリのを量は含まず）の空 
き容量が必要です。 

P POINT 

► 仮想メモリの巧奨値は、ホのとおりです。 

ネ刀期サイズ：本体搭載メモリの 1.5 倍 
最大サイズ：巧期サイズの2倍 
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• Windows Vista の場合 

し 管理を権限を持ったューザーとしてログオンします。 

2. 「スタート」ボタン^「コントロールパネル」の 順に クリック します。 

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。 

3. 「システムとメンテナンス」^「システム」の順にクリックします。 

「システム」 ウィンドウが表示されます。 

4. 「システム」ウィンドウの左画面の「システムの詳細設定」をクリックします。 

「ュ'—ザ'—アカウント制御」ウィンドウが表示されます。 

5. 「続行」をクリックします。 

「続行」が表示されず「管巧者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

6. 「詳細設定」タブをクリックし、レくフォー マンス」 の「設を」をクリックします。 

レくフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。 

7. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想、メモリ」の「変更」をクリックします。 

「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。 

8. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管 a する」のチェックを 
外します。 

えページングファイルが保存されているドライブを'変更する場合は、「ドライブ」の一覧 
でを更するドライブをクリックします。 

システム ドライブにホ分な空きを量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。 

10. 「カスタムサイズ」をクリックし、「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に 
'変更し、「設定」をクリックします。 

11. 「 OK 」 をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

12. 本パソコンを再起動します。 

• Windows XP の場合 

し 管 a 者権限を持ったューザーとしてログオンします。 

2. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして 「プロパティ」 
をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

3. 「詳細設定」タブをクリックし、レくフォー マンス」 の「設定」をクリックします。 

レく フォー マンスオプション」ウィンドウが表示されます。 

4. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 

「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。 

5. ページングファイルが保存されているドライブを'変更する場合は、「ドライブ」の一覧 
でを更するドライブをクリックします。 

システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブのを更は必要ありません。 

6. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイ 
ズ」を適切な値に変更し、「設を」をクリックします。 

7. 「 OK 」 をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

8. 本パソコンを再起動します。 
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巧蔵 LAN 


□ネットワークに接続できない 

• ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。 

• ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。 

. ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？ 

. 1000 Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ5 (カテゴリ 5 E ) な上のケーブルを 
使用してください。 

-100 Mbps で通信している場合、カテゴリ5な上のケーブルを使用してください。 

• 内蔵 LAN に関して、次の項目を確認してください。 

-無線 LAN 設定が正しく設定されていますか？ 

必要に応じて 、 『IEEE 802.11 a / g 準拠内蔵無線 LAN をお{まいになるホへ』、『圧 EE 802.1 la/g 
準拠内蔵無線 LAN をお使いになるホへ（インテル® Centrino ® Pro プロセッサー.テクノ 
ロジー巧応)』をご覧になり、再ま設をなどを確認してください。 

無線 LAN と有線 LAN で、同じ設をにはできません。 

. ハードウェアの競合が起こっていませんか？ （^ P .218) 

• LAN ドライバは正しくインスト ' —ルされていますか？ 

必要に応じて、「ソフトウェア」一「ドライバ J (一 P .167) をご覧になり、再インストー 
ルしてください。 

• TCP / IP プロ トコ ルをお{まいの場合は、 コマンド プロンプトで次のように入力し 、 「Replyfrom 
〜 J という応答が表示されるか確認してください。 

ping nnn. nnn. nnn. nnn 

( nnn には通信巧手の IP アドレスを入力します） 

• ハブに関して、次の項目を確認してください。 

-電源は入っていますか？ 

- ACT / LNK ランプはおげしていますか？ 

• Speed ( lOOOMbps /100 Mbps /10 Mbps / Auto ) , Duplex ( F 山 1/ Half / Auto ) の設をは、パソコン 
側の設定と合っていますか？ 

• 画面右下の通知領域に LAN の接続状況が表示されますので、確認してください。 
•スリープや休止が態 （Windows Vista の場合）、またはスタンバイや休止が態 （Windows XP 
の場合）にしませんでしたか？ 

LAN 機能を巧ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態 （Windows Vista の場合）、 
またはスタンバイや休止が態 （Windows XP の場合）にしないことをお勧めします。お使い 
の環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。設をホ法に 
ついては、「取りない」一「省電力 （Windows Vis ねの場合)」 P .79) 、または「取り抜い」 
-「省電力 （Windows XP の場合)」卜 P .87) をご覧ください。 

□ネットワークリソースにお続できない 

を種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管 a 者に原因を確認してください。一般的 
に、次の点を確認します。 

• お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント/サービス/プロトコ/レ）をイ 
ンストールしていますか？ 

•名■コンポーネントの設をは、正しいですか？ 

• サーバーに アクセス するための ユーザーを やパ スワ ー ドは正しいですか？ 
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• ナーバーにアクセスする権限を与えられていますか？ 
• サーバーがなんらかの a 由で停止していませんか？ 


内蔵モデム 


□通信ができない 

• モジュラ ' — け' —ブルは正しく接続されていますか？ 

パソコン本体との接続、電話回線の接続を確認してください。 

• モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？ 

• 内蔵モデムに関して、次の項目を確認してください。 

. ハードウェアの競合が起こっていませんか？（一 P .218) 

. モデムドライバは正しくインストールされていますか？ 

必要に応じて、「ソフトウェア」一「ドライバ」 （^ P .16 力をご覧になり、再インストー 
ルしてください。 

•外線発信番号、回線種類（トーン、パルス）などの設定は正しいですか？ 


ハードディスク 


□ハードディスクが使えない 


• エラーメッセージは出ていませんか？ 

「 BIOS 」一「 BIOS が表示するメッセージー覧 J HP . 197) をご覧ください。 

□ハードディスクからカリカリ音がする 

• 次のような場合に、ハードディスクからカリカリというをがすることがあります。 

• Windows を終了した直後 

•スリープや休止状態 （Windows Vis ねの場合）、またはスタンバイや休止状態 （Windows 
XP の場合）にした直後 

. パソコンの操作を一時中断した場合レ、ードディスクアクセスが数秒間なかった場合） 

-中断したが態から再度パソコンを操作させた場合 

.パソコンを 操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 レ、一 
ドディスクアクセスされた場合） 

これはハードディスクの特性です。ホ障ではありませんので、そのままお使いください。 

□ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定 

• 次の手順でハードディスクをチェックしてください。 

し 実行中のプログラムをすべて終了します。 

2. 「スタート」ボタンー「コンピュータ」 または 「マイコンピュータ」の 順に クリックし 
ます。 

3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリッ 
クします。 
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4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。 
Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 
をクリックします。 

「続行」が表示されず「管理をアカウント」が表示されている場合は、そのアカウント 
のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

5. 「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。 
チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または 「 OK 」 をクリックしてすべてのウィンド 
ウを閉じます。 

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください『取な説 
巧書』)。 

「チェックディスクのオプション」内の巧目については、次をご覧ください。 

-「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場 

么 

「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか？」または「次回の 
コンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示されます。 
「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時 
にエラーの チェック が行われます。 

-上記な外の項目をチェックした場合 
ディスクのチェックが開始されます。 

終 T すると、検査結果のメッセージが表示されます。 

• C ドライブの空き容量が充みか確認してください。 

Windows の システムファイルが格納されている C ドライブ の 空き容量が少ないと 、 Windows 
の動作が不ま定になることがあります。 

C ドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。 

空き容量を増やすには次のような方法があります。 

-ごみ箱を空にする 

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデー 
夕が残っています。 

「ごみ箱」を空にしてください。 

-不要なファイルを削除する 

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。 

ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。 

自分で作ったファイルな外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからない 
ファイルをむやみに削除してしまうと、化のソフトウェアが影響を受け、正しく動作し 
なくなる場合があります。 

-不要なソフトウェアを削除する 
普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。 

.ディスククリーンアップをする 

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネット 
ファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイル 
など、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。 
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デバイス 


□機器が使用できない 

• rportshutterj のポート設定は、有劾になっていますか？ 

次の樵器を搭載した機種で、次の機器が使用できない場合は、システム管理者に 
rPortshutterJ のポート設定が有劾になっているか確認してください。 

情報漏洩や不正プログラムの導入を防ぐために、 rportshutterj を使用して接続ポートを無 
効に設定している場合があります。 

- USB 
- IEEE 1394 
- CD/DVD 

-フロ ッピーディスク 

• PC カード 

• txpressCard 

• CF (コン パクトフラッシュ）カード 

• SD メモリーカード 
•メモリースティック 
-シリアル 

• パラ レ/レ 

-赤外線通信 


CD/ DVD 


□ディスクからデータの読み出しができない 

• ディスクが正しく七ットされていますか？ 

ディスクの表裏を間違えないよう、正しく七ットしてください。 

• ディスクが巧れていたり、水滴がついたりしていませんか？ 

巧れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かっておいた後、 
島;いた布で巧き取ってください。 

• ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか？ 

ディスクを交換してください。 

• 規格外のディスクを使用していませんか？ 

規格に合ったディスクをお使レ、ください。 

• ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか？ 

もう一をしっかり装着し直してください。 


□ディスクが取り出せない 

• パソコン本体は動作状態になっていますか？ 

本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディ 
スクの七ット/取り出しが可能です。 

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディス 
クアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、 
内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにく V 、針金（大 
きなクリップをのばしたものなど）でつついてください。 
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□ WinDVD が起動しない 

• ボ販されているアンチウイルスソフトを起動していませんか？ 

ボ販されているアンチウイルスソフトと 「 WinDVD 」 を同時に起動することはできません。 
アンチウイルスソフトを終了してから、 「 WinDVDJ を起動してください。なお、本パソコ 
ンに添付の 「Norton Antivirus 」 は問題ありません。 

•自動検索機能付きのアンチウイルスソフト（巿版）をインストールしていませんか？ 

自動検索機能付きのアンチウイルスソフトをインストールしていると、 「 WinDVDJ を起動 
することはできません。 

アンチウイルスソフトをアンインストールしてから 「 WinDVDJ を起動してください。な 
お、本パソコンに添付の 「Norton Antivirus J は問題ありません。 

□ DVD が巧生されない、 DVD の巧生が円滑に行われない 

•「 WinDVD 」 を正しくインストールしましたか？ 

rWinDVDJ を再インストールしてください。インストール方法およびアンインストールホ 
をについては、「ソフトウェア」一 「WinDVDJ P .163) をご覧ください。 

.お使いの OS にが応した 「 WinDVDJ をインストールしましたか？ 

お使いの OS に対応していない 「 WinDVDJ をインストールした場合は、アンインストー 
ルしてから、お{吏いの OS にが応した 「 WinDVD 」 を再インストールしてください。 

-管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？ 

一度アンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、再 
インストールしてください。 

• Wave 音源の再生、または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか？ 

Wave 音源、ま 干こは AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。 

□外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない （ H 8250、 R 8250 の場合） 

• HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) 規格に巧応していないデジタルディスプ 
レイを{ま用していませんか？ 

HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) 規格に対■応していないディスプレイには、 
著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。 HDCP 規格 （ High-bandwid 化 Digital 
Content Protection ) に巧応しているデジタルディスプレイをお使いください。またはアナロ 
グディスプレイをお{吏レ、ください。 

□ DVD の再生音がルさい 

• パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか？ 

DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。 Windows の 
「音量の調整」または「ボリュームコントロール」の設をを調節してください。 

□ディスクへの書き込み速度が遅い 

• ウイルス巧策ソフトなどを常, I 主させていませんか？ 

ウイルス巧策ソフトなどを常, I 主し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに 
書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。 

□ DVD - RAM ディスクにデータが書き込めない （Windows XP の場合） 

• DVD - RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順で設をしてください。 

1. 「スタート」ボタン^「マイコンピュータ」の順にクリックします。 

2. 「 DVD - RAM ドライブ」を右クリックし、 「プロパティ」 をクリックします。 
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3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。 

4. 「0 K 」 をクリックします。 


フロッピーディスク 


□フロッピーディスクが使えない 

• ディスクは正しく七ットされていますか？ 

ディスクのシャッタのある側から、カシャッとをがするまでしっかりと差し込んでくださ 
い。 

• ディスクはフォーマットしてありますか？ 

ディスクを フォーマッ トしてください。 

• BIOS 七ットアップの項目を正しく設をしていますか？ 

BIOS 七ットアップの設定については、「 BIOS 」 _ r メニュー詳細」（一 P . 1 76) をご覧ください。 
• ディスクが書き込み禁止になっていませんか？ 

ディスクの書き込み禁止タブを、書き込み可能な位置にしてください。 

• 別のディスクは{吏用できますか？ 

別のディスクが{吏用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。 

• フロッピーディスクドライブのへッドが巧れていませんか？ 

クリーニング フロッピー ディスクでヘッドの汚れを落としてください。詳しくは、「お手入 
れ」（一 P .203) をご覧ください。 


PC 力ード 


□ PC 力ードが使えない 

■ PC カードスロットに正しくセットされていますか？ 

PC カードが正しくセットされているか確認してください。 

•16 bit 巧応の PC カードの場合、カードによっては PC カードが使う IRQ を予的する必要があり 
ます。 

PC カードのマニュアルをご覧ください。 

• PC カードのドライバはインストールされていますか？ 

Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、 PC カードに添付されている 
ドライバ（を OS に対応したもの）をインストールする必要があります。 PC カードに添付 
されているマニュアルをご覧ください。 


ExpressCard 


□ ExpressCard が使えない （ ExpressCard スロット搭載機種) 


• ExpressCard スロットに正しくセットされていますか？ 

ExpressCard が正しく七ットされているか確認してください。 
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• ExpressCard のドライバはインストールされていまずか？ 

Windows にあらかじめ登録されていない ExpressCard の場合は、 ExpressCard に添付されて 
いるドライノく（各 OS に対応したもの）をインストールする必要があります 。 ExpressCard 
に添付されているマニュアルをご覧ください。 


スマー ト カー ド 


□スマートカードが使えない（スマートカードスロット搭載機種、スマートカード 
ホルダー添付機種の場合） 

• スマートカードがスマートカードスロットに正しくセットされていますか？ 

スマー ト カー ドは、専用の スマー ト カードスロッ トまたは スマー ト カードホルダーに七ッ 
卜してお使いください。 

□エラーメッ七ージが表示された（スマートカードスロット搭載機種、スマートカー 
ド ホルダー添付機種の場合） 

•スマートカード使用時にエラーメッセージが表示された場合は 、 「BIOSJ (一 P .169) をご 
覧ください。 


パツテリ 


□ 状態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない(状態表示 LCD 搭載の場合) 


• バッテリは正しく取り付けられていますか？ 

バッテリが正しく取り付けられているか確認してください。正しい場合は、バッテリが異 
常です。新しいバッテリと交換してください。 

• LOW バッテリが態ではありませんか？ 

AC アダプタを取り付けてバッテリを充電してください。 

□状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色に早い間隔で点滅している（状態表示 
LED 搭載の場合） 


• バッテリは正しく取り付けられていますか？ 

バッテリが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテ 
リの取り付けをやり直してください。それでもホ色に点滅している場合はバッテリが異常 
です。新しいバッテリと交換してください。バッテリパックの交換については、「取り扱い」 
-「内蔵バッテリパックを交換する」 （^ P .45) をご覧ください。 

□ 状態表示 LED のバッテリ充電ランプがオレンジ色に点滅している（状態表示 LED 
搭載の場合） 

• バッテリ運用直後ではありませんか？ 

バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、保護機能が働い 
てバッテリ充電ランプがオレンジ点滅することがあります。しばらくして、バッテリの温 
度が低下し、正常な温度に戻ると、そのときのバッテリ残量を表示します。 
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□バッテリが充電されない 

• AC アダプタは接続されていますか？ 

AC アダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されてい 
るか確認してください。 

• バッテリが熱くなっていませんか？ 

状:態表示 LCD のバッテリホ電表示（状態表示 LCD 搭載の場合）が点滅、またはが態表示 LED 
のバッテリ充電ランプ（状態表示 LED 搭載の場合）がオレンジ点滅します。 

周囲の温まが高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働 
いて、ホ電を中止することがあります。 

• パソコン本体がをえていませんか？ 

状態表示 LCD のバッテリ充電表示（が態表示 LCD 搭載の場合）が点滅、または状態表示 LED 
のバッテリ充電ランプ（が態表示 LED 搭載の場合）がオレンジ点滅します。 

バッテリの温まが5でな下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、ホ電を中止す 
ることがあります。 

• ホ電を途中で中断させていませんか？ 

充電を始めてから、バッテリの充電が完了するまでの間に本パソコンを{ち用したり、 AC ア 
ダプタを取り外したりすると、バッテリの特性により充電が不完全に終わることがありま 
す。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリで稼働させ、バッテリ残量が89%な 
下になってからホ電してください。また、いったん充電を開始したら、バッテリのホ電が 
完了するまで AC アダプタを接続したまま充電を終わらせてください。 


ディスプレイ 


□ 画面に何も表示されない 

• 「起動•終了時のトラブル」（一 P .222) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」 
をご覧ください。 

• ポートリプリケータ （ H 8250、 民8250の場合）の外部ディスプレイコネクタ（デジタル）に 
外部ディスプレイを接続し、著作権保護技術がかかった映像を再生していませんか？ 

外部ディスプレイコネクタ（デジタル）に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 
映像を再生する場合は 、 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) に対応したディ 
スプレイをお使いください。 

また、 DVD の再生には HDCP にか応した 「 WinDVD 」 をお使いください。なお、別売また 
は カスタム メイドで選択した DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ （ユニット）、スーパーマルチ 
ドライブ （ユニット） に添付の 「 WinDVD 」 は HDCP に対応しています。 

■ E 8250、 S 8350、 S 8250 でポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ（デジタル）に外 
部ディスプレイを接続していませんか？ 

E 8250、 S 8350、 S 8250 ではポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ（デジタル）は 
使用できません。パソコン本体またはポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに 
外部ディスプレイを接続してください。 

■セキュリティボタン搭載機種で、ワンタッチボタンのワンタッチ「プレゼン」ボタンを押 
しても、画面が切り替わらず、何も表示されなくなった場合は、もう一まワンタッチ「プ 
レゼン」ボタンを押してください。 
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□ディスプレイの表示が見にくい 

• ディスプレイは見やすい角まになっていますか？ 

ディスプレイの角まを調節してください。 

• 明るさなどを調節しましたか？ 

「取りない」一「液晶ディスプレイの明るさ'変更」 P .51) をご覧になり、明るさを調節 
してください。 

□ 液晶ディスプレイが巧まらない 

• 間に物がはさまっていませんか？ 

無 a に閉めようとすると液晶ディスプレイに傷をつけることがあります。物がはさまって 
いないか確認してください。また、クリップなどの金属製品がキーのすき間などに入ると、 
故障の原因になります。 

□ 表示が乱れる 

• Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。 

「ソフトウェア」一「ドライバ J (一 P .167) をご覧になり、ディスプレイドライバを再イン 
ストールしてください。 

Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください 
P '2 17)。 

•ソフトウェアを巧用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次 
の手順でウィンドウを再表示してください。 

し ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。 

2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。 

P POINT 

► ホのような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。 

- Windows 超動時および画面の切り替え時 
- DirectX を巧用した一部のソフトウエア使巧時 

• 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか？ 

強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください（一 
P '2 14)。 

• 外部ディスプレイに出力していますか？ 

外部ディスプレイによっては、対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表 
示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプ 
レイが巧応しているリフレッシュレートを確認し、設定を'変更してください（一 P .66)。 



製品ガイド 


サウンド 


□スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる 

• 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。 

. スピーカーの出力は ON になっていますか？ 

[ Fn ] + 【 F 3】 キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。 

U 8250 では、本体側面の音量ボリュームで音量を調節してください。 

. 音量は正しく調節されていますか？ 

[ Fn ] + [ F 8] キー、または 【 Fn 】 + [ F 9] キーを押して、適正な音量にしてください。 
U 8250 では、本体側面の音量ボリュームを押して、ミュートになっていないかを確認し 
てください。 

■音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。詳しくは、「取り 
あい」一「音量 （Windows Vista の場合）」卜 P .68) 、または「取りホ及い」一「音量 （Windows 
XP の場合)」 P .72) をご覧ください。 

• をが割れる場合は、を量を小さくしてください。 

• ハードウェアの競合が起こっていませんか？（一 P .218) 

• サウンドドライバが正しくインストールされていますか？ 

必要に応じて、「ソフトウェア」一「ドライバ」 （^ P .16 力をご覧になり、再インストール 
してください。 

□マイクからうまく録音ができない 

• 音量は調節されていますか？ 

音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、 
「取り极い」一「音量 （Windows Vista の場合）」い P .68) 、または「取りない」一「音量 
(Windows XP の場合）」（一 P .72) をご覧ください。 


^-み—卜 


□押したキーと違う文字が入力される 

•【 NumLk 】 キーやに apsLock 】 キーが有効になっていませんか？ 

が態表示 LCD (状態表示 LCD 搭載の場合)、またはが態表示 LED (状態表示 LED 搭載の場 
合）の Num Lock 表示や Caps Lock 表示が点げしていないか確認してください。 

• 「コントロ ■ ールパネル」の「キ ■ ーボ'ード」の設定は正しいですか？ 

次の手順で確認してください。 

し「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。 

2. レ、ードウエアとサウンド」または「プリンタとその他のハードウエア」をクリックし 
ます。 

3. 「キーボード」をクリックします。 

「キ ■ ーボ'ードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

4. レ、ードウエア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか 
確認します。 

5. 「 OK 」 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 
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マウス/ポインテイングデバイス/ペン 


□ マウスカーソルが動かない 

• マウスは正しく接続されていますか？ 

•ボールや ローラー などにゴミが付いていませんか？ （ USB マウス（光学式）な外の場合) 
マウス内部をクリーニングしてください。 

•オプティカルセンサー部みが巧れていませんか ？ （USB マウス （光学式） の 場合） 
オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。 

□マウスカーソルが正しく動作しない （ USB マウス（光学式）の場合） 


• 次のようなものの上で操作していませんか？ 

-鏡やガラスなど反がしやすいもの 
• 光沢のあるもの 

-濃淡のはっきりした縮模様や柄のもの（木目調など） 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 

マウス パッドをお使いになる場合は、明るい色の無化の マウス パッドをお{吏いになること 
をお勧めします。 

□タッチパネルまたはタブレットのポインタ位置がずれる（タッチパネル搭載機種、 
タブレットモードになる機種） 

• タッチパネルまたはタブレットを調整してください『取扱説明書』)。 

□タッチパネルが使えない（タッチパネル搭載機種） 

• BIOS の「詳細」メニューにある「を種設を」の「タッチパネル設を」が次の設をになって 
いることを確認してください。 

• Windows Vista の場合：「タブレットモ'—ド」 

• Windows XP の場合：「タッチパネルモ'—ド」 

通常は、リカバリする前にこの項目を変更する必要があります『取扱説明書』)。 

□ マウス/ポインテイングデバイス/ペンが使えないため、 Windows を終了できない 

• キーボードを{ま用して Windows を終了してください （^ P .224)。 


USB 


□ USB デバイスが使えない 

• ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

• USB デバイスがルートハブな外に接続されていませんか？ 

USB デバイスはルートハブに直接接続してください。 

• USB デバイスに不具合はありませんか？ 

USB デバイスに不具合がある場合、 Windows が動かなくなります。 

パソコンを再起動して、 USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作 
しない場合は、 USB デバイスのご購入元にご連絡ください。 
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□ USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ J で確認するとエクスクラター 
シヨンマーク （!） が表示される 


• デバイスドライバに問題はありませんか？インストールされていますか？ 

必要なドライバをインストールしてください。 

• 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？ 

次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。 

• Windows Vista の場合 

し管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 

2 . 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。 

3. レ、ードウエアとサウンド」一「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 

「ュ ■ ー ザ' ー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。 

4. 「続行」をクリックします。 

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウン 
卜のパスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックしまず。 

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。 

5. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」 をダブルクリックし、 「 USB ルートハブ」 
をダブルクリックします。 

「 USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

6. 「電力」タブをクリックし、 USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可 
能な電力の合計を超えていないか確認します。 

7. 「 OK 」 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 

• Windows XP の場合 

し「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパ 
ティ」をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

2. レ、ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。 

3. 「USB (Universal Serial Bus ) コントローラ」 をダブルクリックし 、 「USB ルートハブ」 
をダブルクリックします。 

「 USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 

4. 「電力」タブをクリックし、 USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可 
能な電力の合計を超えていないか確認します。 

5. 「 OK 」 をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 
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IEEE1394 


□ IEEE 1394 デバイスが使えない （ IEEE 1394 ( DV ) 端子搭載機種） 

• 長すぎるケーブルを使用していませんか？ 

長さ 4.7 メー トルな内のケーブルをお{まいください。 

• 圧 EE 1394 デバイスが表示されていますか？ 

IEEE 1394 デバイス接続後、 IEEE 1394 デバイスがデバイスマネージャに一度表示され、す 
ぐに表示されなくなることがあります。 

この場合、 IEEE 1394 デバイス側の電源の管 a 機能がコンピュータに誤つて認識されている 
可能性があります。 IEEE 1394 デバイス側の電源設ををを更してください。 

• IEEE 1394 デバイスに不具合はありませんか？ 

IEEE 1394 デバイスに不具合がある場合、 Windows が動かなくなります。 

パソコンを再起動して、 IEEE 1394 デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に 
動作しない場合は、 IEEE 1394 デバイスのご購入元にご連絡ください。 

□ IEEE 口94デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラ 
メーシヨンマークり）が表示される （ IEEE 1394 ( DV ) 端子搭載機種） 


• デバイスドライバに問題はありませんか？インストールされていますか？ 

必要なドライバをインストールしてください。 

プリンタ__ 

□プリンタを使用できない 

• 次の点を確認してください。 

.プリンタケーブルは正しく接続されていますか？ 

. ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？ 

. プリンタの電源は入っていますか？ 

. プリンタドライバは正しくインストールされていますか？ 

プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。 

.ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管 a 者の指示に従って設をを行いましたか？ 
. ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか？い P .232) 


パソコン本体のお手入れ 


□ r パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まつている可能巧があります。」という 
メッセージが表示された 

• パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている場合に表示されます。 

「々すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてくださ 
い。お手入れ方法については、「お手入れ」 （^ P .203) の「空冷用通風路のお手入れ」をご 
覧ください。 



□ r パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッ七ージが表示 
された 

• パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下してい 
る場合に表示されます。 

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富±通パーソナル製品に関す 
るお問合せ窓口」にお問い合わせください。 


その他 


□使用中の製品に関する最新情報を知りたい 

•製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富±通製品情報ページ （ http :// 
www . fmworld . net / biz / fmv/index support . html ) で公開しています。必要に応じてご覧ください。 
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6それでも解みできないときは 


お問い合わせ先 _ 

■ 弊社へのお問い合わせ 

故障かなと思われたときや、技術的なご質問•ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧 
になり、弊社までお問い合わせください。 

■ソフトウエアに関するお問い合わせ 

本 パソコンに 添付されている、次のソフトウェアの内容については、を連絡先にお問い合わせ 
ください。 

なお、記載の情報は、2008年1月現在のものです。電話番号などが'変更されている場合は、『取 
扱説明書』をご覧になり、「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせく 
ださい。 

• Norton AntiVirus 

株式会社シマンテック 

シマンテック • テクニカル*サポート七ンター 
-本 七 ン ター は技術的なお 問 レ、合わせ用の窓口です。 

•ご利用期間は更新期間 （90 日間）となります。 

(更新サービス延長を申込をいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。） 
詳しくは、製品別サポートページ http :// symss.jp を参照の上、お問い合わせください。 
更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になり 
ます。 

シマンテツク•ストア 

URL : http :// www . symantecstore . jp / users.asp 

• Adobe Reader 

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ューザーサポートはござい 
ません。ご了承ください。 

• StandbyDisk Solo 、 スタンノくイレスキュー Lite 
株式会社 ネッ ト ジャパン 

営業本部サポート&サービスグループ 
URL : http://www.netjapan.co.Jp/e/ 

E メ ー/レ （StandbyDisK Solo ； : sbd-suppo け(化 netjapan . co.jp 
E メール（スタンバイレスキュー Lite ) : srl - support @ netjapan . co.jp 
電話 （StandbyDisk Solo ) : 03-5256-0860 
電話 （スタンバイレスキュー Lite ) : 03-5256-0863 
FAX : 03-5256-0867 

電話受付時間：10:00〜12:00、13:00〜17:00 (休日•祝日を除く月曜日から金曜日まで） 

• ソフトウェア（カスタムメイド） 

各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 




第 9 章 


仕様一費/}まが情報 

仕様やコネクタピン配置などを記載していま 
す。 


1本体仕様... 
2その他の仕な 


248 

255 






製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


1本体仕様 


A8255 


「 Microsoft ® Windows Vista ® Business 正規版 & ダウンダレードサービス」を選択した場合、表中 
の ( DG ) の項目については 、 Windows XP の欄をご覧ください。 


製品名称 

FMV-A8255 

CPU 注I 

インテル® CoreTM 2 Duo プロ七ッサー 
T7250 

インテル® Celeron® プロセッサー 

530 

2GHz 

1.73GHz 

キヤッシュメモリ 
(CPU 内蔵） 

1 次： 32KB 命令 X 2 + 32KB データ X 2、 

2次： 2MB 

1次： 32K：B 命令+ 32KB データ、 

2次： 1MB 

チップ七ット 

モノくイルインテル® GM965 Express 
チップセット 

モバイルインテル® GL960 Express 
チップセット 

システムバスクロック 

800MHz 

533MHz 

メインメモリ 

(DG) 

Windows 

Vista 

標準 1GB (512MB X 2) 注2 
(PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 

ECC なし最大 4GB な3 

標準 1GB (512MB X 2) 注2 
(PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) 

ECC なし最大 2GB 注5 

Windows 

XP 

標準 512MB (512MB X 1) 注4 
(PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 

ECC なし最大 4GB 注3 

標準 512MB (512MB X 1) 注4 
(PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) 

ECC なし最大 2GB を5 

モリスロット 

(DG) 

Windows 

Vista 

X 2 (空きスロットなし}注6 

Windows 

XP 

X 2 (空きスロットX 1) 注7 

表 

示 

機 

能 

ダラフィック 
アク七ラレータ 

チップ七ットに内蔵 

ビデオ 

パリ 

(DG) 

Windows 

Vista 

最大 256MB (メインメモリと共用）注8 

Windows 

XP 

最大 128MB (メインモリと共用}注9 

液晶ディスプレイ注 W 

15.4 型ワイド TFT カラー1280 X 80日ドット注 

解像度/発色数^I 2 

液晶ディスプレイ表示：1280 X 800ドット/1677万色注じ 
外部ディスプレイ表示：最大1600 X1200ドット/最大1677万色 
液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示：1280 X 768ドット/1677万色注じ 

フロッピーディスク 
ドライブ注 I4 

FDD ユニット （ USB) 添付 （3.5 インチXし3モード対応）注じ 

ハードディスクドライブ注 I6 

80GB 注17 (Serial ATA/150、 5400 rpm) 

CD/DVD ドライブを18 

CD/DVD ドライブユニット注19 

ホ 

I 

斗 

ホ 

機 

能 

ホーデイホ 

コントローラ 

チップ七ット内蔵+ High Definition Audio コーデック 

PCM 録音再生機能 

サンプリング周波数、最大 192kHz、 24ビット（再生時}注 2 0、 

サンプリング周波数、最大48けゎ、16ビット（録音時）注 2 0、 

同時録音再生機能 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

スピーカー 

ステレオスピーカー内蔵 
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製品名称 

FMV-A825 已 

キーボード 

日本語キ'—ボ'—ド 

(キーピッチ約 19 mm 、 キーストローク約 3 mm 、 87キ ー 、 JIS 配列準拠） 

ポインティングデバイス注 2 1 

フラットポイント 

通 

信 

機 

能 

モデム注け 

データ：最大 56 kbps ( V .92 準拠）な22/ fax :最大 14.4 kbps 

LAN 

1000 BASE - T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T 準拠、 Wakeup on LAN 対■応を23 

無線 LAN 
注18注24 

規格 

IEEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) 準拠 、 IEEE 802.1 lb 準拠、 

IEEE 802.1 Ig 準拠 （ Wi - Fi ® 準拠）注ミろ 

内蔵 

アンテナ 

ダイバーシティち式 

七 

キ 

ユ 

V 

テ 

イ 

機 

能 

指紋センサー注け 

スライド式 

スマ—トカードを18 

スマ'—トカ ■ —ド + PC 力 ■ —ド型スマ ■ —トカ ■ —ドホルダ'— 

セキュリティチップを IS 

TCG Ver 1.2 準拠を 25 

盗難防止用ロック 
取り付け巧 

あり 

ィ 

ン 

夕 

1 

フ 

エ 

1 

ス 

PC 力ード 

PC Card Standard 準拠 Type I/II X 1 スロット （CardBus 対■応） 

外部ディスプレイ 

アナログ RGB ミニ D - SUB 15ピン X 1 

USB 注27 

USB 2.0 準拠 X 3 (右側面 X 2、背面 X 1} 

LAN 

RJ -45 X 1 

オーディオ 

マイタ：み 3.5 mm ステレオ■ミニジャック 
(入力： lOOmV な下、入カインピーダンス （ AC ) lOkQ な上 （ DC } 2 k Q な上）、 
ヘッドホン：み 3.5 mm ステレオ-ミニジャック 
(出力： ImW な上、負荷インピーダンス 32 Q } 

状態表示 

LED 

電 

源 

供 

給 

ホ 

式 

AC アダプタ注 28 

入力 AC 100 V 〜 240 V . 

出力 DC 19 V {4.22 A ) 

入力 AC 100 V 〜 240 V 、 

出力 DC 19 V (3.16 A ) 

バツテリ注29 

標準バッテリパック：リチウムイオン 10.8 V / 2000 mAh 
大容量バッテリパック：リチウムイオン 10.8 V / 4000 mAh 

バッテリ穗働時 

間 ( JEITA 測定 
法し〇)注 3 0 
( DG ) 

Windows 

Vista 

約 1.4 時間（標準）/ 

約 3.2 時間（大容量） 

約 1.1 時間（標準）/ 

約 2.4 時間（大容量） 

Windows 

XP 

約 1.6 時間（標準）/ 

約 3.4 時間（大容量） 

約 1.2 時間（標準）/ 

約 2.7 時間（大容量） 

バッテリ充電時間を 3 1 

約 2.5 時間（標準）/約4時間（大容量） 

消費電力を 32 
( DG ) 

Windows 

Vista 

約 23 W /約 80 W 

約 26 W /約 60 W 

Windows 

XP 

約 22 W /約 74 W 

約 26 W /約 58 W 

電波障害が策 

VCCI クラス B 

省エネ法に基づ 
くエネルギ'— 

消費効率 

注33注34 (〇か 

Windows 

Vista 

1区分0.00030 ( AAA ) 

1区分0.00073 ( AA ) 

Windows 

XP 

1区分0.00029 ( AAA ) 

1区分0.00073 ( AA ) 

外形寸法（突起部含まず） 

W 360.0 X D 265.0 X H 38 . 日〜 40.5 mm 

質量 

約 2.7 kg (標準バッテリパッタ、 CD / DVD ドライブ非搭載時）/ 

約 2.8 kg (標準バッテリパック、 CD / DVD ドライブ搭載時）/ 

約 2.83 kg (大容量バッテリパック、 CD / DVD ドライブ非搭載時）/ 

約2.の kg (大容量バッテリパック、 CD / DVD ドライブ搭載時） 
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製品名称 

FMV - A 8255 

温湿度条件 

温度 5 〜 35 で/湿度 20 〜 80%RH (動作時} 

温度 一10 〜 60 で/湿度 20 〜 80%RH (非動作時） 

(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと） 

プレインストール OS 注が 

Windows Vista Business 正規版 (DirectX 10 巧応）、 

Windows XP Professional 正規版注 36 (DirectX 9.0c 巧■応） 

Windows XP Home Edition 正規版注 3 〇 (DirectX 9.0c 対■応 } 

サポート OS 

Windows Vista Business 正規版、 

Windows XP Professional 正規版注ス了、 Windows XP Home Edition 正規版注ス了 


本 パソコンの 仕巧は、巧善のために予告なくを更することがあります。あらかじめご了承ください。 

をについて 

を1:-ソフトウェアによっては、 CPU 名表記が異なる場合があります。 

■本パソコンに搭載の CPU で使巧できる機能については 、 「CPUJ (一 P .256) をご覧ください。 

ま2 :カスタムメイドの選択によっては、 2 GB の場合もあります。 

ま3 : ■ 4 GB のメモリ容量にするには、搭載;ちのメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 2 GB を2枚取り付ける必 
要がある場合があります。ただし、 4 GB 搭載時でも OS が使巧可能な領域は最大約 3 GB になります。 

なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

-合計で 2 GB を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使巧できません。 

を4 :カスタムメイドの選択によっては、 1 GB 、 または 2 GB の場合もあります。 

ま5 : 2 GB のメモリ容量にするには、搭載濟のメモリをすべて取り外し、扼張 RAM モジュール ー1 GB を2枚取り付ける必要 
がある場合があります。 

ま6 :カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがある場合もあります。 

ま7 :カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。 

ま8 : Intel ® Dynamic Video Memory Technology ( DVMT ) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 
までを化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のようにをわります。 

-メインメモリが 1 GBia 上 1.5 GB 未満の場合：最大 256 MB 
-メインメモリが 1.5 GBia 上の場合：最大 384 MB 

'ま9 : Intel ® Dynamic Video Memory Technology ( DVMT ) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 
までを化します。 

ま10:が下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承〈ださい。 

-液晶ディスプレイはホ常に精度の高い巧術で作られておりますが、画面の一部に点なしないドットや、常時点なする 
ドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.990 / oia 上です。有劾ドット数の割合とは「対応するディ 
スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合 J を示しています）。 

■本 パソコンで 使巧している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温 
度を化などで多少の色むらが発生する場合があります。 

■長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばら〈すると消えます。この現象を防ぐためには、 
省'電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使巧をお勧めします。を電力機能などを利 
用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション J ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る 
時間の設定 J (Windows Vis ね）、「電源オプションのプロパティ J ウィンドウ （Windows XP ) から巧えます。また、ス 
クリーンセーバーの設定については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

-表示する条件によってはムラおよび微かな巧点が目立つことがあります。 

ま11:カスタムメイドの選択によっては、「15.4型ワイド TFT カラー1680 X 1050ドット J の場合もあります。 

を12:カスタムメイドで「15.4型ワイド TFT カラー1680 X 1050ドット J を選択した場合は、次のとおりとなります。 

液晶ディスプレイ表示：1680 X 1050ドット/1677万色 
外部ディスプレイ表示：最大1600 X 1200ドット/最大16 口万色 
液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示：1400 X 1050ドット/1677万色 
ま13: ■ グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能に 
よって、擬似的に表示されます。 

-外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。 

ま14 :カスタムメイドの選択によって添付されています。 

ま15: ■フロッピーディスクは、フォーマットした環境（メーカー、機種、ソフトウェア）によっては、データを読み書きでき 
ない場合があります。対応メディアは、 2 HD (1.44 MB 、1.2 MB ) と 2 DD (720 KB ) です。 

- 1.44 MB お外のフォーマットはできません。 

ま16:容量は、 1 MB =10002 byte 、1 GB =10003 byte 換算値です。 

を17:カスタムメイドの選択によっては、 120 GB の場合もあります。 

ま18 :カスタムメイドの選択によって搭載されています。 

ま19: CD / DVD ドライブの仕巧は、 「 CD / DVD ドライブ仕巧 J (一 P .259) をご覧〈ださい。 

を20:使巧できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 

ま21:カスタムメイドの選択によって、 USB マウス、 USB マウス（光学式）のいずれかが添付されていることがあります。 

ま22 : 56000 bps は V .92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況によりを化します。 V .92 の33600 bps を超 
える通信速度は受信時のみで、送信時は33600 bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公を回線、あるいは構 
内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。 





製品ガイド FMV-A8255、FMV-A6255 


を23 : ■ 1000 Mbps は1000 BASE-T の理論上の最高ま度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネツトワーク環境によりを化 
します。 

-1000 Mbps の通信を行うためには、1000 BASE-T に対応したハブが必要となります。また、 LAN ケーブルには、1000 BASE- 
T に対応した エンハンス ドカテゴリ5 (カテゴリ 5E)la 上の LAN ケーブルを使用して〈ださい。 

-1000 Mbps のネツトワーク速度しかサポートしていないハブでは、 Wakeup on LAN 機能はご使用になれません。 

- Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使巧できません。使巧する場合は、 BIOS セツトアツブで設定を変更してくだ 
さい（一 P.171)。 

ミ主24 : Super AGTM に対応しています。 Super AG™* は Super AG*™ に対応した無線 LAN アクセスポイントとの通信を行うとき 
のみ利巧できます。 

ま25:ご購入時のセキュリティチツブの設定は、無効になっています。 

ミ主 26 : Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN のネ目互接続性を保証する団体 rwi-Fi Alliance® J の相互接続性テストに合格していることを 
示しています。 

ま27: ■ すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。 

-外部から電源を巧らない USB 機器を接精するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき 500mA です。詳しくは 
USB 機器の マニュアルを ご覧ください。 

ま28:矩お放が出力される機器 (UPS (無停電電源装置）や車載巧 DC/AC 電源等）に接続されると故障する場合があります。 

ミ主29 :カスタムメイドの選択により、標準/くツテリか大容量バツテリのいずれかが搭載されています。 

ミ主30 :社団法人電モ情報技術産業協会の 「JEITA バツテリ動作時間測定ま （Ver1.0)J (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)cb 
お、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使巧条件により異なります。 

ミ主31:電源 OFF、 スリーブ （Windows Vis ね）、スタンバイ （Windows XP) 時。装置の動作状況により、充電時間が長くなるこ 
とがあります。 

ま32: ■動作時の最小消費電力 （Windows 起動直後の消費電力）/最大消費電力です。 

また、 AC アダプタ運用時の消費電力です。 

-電源 OFF 時の消費電力は、約 i.owia 下（満充電時）です。 

なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、 AC ケーブルの電源プラグをコンセントカ、らおいてください。 

ミ主33 :エネルギー消費効率とは省エネまで定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除した 
ものです。 

ま34: ■ 2007年度基準で表示しています。 

- カツコ 内のアルファべ ツ トは 「A は10 0%ia 上200%未満、 AA は200%が上500%未満、 AAA は50 0%ia 上 J の省エネ 
ルギー基華達率であることを示します。 

ま35 : ■ 日本語32ビツト版。 

-カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がプレインストールされています。 

ミ主36 :出荷時に Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。 

ま37 : Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。 
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A6255 


製品名称 

FMV-A6255 

び U 注1 

インテル® CoreTM 2 Duo プロ七ッサー 
T7250 

インテル® Celeron® プロセッサー 

530 

2GHz 

1.73GHz 

キヤッシュメモリ 
(CPU 内蔵） 

1次： 32KB 命令X 2 + 32KB データ X 2、 

2次： 2MB 

1次： 32K：B 命令+ 32KB データ、 

2次： 1MB 

チップセット 

モノくイルインテル® GM965 Express 
チップセット 

モバイルインテル® GL960 Express 
チップ七ット 

システムバスクロック 

800MHz 

533MHz 

メインメモリ 

Windows 

Vista 

標準5 12MB {PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 4GB 注2/ 

標準 1GB (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 4GB な2 

標準 512MB {PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 2GB 注3/ 

標準 1GB (PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 2GB を3 

Windows 

XP 

標準 512MB {PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 4GB な2 

標準 512MB {PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) 
ECC なし最大 2GB を3 

メモリスロット 

X 2 (空きスロットX 1) 注4 

表 

示 

機 

能 

ダラフィック 
アク七ラレータ 

チップ七ットに内蔵 

ビデオ 

メモリ 

Windows 

Vista 

最大 256MB (メインモリと共用}注5 

Windows 

XP 

最大 128MB (メインメモリと共用}注6 

液晶ディスプレイ注7 

15.4 型ワイド TFT カラー1280 X 800ドット 

解像度/発色数^8 

液晶ディスプレイ表示：1280 X 800ドット/1677万色 
外部ディスプレイ表示：最大1600 X1200ドット/最大1677万色 
液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示：1280 X 768ドット/1677万色 

ハードディスクドライブ注9 

80GB (Serial ATA/1 50、5400 rpm) 

CD/DVD ドライブを10 

CD-ROM ドライブ/。 VD-ROM&〔D-R/R\V ドライブ/ 

ス—パ—マルチドライブ 

ホ 

1 

イ 

ホ 

機 

能 

ホーデイホ 

コントローラ 

チップ七ット内蔵+ High Definition Audio コーデック 

PCM 録音再生機能 

サンプリング周波数、最大 192kHz、 24ビット（再生時）注11、 
サンプリング周波数、最大 48kHz、 16ビット（録音時）注11、 

同時録音再生機能 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

スピーカー 

ステレオスピーカー内蔵 

キーボード 

日本語キ'—ボ'—ド 

(キーピッチ約 19mm、 キーストローク約 3mm、 87キ ー 、 JIS 配列準拠） 

ポインティングデバイス 

フラットポイント 

通 

信 

機 

能 

LAN 

1000 BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、 Wakeup on LAN 対■応注に 

七キュ 
リティ 
機能 

盗難防止用ロック 
取り付け穴 

あり 
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製品名称 

FMV - A 625 已 

斗 

ン 

夕 

1 

フ 

エ 

1 

ス 

PC 力ード 

PC Card Standard 準拠 Type I/II X 1 スロット （CardBus 対応） 

外部ディスプレイ 

アナログ RGB ミニ D - SUB 15 ピン X 1 

USB 注じ 

USB 2.0 準拠 X 3 (右側面 X 2、背面 X 1) 

LAN 

RJ -45 X 1 

才ーディォ 

マイク：ホ 3.5 mm ステレオ•ミニジャック 
(入力： lOOmV な下、入カインピーダンス （ AC ) lOkQ な上 （ DC } 2 k Q な上）、 
ヘッドホン：み 3.5 mm ステレオ-ミニジャック 
(出力： ImW な上、負荷インピーダンス 32 Q } 

状態表示 

LED 

電 

源 

供 

給 

ホ 

式 

AC アダプタを w 

入力 AC 100 V 〜 240 V . 

出力 DC 19 V {4.22 A ) 

入力 ACIOOV 〜 240 V 、 

出力 DC 19 V (3.16 A ) 

バッテリ 

リチウムイオン 10.8 V / 2000 mAh 

バッテリ稼働時 
間 { JEITA 測定 
法 1.0) 

注 15 

Windows 

Vista 

約 1.4 時間 

約 1.1 時間 

Windows 

XP 

約 1.6 時間 

約 1.2 時間 

バッテリ充電時間を W 

約 2.5 時間 

消費電力を I 7 

Windows 

Vista 

約 23 W /約 80 W 

約 26 W /約 60 W 

Windows 

XP 

約 22 W /約 74 W 

約 26 W /約 58 W 

電波障害が策 

VCCI クラス B 

省エネ法に基づ 
くエネ ルギー 

消費効率 

注 18 注 19 

Windows 

Vista 

1区分0.00030 ( AAA ) 

1区分0.00073 ( AA ) 

Windows 

XP 

1区分0.00029 { AAA ) 

1区分0.00073 { AA ) 

外形寸法（突起部含まず） 

W 360.0 X D 265.0 X H 38 .日〜 40.5 mm 

質量 

約 2.8 kg 

温湿度条件 

温度5 〜 35で/湿度20〜 80 %RH (動作時） 

温度一10〜60で/湿度20〜80%民 H (非動作時} 

(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと） 

プレインストール OS 注20 

Windows Vista Business 正規版 （DirectX 10対応）、 

Windows XP Professional 正規版を*^ ■ (DirectX 9.0 c 対応} 

サポート OS 注22 

Windows Vista Business 正規版 、 Windows XP Professional 正規版注 23 


本 パソコンの 仕様は、巧きのために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださし、 
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をについて 

を1:-ソフトウェアによっては、 CPU 名表記が異なる場合があります。 

■本パソコンに搭載の CPU で使巧できる機能については 、 「CPUJ (一 P .256) をご覧ください。 

を2 : ■ 4 GB のメモリ容量にするには、搭載;ちのメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 2 GB を2枚取り付ける必 
要がある場合があります。ただし、 4 GB 搭載時でも OS が使巧可能な領域は最大約 3 GB になります。 

なお、装置構成によってご利巧可能なメモリ容量は異なります。 

-合計で 2 GB を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使巧できません。 

を3 : 2 GB のメモリ容量にするには、搭載;ちのメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 1 GB を2枚取り付ける必要 
がある場合があります。 

ま4 :選択によっては、空きスロットがない場合もあります。 

を5 : メインメモリが標準 512 MB の場合。 

Intel ® Dynamic Video Memory Technology ( DVMT ) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 
まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のようにをわります。 

-メインメモリが 1 GB が上 1.5 GB 未満の場合：最大 256 MB 
-メインメモリが 1.5 GBia 上の場合：最大 384 MB 

を6 : Intel ® Dynamic Video Memory Technology ( DVMT ) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量 
まで変化します。 

ま7 : la 下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 

-液晶ディスプレイはホ常に精度の高い巧術で作られておりますが、画面の一部に点なしないドットや、常時点なする 
ドットが存在する場合があります（有劾ドット数の割合は99.99%が上です。有劾ドット数の割合とは「対応するディ 
スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合 J を示しています）。 

■本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、を製品で色合いが異なる場合があります。また、温 
度を化などで多少の色むらが発生する場合があります。 

■長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 
を電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使巧をお割めします。省'電力機能などを利 
巧して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション J ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る 
時間の設定 J (Windows Vis ね）、「電源オプションのプロパティ J ウィンドウ （Windows XP ) から行えます。また、ス 
クリーンセーバーの設定については、 Windows のヘルプをご責ください。 

-表示する条件によってはムラおよび微少な巧点が目立つことがあります。 

を8 : ■グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能に 
よって、擬似的に表示されます。 

-外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。 

ま9 :容量は、 1 MB =10002 byte 、1 GB =10003 byte 換算値です。 

ま10: CD / DVD ドライブの仕巧は、 「 CD / DVD ドライブ仕巧 J (一 P .259) をご覧ください。 

を11:使巧できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 

ま12 : ■ 1000 Mbps は1000 BASE - T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境によりを化 
します。 

-1000 Mbps の通信を巧うためには、1000 BASE - T に対応したハブが必要となります。また、 LAN ケーブルには、100犯 ASE - 
T に対応したエンハンスドカテゴリ5 (カテゴリ 5 E ) お上の LAN ケーブルを使巧して〈ださい。 

-1000 Mbps のネットワーク速度しかサポートしていないハブでは 、 Wakeup on LAN 機能はご使巧になれません。 

- Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使巧できません。使用する場合は、 BIOS セットアッブで設定を変更してくだ 
さい（一 P .171)。 

ま13: ■ すべての USB 対応周边機器について動作保証するものではありません。 

-外部から電源を取らない USB 機器を f 妾続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき 500 mA です。詳し〈は 
USB 機器のマニュアルをご覧〈ださい。 

ま14:矩形放が出力される機器 （UPS (無停電電源装置）や車載巧 DC / AC 電源等）に接続されると故障する場合があります。 

を15:社団法人電子情報巧術産業協会の 「 J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 （ Ver 1.0 )J ( http :// i り eita . or . jp / mobile / index . html ) 。な 
お、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 

ま16:電源 OFF 、 スリーブ （Windows Vista )、 スタンバイ （Windows XP ) 時。装置の動作状況により、充電時間が長〈なるこ 
とがあります。 

ま17: ■動作時の最小消費電力 （ Windows 起動直後の消費電力）/最大消費電力です。 

また、 AC アダプタ運巧時の消費電力です。 

-電源 OFF 時の消費電力は、約 1.0 VV お下（満充電時）です。 

なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、 AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。 

を18 :エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除した 
ものです。 

ま19: ■ 2007年度基準で表示しています。 

-カッコ内のアルファべットは 「 A は10 0% ia 上2000/〇未満、 AA は200%お上5000/〇未満、 AAA は5000 / olM 上 J の省エネ 
ルギー基準達率であることを示します。 

ま20 : ■ 日本語32ビット版。 

-いずれかの OS がプレインス I ルされています。 

を21:出荷時に Microsoft ® Windows®XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載が適巧されています。 

を22 :出荷時にプレインストールされている OS のみサポートします。 

ま23 : Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。 
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2その化の仕様 


コネクタのピン配列と信号名 


■外部ディスプレイコネクタ（ミニ D-SUB15 ピン、メス) 


5-1 



15-11 


ピン番号 

信号名 

方向 

説明 

1 

RED 

出力 

赤出力 

2 

GREEN 

出力 

緑出力 

3 

BLUE 

出力 

青出力 

4 

NC 

- 

未接続 

5 〜 8 

GND 

- 

グランド 

9 

+5V 

- 

電源 & 

10 

GND 

- 

グランド 

11 

NC 

- 

未接続 

12 

SDA 

入出力 

シリアルデータライン 

13 

HSYNC 

出力 

水平同期信号 

14 

VSYNC 

出力 

垂直同期信号 

15 

SCL 

入出力 

シリアルタロックライン 


を ； MAX 300 mA 


■ USB コネクタ 



u u u u 
12 3 4 


ピン番号 

信号名 

方向 

説明 

1 

VCC 

- 

ケーブル.電源 

2 

— DATA 

入出力 

ーデータ信号 

3 

+ DATA 

入出力 

+データ信号 

4 

GND 

- 

ケーブル. グランド 
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CPU 


本パソコンに搭載されている CPU で使用できる機能は、次のとおりです。 

が重要 

► ここで説明する CPU の各機能は 、 Windows Vis ねモデルの場合、および Windows XP モデル 
で、 Mic 「 osoft ® Windows®XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載 CJ ^ 降 、 Windows 
XPSP 2) をインストールした場合のみお使いになれます。その他の OS をお使いになる場 
合の動作保証はいたしません。 

なお、 WindowsXP モデルには、あらかじめ WindowsXPSP 2 がインス I ルされています。 

お使いのパソコンに搭載されている CPU をご覧ください。 



インテル® CoreTM 2 Duo 

インテル® Celeron ® 


プロセッサー T 7250 

プロセッサー 530 

エダゼキュート.ディスエーブル.ビット機能 

〇 

〇 

拡張版 Intel ® SpeedStep ® テクノロジー （ EIST ) 

〇 

X 

インテル®バーチヤライゼーシヨン. 

〇 


テクノロジー 



■ エグゼキユート-ディスエーブル•ビット機能 

エグゼ キュート.ディ スエ ーブル.ビット機能は、 Microsoft® Windows Vista® のデータ実行防 
止 （DEP) 機能、および Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載（が 
降、 WindowsXPSP2) のデータ実行防止 (DEP) 機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正 
なメモリ領域を使用することを防ぎます。 

この機能を有効にするか無効にするかは、 BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、有 
劾に設定されています。 

この機能を有劾にした場合は、次のようになります。 

• Windows Vista の場合 

•レくフォーマンスオプション」ウインドウの「データ実行防止」タブに、「お使いのコン 
ピュータのプロセッサは、ハードウェア ベースの DEP をサポートしています。」と表示 
されます。 

P POINT 

► 「パフオーマンスオプション」ウィンドウを表示する方法は、次のとおりです。 

1. 「スタート」ボタンをクリックします。 

2. 「コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プ□パティ」をクリッ 
クします。 

3. 「システムの詳細設定」をクリックします。 

4. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続巧」をクリックします。 

「続行」が表示されず管理者アカウントが表示されている場合は、そのアカウントの 
パスワードを入力してから 「 OK 」 をクリックします。 

5. 「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細詰を」タブで、「パフオーマンス」の 
「設定」をクリックします。 

「パフオーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。 
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•データ実行防止 （ DEP ) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウエ 
ア名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。この場合は、「プログラム 
の終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。 

• Windows XP の場合 

-「システムのプロパティ」ウインドウの「全般」タブに、「物理アドレス拡張」というメッ 
七'ージが表示されます。 

•データ実行防止 （ DEP ) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「データ実行防 
止」ウインドウに「コンピュータ保護のため、このプロダラムは Windows により終了さ 
れました。」というメッセージが表示されます。 

この場合は、「データ実行防止」ウインドウの「その他の詳細情報を表示します。」をク 
リックして表示される対処方法に従ってください。 

■ 拡張版 Intel ® SpeedStep ® テク ノ □ジー ( E ほ T ) 

あ張版 Intel ® SpeedStep ® テクノロジーは、実行中の ソフ トウ エアの CPU 負荷に合わせて、 
Windows がプロセッサーの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。 

この機能を有効にするか無効にするかは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプショ 
ンのプロパティ」ウインドウで設をします。 

■インテル®パーチヤライゼーシヨン-テクノロジー 

インテル®バーチャライゼーシヨン.テクノロジーは、本機能をサポートする VMM (仮想、マ 
シン.ソフトウエア）をインストールすることによって、仮想マシンの性能とま全性を向上さ 
せるための機能です。 

この機能を有効にするか無効にするかは、 BIOS セットアップで設をします。ご購入時は、無 
効に設定されています。 
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ドライブ構成 


搭載しているハードディスクの容量によって、ドライブ構成が違います。 

P POINT 

► ファイルシステムを NTFS 力、ら FAT 32 に変換することはできません。 

► Windows Vis ねの場合 、 Windows RE 領域に約 0.5 GB 使用しています。そのため、「コン 
ピュータ」のディスクの総容量は、「本体仕様」の記載よりも約 0.5 GB 少な〈表示されます。 
Windows RE 領域は、リカバリ時にディスクの領域設定を変更しても削除できません。 

► FDD ユニット （ USB ) をお使いになる場合は、使用環境によって 、 FDD ユニット （ USB ) 
に割り当てられるドライブが変わります。また、 CD - ROM ドライブのドライブが変わる こ 
とがあります。 


ドライブ 

容量 

備考 

C 

全容量の約50% 

NTFS 

D 

全容量の約50% 

NTFS 

E 

CD-ROM &ドライブ 

CD - ROM 接続時 


ま：カスタムメイド、または FMV バリューシリーズの場合は、選択したドライブ （ CD - ROM 、 DVD - ROM 、 
DVD - ROM & CD - R / RW 、 スーパーマルチ）になります。 
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CD / DVD ドライブ仕様 


カスタム メイドで内蔵ドライブ ユニッ トを選択された場合や、 FMV バリューシリーズをお使 
いの場合は、次のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値で 
あり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。 

■ A 8255 

□ CD-ROM ドライブ 


使巧メディア 

読出速度（最大） 

CD-ROM 

24倍速 


□ DVD-ROM ドライブ 


使巧メディア 

読出速度（最大） 

CD-ROM 

24 倍速 

DVD-ROM 

8 倍速 


□ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 

レくッファアンダーラン ェ ラー 防止機能 付) 


使巧メディア 

読出速度（最大） 

書込書換速度（最大） 

CD-ROM 

24 倍速 

- 

CD-R 

24 倍速 

書込： 24 倍速 

CD-RW 

24 倍速 

書換： 10 倍速 

DVD-ROM 

8 倍速 

— 


□スーパーマルチ ドライブ 

レくッファアンダーランエラー 防止 機能 付) 


巧巧メディア 

読出速度（最大） 

書込書換速度（最大） 

CD-ROM 

24 倍速 

_ 

CD-R 

24 倍速 

書込： 24 倍速 

CD-RW 

24 倍速 

書換： 10 倍速 

DVD-ROM 

8 倍速 

- 

DVD-RAM 

5 倍速 

書換： 5 倍速 

DVD-R 

8 倍速 

書込： 8 倍速 

DVD-R DL 

4 倍速 

書込： 4 倍速 

DVD - 民 W 

6 倍速 

書換： 6 倍速 

DVD+R 

8 倍速 

書込： 8 倍速 

DVD+R DL 

4 倍速 

書込： 4 倍速 

DVD+RW 

8 倍速 

書換： 8 倍速 
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■ A 6255 

□ CD-ROM ドライブ 


使巧メディア 

読出速度（最大） 


CD-ROM 

24倍速 

□ DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ 

レくッファアンダーランエラー防止機能付) 


使巧メディア 

読出速度（最大） 

書込書換速度（最大） 

CD-ROM 

24倍速 

- 

CD-R 

24倍速 

書込： 24倍速 

CD-RW 

24倍速 

書換：10倍速 

DVD-ROM 

8倍速 

— 

□スーパーマルチ ドライブ 

レくッファアンダーランエラー防止機能付） 

使巧メディア 

読出速度（最大） 

書込書換速度（最大） 

CD-ROM 

24倍速 

- 

CD-R 

24倍速 

書込： 24倍速 

CD-RW 

24倍速 

書換：10倍速 

DVD-ROM 

8倍速 

- 

DVD-RAM 

5倍速 

書換： 5倍速 

DVD-R 

8倍速 

書込： 8倍速 

DVD-R DL 

4倍速 

書込： 4倍速 

DVD-RW 

6倍速 

書換： 6倍速 

DVD+R 

8倍速 

書込： 8倍速 

DVD+R DL 

4倍速 

書込： 4倍速 

DVD+RW 

8倍速 

書換： 8倍速 
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141,161 


170 

185 


26 

101 

20 


.... 19 
162, 236 
141,162 


141,151 
141,163 


索引 


A 

Adobe Reader. 

B 

BIOS セットアップ . 

BIOS のパスワード機能を使う . 

C 

Caps Lock フン プ . 

CD/DVD. 

一取り出しボタン . 

D 

DC-IN コネクタ . 

DVD-RAM. 

DVD-RAM ドライバーソフト.. 

E 

Easy Backup. 

Easy Media Creator. 

F 

FDD ユニット （ USB). 

FeliCa 対応リーダ/ライタ .... 

FM-Menu.. 

FMV サポートナビ . 

FM キーガード . 

Fujitsu Display Manager. 


IndicatorUtility 

L 


LAN コネクタ .21 

LAN 着信によるレジューム 

(Windows Vista の場合） . 84 

LAN 着信によるレジューム 

(Windows XP の場合） . 92 

LoaOnAssistant. 141,154 


N 


Norton AntiVirus. 122, 140,145 

Num Lock ランプ .26 

0 

Office Personal 2003 .141,164 

Office Personal 2007 .141,164 

Office Personal 2007 

with PowerPoint 2007 . 141, 165 

Office Professional 2007 .141,165 

Office Professional Enterprise 

2003 . 141, 165 

OmniPass. 1401 145 

P 

PC 力ードスロット . 18,47 

PC 力ード取り出しボタン . 18 

PC 乗換ガイド . 140,149 

Plugfree NETWORK. 141,154 

Portshutter. 134, 140,145 

s 

Scroll Lock ランプ .26 

SMARTACCESS/Basic.140,146 

StandbyDisk Solo. 140,150 

Support ボタン .15 

u 

UpdateAdvisor (本体装置）. .140, 150, 219 
USB コネクタ . 19, 21,255 

W 

Wakeup on LAN 

(Windows Vista の場合） .84 

Wakeup on LAN 

(Windows XP の場合） .92 

Windows Update.125 

Windows Vista Business.140,142 

Windows Vista Home Basic.140,142 

Windows XP Home Edition.140,143 

Windows XP Professional.140,144 

WinDVD. 141, 163 
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あ行 


アクセスランプ . 24 

暗号化機能付 HDD . 134 

インテル®バーチヤライゼーシヨン ■ 

テクノ ロジー . 257 

液晶ディスプレイ . 14 

エグゼキュート■ディスエーブル ■ 

ビット機能 . 256 

お手入れ . 203 

お手入れナビ . 141,155 

音量設定 (Windows Vista の場合） .... 68 
音量設定 （Windows XP の場合） . 72 

か行 

解像度 . 53 

外部ディスプレイ . 56 

-コネクタ . 19, 255 

外部ディスプレイの走査周波数 . 66 

拡張 RAM モジュールスロット . 23 

拡張版 Intel ® SpeedStep ® テク ノロ ジー 

( EIST ). 257 

仮想メモリ . 230 

かんたんズーム機能 . 141,156 

管理者用パスワード . 185 

^—ボート . 16, 36 

起動時の自己診断 ( POST ). 170 

吸気孔 . 22 

休止状態 (Windows Vista の場合） .... 79 

休止状態 （Windows XP の場合） . 87 

空;令用通風路 . 211 

コネクタのピン配列と信号名 . 255 

さ行 

システムメニュー . 177 

指紋センサー . 16,133 

周辺機器 . 96 

状態表示 LED . 15,25 

省電力 （Windows Vista の場合） . 79 

省電力 （Windows XP の場合） . 87 

省電カモード 

(Windows Vista の場合） . 79 

省電カモード 

(Windows XP の場合） . 87 

省電カューティリティ . 141,156 

スタンバイ . 87 

スタンバイレスキュー Lite . 151,140 

スピーカー . 15 

スマートカード . 193 


スマートカードリーダ/ライタ . 132 

静音ューティリティ . 141,157 

セーフモード . 217 

セキュリティ . 120 

セキュリティセンター . 127 

セキュリティチップ . 132,191 

セキュリティボタン . 132, 140,146 

接続コネクタ . 24 

全画面表示と通常表示の切り替え . 55 

た行 

ダストキヤッチヤー . 23 

ディスプレイ . 51 

-明るさ変更 . 51 

—お手入れ . 205 

テンキーボード . 39 

テンキーモード . 38 

電源ボタン . 15 

電源ランプ . 15 

盗難防止用ロック取り付け穴 . 21 

ドライバーズディスク . 167 

「ドライバーズディスク検索」 

ツール . 167 

ドライブ構成 . 258 

な行 

内蔵バッテリパック . 23 

内蔵無線 LAN アンテナ . 17 

なるほどパソコン入門 . 141,161 

は行 

ハードウ； L アの競合 . 218 

ハードディスク/ CD アクセス 

ランプ . 26 

ハードディスクデータ消去 . 140,147 

ハードディスクパスワード . 185 

排気孔 . 22 

パスワード （ BIOS ). 185 

パソコン入門 . 141,162 

パソコン本体のお手入れ . 204 

発色数 . 53 

バッテリ . 40 

- LOW バッテリが態 . 43 

—異常表示 . 43 

—温度アラーム . 25, 40, 42 

-交換する . 45 

—残量表示 . 42 

—残量ランプ . 26 
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-充電ランプ . 25,40 

—取り扱い上の;'主意 . 44 

バッテリーユーティリティ . 141,157 

表示装置の切り替え . 56 

フアイアウオール . 128 

富±通お張機能 

ユーティリティ . 141,158 

フラットポイント . 16, 28 

プリンタ . 117 

フロッピーディスク . 114 

-取り出しボタン . 24 

フロッピーディスクドライブ . 24 

—お手入れ . 209 

ぺージングファイル . 230 

へ、ソ ドホン端モ . 18 

ポインティングデバイス . 28 

ま行 

マイク端子 . 18 

マウス . 31 

マルチモニタ機能 . 62 

無線 LAN . 76 

無線 LAN アンテナ . 17 

メ ッセージ （ BIOS ). 197 

メモリ . 97 

モデム . 78 

モデムコネクタ . 19 

や行 

ユーザー用パスワード . 185 

ゆったり設定2 . 141,159 

ら行 

ラッチ . 14 

わ行 

ワイヤレススイツチ . 16 

ワンタッチボタン設定 . 141,159 
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